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W komplerie inqdujqsi? 
dwa radiofelefony, dwa 
okiinddarki 3,7V/720mA 
ora2 ladownrka i instrukcja. 

W sklod wyposazenia 
opfjonoioego moze wchodzic 
mikrofoo zewn^trzny MA28- 
-G5 wroz ze sfucficwkq oroz 
zeslow siuchowkowo mikro- 
fonowy MA30-G5. 


Alan 777 to prosty, dwupasmowy radiotelefon PMR/LPD, 
jeden z najmniejszych w swojej klasie, z maksymalnie 
uproszczonq obslugq, zachowujqcy jednoczesnie wszystkie 
zalety i mozliwoki radiotelefonow wyzszej klasy. Jego 
dwusystemowy uklad procy, niewielka waga i wymiary 
powodujq, ze jest on bardzo uzyteczny w roznych worun- 
kach i zastosowaniach. Alan 777 jest wyposazony w czytelny 
wyswietlaa LCD. 

Wybrane parametry i wlasciwosci radiotelefonu: 

liczba kanalow: 8/PMR, 69/LPD 
liczba kodow CKSS: 38 

zokresy cz^stotliwosci: 446,00625 446,09375MHz 
(PMR), 433,075-434,775 (LPD) 
zasilanie: akumulator Li-Ion 3,7V/720mA 
moc nodajnika: ] 0/500m W ERP 
modulaqa: fazawa 

adst^p mi^dzykanalowy: 12,5kHz/PMR, 25kHz/LPD 
wymiary: 86x19x42mm 
waga 58g 

Funkcje: 

blokada klawiatury 
VOX 

Roger Beep 

skaner z automatycznym dekodowaniem CTCSS 

blokoda tonowa CTCSS 

podswietlanie wyswietlacza 

dzwi^kowe potwierdzenie uzycia przyciskow 

przywolanie 

alarm wibracyjny 

jednoczesny nasluch dwoch kanalow 
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Nieunikniona cyfryzacja radia 

Wszystko wskazuje na to, ze za kilka lat cyfrowa radiodyfuzja 
naziemna zastqpi dzisiejsze techniki radiowe AM oraz UKF FM. S^dzi 
si§, ze poprzez bogate funkcje multimedialne radiofonia ta b^dzie 
stanowic prawdziwe wyzwanie technologiczne, zarowno dla nadaw- 
cow, jak i dla odbiorcow programu radiowego. Trzy lata temu zostal 
w URTiP powolany zespol, ktdry ma opracowac techniczne podstawy 
uruchomienia w Polsce cyfrowej naziemnej emisji programow RTV. Na 
jego czele stoi pani Krystyna Roslan-Kuhn SP5UP. 




Wydawca miesi^cznika „Swiat Radio" 
(1 2 numerdw w roku): 

AVT-Korporocja Sp. z o.o. ul. Burleska 9, 
01-939 Warszawa, tel. (22) 568 99 99, 
faks (22) 568 99 00, 
e-mail: avl@avt.com.pl, 
www.avt.com.pl 
Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Marciniak 
Adres redakcji: 01-939 Warszawa, 
ul. Burleska 9, tel. (22) 568 99 60, 
faks 568 99 44 

e-mail: redakcja@swialradio.com.pl, 
www.swiatradio.com.pl 
Redaktor Naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swialradio.com.pl, 
tel. (22) 568 99 60 
Stali wspolpracownicy: 

Marek Ambroziak SP5IYI, 

Zdzislow Bienkowski SP6LB, 

Roman Buja, 

Krzysztof Dqbrowski 0E1 KOA, 

Marcin Gomolka, 

Jaroslaw J^drzejczak, 
tukasz Komsta SP8QED, 

Wojciech Nietyksza SP5FM, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 

Opracowanie graficztie, 
redakcja techniczna i sklad: 

Maria Drozdek 
Dzial Marketings 

Bozena Krzykawska, tel. 0 501 04 75 83, 
e-mail: b.krzykawska@mi.com.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. (22) 568 99 60, faks (22) 568 99 44, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.com.pl 

Prenumerata: tel. (22) 568 99 22, 
faks (22) 568 99 00, 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
Naklad: 14 500 egzemplarzy 

„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopistn organizacji 
czlonkowskich IARU. 

Artykulow niezamowionych nie zwracomy. 
Zostrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji 
nadeslanych artykulow. Za tresc reklam i ogloszen 
nie ponosimy odpowiedzial nos'd . Opisy urzqdzen i 
ukladow eleklronicznych oraz ich usprawnien 
zamieszczone w SR mogq bye wykorzyslane 
wylqcznie do wbsnych potrzeb. Wykorzystywonie 
ich do innych celow, zvdoszaa do dziolalnosci 
zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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Anteny 
p^tlowe KF 

Jednozwojowe anteny ptflowe, 
o obwodzie rownym jednej dtugodci 
tali roboczej sq uzytkowane przez 
krotkofalowcow juz od kilkudziesi$ciu 
lat. Anteny te, odpowiednio zasilane, 
mogq promieniowac pod niskimi 
kqtami wzgl^dem linii horyzontu. 

Jedli chcesz polowac na DX-y, 
koniecznie przeczytaj artykut SP7HT. 

j— 







Modul miernika 
cz^stotliwosci 

Prezentowany modut miernika 
cz^stotiiwosci jest konstrukcjq, na 
bazie ktdrej mozna zbudowac 
(dodajqc odpowiedni zasiiacz oraz 
wzmacniacz sygnalu wejsciowego) 
laboratoryjny miemik czgstotiiwosci, 
czasu oraz ilosci impulsdw 
niezb^dny w kazdej pracowni 
elektronicznej. Dzi§ki wbudowanym 
funkcjom dodawania i odejmowania 
cz§stotliwosci posredniej, moze 
rdwniez byd uzyty jako cyfrowa 
skala cz^stotliwodci odbiomika 
radiowego bqdz transceivera dla 
roznych konfiguracji uktadowych. 



Skrzynki antenowe SGC 

Steve White z redakcji RadCom dokonal oceny dwdch modeli skrzynek 
antenowych, ktore zostaty stosunkowo niedawno wprowadzone do oferty SGC. 
Ciekawq sprawq jest to, ze oba modele Smartuner SGC SG-21 1 i SG-239 sq 

sprzedawane w detalu za t? samq 
cen§, a wi$c dlaczego SGC oferuje 
jednoczednie oba modele? Przy 
cenie kazdego wynoszqcej 189,95 
funtow, te dwa modele kosztujq 
znacznie mniej, niz inne inteligentne 
dostrajacze, a wi$c na czym polega 
kompromis SGC? 
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Era Wodnika 


Aquarius to prosty transceiver telegraficzny przeznaczony do pracy matq mocq. 
Sercem urzqdzenia jest uklad scalony MC3362. Odbiornik pracuje w klasycznym 
uktadzie superheterodyny z pojedynczq przemianq cz$stotliwodci rownq 8MHz. 
Konstruktorem urzqdzenia jest Wtodzimierz Salwa SP5DDJ, ktory napisal: Jo 
wspaniaie przezycie, gdy z garstki opornikow, kondensatorow i tranzystorow 
powstaje transceiver, na ktorym najpierw slychac stacje, a w koncu nasz wlasny 
znak - w odpowiedzi na wywolanie korespondenta. Jedli ktod z Was do tej pory 
nie przezyt czegos podobnego, to powinien koniecznie sprdbowad..." 



QRP i prezenty 


Praca z malq mocq cieszy sig coraz wigkszym powo- 
dzeniem wsrod krotkofalowcdw w naszym kraju. Nie 
be z poivodu co jakis czas prezentujemy opisy zoykorn- 
nia roznych urzqdzeh nadawczo-odbiorczych QRP. 
Niektore z nidi sq dostgpne takze w postaci kitozo AVT. 

W tyw numerze prezentujemy kolejny minitrans- 
ceiver CW skonstruowany przez Wtodka SP5DDJ 
(wspolorganizatora zawodow SP-QRP-Contest). Aktu- 
alny regulamin kolejnych, trzecich juz zazooddw, ktore 
odbgdq sig wlasnie w tym miesiqcu , zamieszczamy 
w dziale Zawody. Zachgcamy do czynncgo uczestnict- 
zoa w tych zazoodach! Z uwagq bgdziemy analizowali 
sprzgt, na jakim zoystartujq uczestnicy. Najbardziej, 
oczywiicic, bgdq nas interesoivaly konstrukcje zoykona- 
ne zolasnorgcznie. Redakcja SR przekazala organizato- 
rom na nagrody drobny upominck (diuie ksiqzki 
„ Konstrukcje krdtkofalarskie dla zaazoansowanych"). 

W zasadzie nie jest istotne, na czym kto zoystartu- 
je: na sprzgcie fabrycznym czy home made. Wazne 
jest, aby rywalizacja przebiegata w sportowym duchu 
fair play, czyli aby byly dotrzymane warunki regula- 
minowe (chodzi glow nie o moc wyjiciozoq nadajnika). 

Niestety, 23. cykl aktywnosci Slohca, zmierzajqcy do 
swojego minimum, dajc sig coraz bardziej we znaki. Wia- 
domo poiuszedinie, ze jednym ze sposobdw, aby z malq 
mocq dobid sig do korespondenta, jest skuteczna antenn. 
Dolozylismy loiele starah, zeby w kolcjnydi numerach 
SR zaprezentowac specjalne anteny, zapewninjqce zysk 
i kierunkoioosc. W tym numerze polecam bardzo dobre 
opracowanie SP7HT na temat anten pgtlowych KF. 

Przeioiduje sig, ze aktywnoic krotkofalowcow prze- 
niesie sig w ciqgu najblizszych lat na dolne pasma 
amatorskie, zoarto ivigc poeksperymentowac z antena - 
mi zvlasnie na pasma 80 i 40m. Na poczqtku sicrpnia 
polscy krdtkofalozocy otrzymali prezent w postaci 
100kHz dodatkozoego wycinka pasma 40m. Wzorem 
innych administracji europejskich, zo Krajowej Tablicy 
Przeznaczeh Czgstotliwosci URTiP, pojazoil sig zapis 
mowiqcy o tym, ze sluzba amatorska ma zakres 
7,0...7,2MHz (na zasadzie drugiej waznoici). 

Kolejnym podarkiem, tym razem od wydawnictwa 
AVT, jest prenumerata specjalna dla aktyzonych 
czlonkozu PZK. Polski Zwiqzek Krotkofalowcdw i zoy- 
dazoca Swiata Radio zawarli umozog o wspolpracy , 
z ktore j m.in. wynika, ze Wydawnictzvo AVT zobo- 
wiqzuje sig do zoprowadzenia prenumeraty dla czlon- 
kdw PZK na spccjalnych, ulgowych warunkach. Od 
poczqtku sicrpnia br. aktualni czlonkozoie PZK mo- 
gq zamazviac prenumeratg na 12 miesigcy (od do - 
zvolnego miesiqca) w cenie obnizoncj o 40% (5 zl! 
egz.), czyli 60 zl za prenumeratg rocznq. 

VJszyscy czlonkozoie PZK oprocz nizszej oplaty za 
miesigcznik, w ktorym znajduje sig organ prasozvy 
PZK- Krdtkofalowiec Polski, korzystajq z wielu przy- 
wilejozo przedstawionydi na lamach SR oraz takze na 
stronie inter netozoej zoww.swiatradio.com.pl. 

Najnowszym, niezzoykle atrakcyjnym prezentem 
dla prenumeratordw SR bgdzie CD ROM zoydany 
z okazji 10-lecia Swiata Radio (skrocony spis zazoar- 
tosci dysku SR-04 znajduje sig wezonqtrz tego mime- 
ru, caly spis jest na stronie intemetowej wwzo.swiat- 
radio.com.pl). Wszyscy prenumeratorzy Swiata Radio 
otrzymajq CD SR-04 bczplatnie, Iqcznie z numerem 
pazdziernikowym (jako zalqcznik do $R 10/05). Jest to 
podarek o wartosci 59 zl - taka jest cena zbytu tej 
VW'J- 

Andrzej Janeczek 
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FT DX-9000 juz jest! 




Pierwsze wersje FT DX-9000 po uzyskaniu 
certyfikatu FCC ukazaly si? wjaponii 
i USA w kwietniu. Najnowsze transceivery 
Yaesu sq dost?pne w 3 wersjach: 

■ FTDX9000D - 200W (duza matryca TFT, 
podwojny odbiornik, wewn?trzne zasi- 
lanie); 

■ FTDX9000 Contest - 200W (podwojne 
miemiki i wyswietlacze LCD, VRF dla 
gldwnego odbiornika, dodatkowe Iqcze 
na klucz i sluchawki, wewn?trzne zasila- 
nie); 


FTDX9000MP - 400W (podwojne zestawy 
miernikow analogowych, wyswietlacz 
LCD, glowny idodatkowy VRF, 
podwojny odbiornik, zewn?trz- 
ne zasilanie). 

Seria stanowi kontynuacj? FT- 
1000. Pokrywa zakresy KF i 6m 
(10.. .160m + WARC/50...54MHz; 
RX - praca ciqgla). Umozliwia 
prac? wszystkimi popularnymi 
emisjami: AM, FM, SSB, CW, 
RTTY/Paeket. Cena: 200W - 


11500 USD, 400VV - 13500USD. 

Zawiera 32-bitowy procesor DSP z dobo- 
rem filtrow (15/6/3 kHz), 4 wejsciami ante- 
nowymi, ztqcze na pami?c Flash i klawiatu- 
r?, port danych do komputera PC oraz bez- 
posrednie wejscie/wyjkie karty dzwi?ko- 
wej. 

W Europie FT DX-9000 ukazal si? w polo- 
wie tego roku (byl prezentowany m.in. na 
targach HAM RADIO we Friedrichshafen). 
A kiedy b?dzie w Polsce? 
[www.rigpix.com/yaesu/fldx9000] 




Wspolne dzielo Uniden i 3Com 

Uniden America Corporation, wiodqcy 

producent bezprzewodowej elektroniki 

uzytkowej, i 3Com Corporation, iider na i||gpwin 

rynku bezpiecznych, konwergentnych roz- \ht 

wiqzan sieciowych, oferujq pierwsze bez- 

przewodowe telefony IP dla malych i §red- 

nich przedsi?biorstw. 

Aparaty, zbudowane w oparciu o technolo- 

gi? bezprzewodowq Uniden i system tele- 

fonii IP 3Com, obslugujq wiele linii i dzia- 

lajtj w odleglosci do 300m od bazy. Wspol- ^f|jj 

ne przedsi?wzi?cie zapewnia scislq integra- 

cjf z systemem telefonii internetowej S 

3Com NBX IP, zapewniajqc zdalny dost?p 
do setek funkcji systemu. System telefonii 
internetowej 3Com NBX IP jest efektyw- 

nym kosztowo rozwiqzaniem, oferujqcym " gem 

zaawansowane funkcje malym i srednim 
przedsi?biorstwom. Telefony dost?pne sq 
obecnie w USA i Meksyku. 

[www.3com.com] 




Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 7/05 
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No we urz^dzenia smartBridges 


Firma Atel Electronics oszerzyla swoj^ 
ofert? urzqdzen do budowy sieci bezprze- 
vvodowych o produkty renomovvanej firmy 
smartBridges. Sa to profesjonalne urz^dze- 
nia pracujqce w pasmach cz?stotliwosci 5,x 
i 2,4GHz, zgodnie ze standardami IEEE 
802.11a/b/g i IEEE 802.11b. Urzqdzenia te 
pozwalaja na zestawianie pohjczen bez- 
przewodovvych do 40km. Dzi?ki odpowie- 
dnio zaprojeklowanym obudom zewn?trz- 
nym mogc] pracowab w najbardziej nie- 
sprzyjaj^cych warunkach atmosferycznych. 
Przedstawiony na zdj?ciu airPoint XO jest 
profesjonalnym punktem dost?powym 



zwbudowan? funkcj$ zarz^dzania pas- 
mem, pozwalaj^cym na uzyskanie wysokiej 
wydajnosci rozleglych sieci bezprzewodo- 
wych (VVWAN). Regulacja pr?dkoki trans- 
misji umozliwia optymalne przydzielanie 
dost?pnego pasma sieciowego dla kazdego 
klienta indywidualnie, pozwalajqc na wy- 
cen? swiadczonej uslugi. Mozliwosc zdal- 
nego zarzqdzania oraz zgodnoSc ze stan- 
dardami sprawia, ze urz^dzenie idealnie 
nadaje si? dla dostawcbw uslug interneto- 
wych. 

Inne wybrane wlasciwosci Access Point 
airPoint XO: 

■ Maksymalna liczba obslugiwanych 
klientdw.128; 

■ Pasmo cz?stotliwo£ci: od 2400 do 
2483,5MHz; 

■ Protokol dost?pu: CSMA/CA; 

■ Modulacja: DSSS z CCK/DQPSK/DBPSK; 

■ Liczba kana!6w:ll FCC, 13 ETSI; 

■ Czulosc odbiornika: -94dBm/lMbps; 

■ Maksymalna moc wyjfciowa: 17,5dBm; 

■ Wymiary zewn?trzne: 180x180x60 mm; 

■ Waga: 1,0kg; 

■ Zasilanie: 48V/300mA. 

[www.atel.com.pl] 



Nowa skrzynka antenowa 


Ukiady dopasowania anteny, tak zwane 
skrzynki antenowe, cieszej si? duzym zain- 
teresowaniem wsrod krotkofalowcovv. Sto- 
sowanie tych urz<)dzen, szczegolnie przy 
wi?kszej mocy nadajnika, ma na celu za- 
pewnienie pobrania przez linie zasilajqcq 
mozliwie najwi?kszej cz?sci energii w.cz. 
wytworzonej w stopniu mocy nadajnika. 
Prezentowana skrzynka antenowa Palstar 
AT1KM jest przeznaczona do urzqdzen 
duzej mocy i nadaje si? do anten stacjonar- 
nych i do anten polowych (dipole, inverted 
V, anteny p?llowe). Posiada kondensator 
zmienny 19-430pF/3,5kV oraz wariometr 
zapewniajqcy optymalne ustawienie war- 
toki indukcyjnosci na kazdym pasmie. 


Parametry: 

■ zakres cz?stotliwoki: l,5-30MHz; 

■ maksymalna moc przenoszona: 1200W; 

- zakres dopasowanych impedancji: 20- 
1200Q; 

■ wyjkie: symetryczne/niesymetryczne; 

■ wejscie: 50 ft PL-259. 



INFO 


Szersze pasmo 40m 

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 134 z 21.07.2005 
(rozporzqdzenie Rady Ministrow 1127 z dnia 29 czerwca 
2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeii 
Cz?stotliwosci) sluzba amatorska w Polsce uzyskata dost?p 
do szerszego wycinka pasma 40m. 

URTiP, wzorem innych administracji europejskich, dopuscit 
prac? stuzby amatorskiej w zakresie 7,0-7, 2MHz na 
zasadzie drugiej waznobci. W efekcie od 5 sierpnia 2005 
krbtkofalowcy polscy posiadaj^cy pozwolenie radiowe 
kategorii I mogs pracowab w szerszym zakresie pasma 
40m. 

[www.infor.pl/dzienniki_us1aw/dzienniki_ustaw/2005/134/Lhtm] 

Najwi^ksza w Polsce 
kabina bezechowa 

1 3 lipca w Wojskowym Instytucie t^cznobci w Zegrzu odby- 
ta si? ceremonia uroczystego otwarcia nowoczesnego Labo- 
ratorium Kompatybilnobci Elektromagnetycznej. Inwestycja 
ta byta realizowana w latach 2000-2005 przy wspbtudziale 
finansowym Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. 

Gtownym elementem laboratorium jest tzw. kabina beze- 
chowa, ktora sfuzy do badan z zakresu kompatybiinosci 
elektromagnetycznej i ochrony przed elektromagnetycz- 
nym przenikaniem informacji. 

Rozwbj wspotczesnej cywilizacji w duzym stopniu jest uwa- 
runkowany rozwicjzywaniem problemOw kompatybiinosci 
elektromagnetycznej, czyli zapewnieniem niezakloconej pra- 
cy rbznych urzqdzert i systembw w brodowisku elektromag- 
netycznym. Badania tego typu majg na celu stwierdzenie, 
czy urz^dzenia elektryczne, elektroniczne, w tym rowniez 
pojazdy mechaniczne, nie wytwarzajq niedopuszczalnych 
zaklbceri i w efekcie czy mog^ byb dopuszczone do eks- 
ploatacji (ekologia brodowiska elektromagnetycznego). Po- 
nadto badania te majq za zadanie okreslenie czy urzqdzenia - 
przetwarzaj^ce informacje niejawne - S 4 zabezpieczone 
przed ich niepozqdang emisjg w tl eter" (bezpieczeristwo in- 
formacji). $4 to badania szczegblnie istotne dla systembw 
uzbrojenia charakteryzuj^cych si? tym, ze cz?sto w jednym 
miejscu jest eksploatowanych wiele rbznych urz^dzen elekt- 
rycznych, elektronicznych itp. (np. na stanowiskach dowo- 
dzenia). 

Oferta prowadzenia badab w nowo otworzonym Laborato- 
rium w Wit b?dzie adresowana do producentbw i dystrybu- 
torbw wyzej wymienionego sprz?tu wprowadzanego na ry- 
nek wojskowy i cywilny zarbwno w kraju, jak i w NATO oraz 
w Unii Europejskiej. 

Laboratorium Kompatybilnobci Elektromagnetycznej WIL 
jest obiektem unikalnym w skali kraju i jednym z nielicznych 
w Europie, posiada bowiem takie rozmiary, ktbre umozliwia- 
j 4 prowadzenie badan duzych obiektbw typu - samochody 
ci?zarowe. 
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WYPEtNIJ I WY$LIJ NA ADRES REDAKCJI $R 


W rubryce ..Aktualnobci" (SR 9/05) zainteresowaly mnie szczegblnie 
nast?puj 4 ce informacje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreslib numery): 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Wsrbd uczestnikbw tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesi?cznych 
bezptatnych prenumerat probnych Swiata Radio. Jebli juz jestes 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumerat? 
prbbnq innych miesi?cznikow AVT - wybierz tytut. 

Pragng otrzymac prenumerat^: □ SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerat^: 

□ EiS DMT □ BD □ Audio 

□ EdW DEP □ Internet □ Elektronik 

Kupon mozna wystac pocztg na adres: 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, 
laksem: (22) 568 99 44, e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 


imi$ i nazwisko 


ulica, nr domu, nr mieszkania 


kod, miejscowoSd 

WyraZam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystanic z nich w cdach 
handlov/ych i marketingowycli zwi^zanych z ofertami AVT. Dane sq chronione zgodnie z Ustawq o ochronie danych osobowych (Dz.U, Nr 
1 33 poz. 883). OSwiadczam, ze v/iem o moim prawie do wgl^du I poprawiania moich danych osobowych. 


data 


podpis 
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Ericsson rozszerza WCDMA 

Ericsson, swiatowy lider w systemach GSM i WCDMA, roz- 
szerza swoje portfolio WCDMA na pasma o cz?stotliwosci 
850MHz, 1800MHz (1700MHZz dla Japonii) i 1,7/2, 1GHz dla 
Standw Zjednoczonych Ameryki. Pasmo 850MHz b^dzie do- 
stQpne wtym roku, natomiast pozostale pasma b?d 3 gotowe 
do kortca 2006 r. Aby zwi?kszyc mozliwoSci dotyczgce po- 
jemnosci i za$i?gu, rozwigzania technologiczne Ericssona 
dotyczqce WCDMA b?dg rowniez obstugiwac pasma cz?s- 
totliwosci 900MHz i 2,5GHz. 

Mozliwobc rozszerzonego wsparcia pasm cz?stotliwosci 
spowoduje wi?ksze zainteresowanie technologic WCDMA - 
operatorzy odniosg korzySci wynikajcce z ekonomii skali do- 
tyczccej wdrazania nowego sprz?tu. Co wi?cej, poprzez udo- 
st?pnienie pr?dkosci przesylu danych liczonych w megabi- 
tach w systemach WCDMA i HSDPA, Ericsson planuje umoz- 
liwib optacalne i uniwersalne szerokopasmowe uslugi dla do- 
stawcow uslug komdrkowych, a takze stacjonarnych. 

Przez rozszerzenie zakresu ustug, WCDMA b?dzie dost?pne 
dla nowych rynkdw, natomiast operatorzy b?dc| mogli za- 
pewnib systemy sieciowe o wi?kszej pojemnosci, lepszym 
zasi^gu i nizszych kosztach operacyjnych. Operatorzy b?dq 
rdwniez mogli rozszerzyb tradycyjne uslugi stacjonarne, 
a takze uslugi tqcznosci przenosnej w zurbanizowanych ob- 
szarach ograniczonych pojemnodciowo i niezurbanizowa- 
nych obszarach ograniczonych dost?pnoscig do sieci. 

Przenosny analizator nadajnikow 
dla systemow UMTS/W-CDMA 

Elsinco oferuje nowy, przenodny analizator nadajnikow 
MT8220A UMTS Master zaprojektowany na potrzeby weryfi- 
kacji sprz?tu UMTS/W-CDMA Node B podczas instalacji, roz- 
budowy tub serwisowania sieci. tgczy funkcjonalnosc ana- 
lizatora nadajnika W-CDMA i przenosnego analizatora wid- 
ma MS2721A o pasmie 7,1GHz w jednym, lekkim (tylko 
2,9kg) przyrzgdzie o zasilaniu bateryjnym. 

W trybie analizatora nadajnikdw przyrzcd pokrywa pasma 
824-894MHZ, 171 0-21 70MHz oraz 2300-2700MHz. Mozli- 
wosci pomiarowe analizatora UMTS Master obejmujc pomia- 
ry RF W-CDMA i demodulacj? sygnalow W-CDMA dzi?ki bez- 
posredniemu polcczeniu do w?zla B lub potcczeniu bezprze- 
wodowemu (OTA). 

Uruchamiane pojedynczym przyciskiem funkcje pomiarowe 
(m.in. nat?zenie pola, moc w kanale, moc w kanale przylegajc- 
cym, stosunek nosnej do interferencji, demodulacja AM/FM/ 
SSB), jak rowniez wbudowane tabele alokacji cz?stotliwo§ci 
powodujc, ze obstuga przyrqdu jest latwa i bezposrednia. 
[www.elsinco.pl] 

Cienlcowarstwowe cewki 
Vishay wprowadza na rynek dwie serie cewek indukcyjnych 
wykonywanych w technologii cienkowarstwowej zamyka- 
nych w obudowach SMD, ktorych wspolczynnik dobroci wy- 
nosi do 49, a gbrna cz?stotliwo$6 pracy, w zaleznodci od 
modelu, od 100MHz do 1700MHz. Cewki IFCB-0402 i IFCB- 
0603 sc wytwarzane na zakres indukcyjnosci odpowiednio 
1,0nH, 22nH i 1,0nH oraz 0,68nH oraz w obudowach 0402 
(1,0x 0,5x0, 32mm) i 0603 (1,60x0, 8x0, 45mm). Tolerancja 
indukcyjnosci jest lepsza niz 5%. Przy braku obciqzenia za- 
kres temperatur pracy rozcigga si? od 40°C do -Pl25°C. 
[www.vishay.com] 

Sterowanie sprzftem AV 
z telefonu komorkowego 

Agilent Technologies wprowadza na rynek subminiaturowy 
transceiver IR o bardzo malym poborze mocy, ktorego wymia- 
ry wynoszc 1 ,6x7, 0x2, 8mm, a interfejs cyfrowy pracuje z po- 
ziomami napi?c 1,8V. HSDL-3007 to uniwersalny transceiver 


L. 


Bezprzewodowy most airHaul Nexus 


Kolejne urz^dzemia smartBridges 



Poszerzajcjc swojq ofert? urzqdzen do bu- 
dowy sieci bezprzewodowych, firma A tel 
Electronics oferuje airHaul Nexus firmy 
smartBridges. airHaul stanowi doskonale 
rozwi^zanie dla sieci korporacyjnych i pro- 
viderow dostarczajqcych lqcza internetowe 
drogc radiow^. Konstrukcja jest zbudowa- 
na w oparciu o wielokrotnie nagradzane 
rozwqzania, pozwalajqce na uzyskiwanie 
wysokich pr?dkosci transmisji na bardzo 
duze odleglosci. Wykorzystanie najnowszej 
technologii CODFM pozwala na wspolpra- 
c? z sieciami pracuj^cymi z cz?stotliwos- 
ciami 2,4GHz i 5,xGHz, dostarczaj?c 23 
niepokrywajqce si? kanaly. Technika za- 
awansowanej redukcji zaklocen umozliwia 
klientom uzyskiwanie stabilnych i wydaj- 
nych polQczen. Zmiana cz?stotliwosci pra- 
cy modulu radiowego moze bye przepro- 


wadzona zdalnie za pomoq oprogramowa- 
nia zarqdzajccego. Funkcja WatchGuard 
pozwala na automatyezny restart, eliminu- 
j?c zawieszanie si? urz^dzenia. 

Wybrane parametry bezprzewodowego 
mostu airHaul Nexus 

■ Tryby pracy: Wireless Root Bridge, Wire- 
less Remote Bridge, Wireless Remote 
Router; 

■ Pasma cz?stotliwosci: 2,400 - 2,485GHz, 
5,250 - 5,350, 5,470 - 5,725, 5,725 - 
5,875CHz; 

• Modulacja: COFDM z BPSK, QPSK, 
16QAM, 64QAM; 

■ Maksymalna moc wyjSciowa: 
24dBm@6Mbps (2,4GHz), 
21dBm@54Mbps (2,4GHz), 
21dBm@6Mbps (5,xGHz), 
18dBm@54Mbps (5,xGHz); 

■ Czulosc odbiornika: -96dBm@6Mbps, - 
73dBm@54Mbps (2,4GHz), - 
93dBm@6Mbps, -69dBm@54Mbps 
(5,xGHz); 

■ Liczba kanaldw: 11 (5,xGHz), 13 
(2,4GHz) dla ETSI, 19 (SpcGHz), 11 
(2,4GHz) dla FCC; 

■ Liczba kanalow niepokrywaj^cych si?: 
23; 

■ Zarzqdzanie: WWW; 

■ Wymiary zewn?trzne: 198x62x250mm; 

■ Waga: 3,3kg. 

[www.olel.com.pl] 


Nowe produkty Anycom 




Sluchawki do MP3 



ku czy tez wyboru utworu. 
Wbudowany mikrofon umoz- 
liwia wygodnej wspolprac? 
z telefonem komorkowym. 
W momencie, gdy ktos do nas 
dzwoni, odtwarzanie utworu 
zostaje automatyeznie wstrzy- 
mane do momentu zakoneze- 
nia rozmowy. Po polfjczeniu 
Anycom Blue Stereo Headset 
BSH-100 z komputerem (za pomoq 
technologii Bluetooth) sluchawki mozna 
takze wykorzystac do rozmdw telefonicz- 
nych w systemie VoIP, czatach interneto- 
wych czy popularnych grach sieciowych. 
Innym produktem firmy jest Anycom Blue 
TV Adapter TV-BT04; wystarezy podlqczyc 
do gniazda typu SCART (tak zwane euro- 
zl?cze), aby na srebrnym ekranie m6c na- 
tychmiast przegl^dab zdj?cia, tapety czy in- 
ne obrazy zapisane w formacie jpg. Dzi?ki 
funkcji audiostreamingu jest takie mozliwe 
przesylanie plikow MP3 z telefonu komdr- 
kowego czy innych urz^dzen dzialajqcych 
w technologii Bluetooth (PDA, notebook), 
a nast?pnie ich odtwarzanie na odbiomiku 
TV czy zestawie kina domowego. 
[www.passus.pl] 


Firma Passus wprowadza nowy produkt 
Bluetooth marki Anycom przeznaczony do 
uzytku domowego. S? nim bezprzewodo- 
we sluchawki stereofoniezne, ktore mozna 
pol^czyc z odtwarzaczem MP3, urzadze- 
niem PDA czy telefonem komorkowym. 
Sluchawki Anycom Blue Stereo Headset 
BSH-100, dzi?ki swoim ergonomieznym 
ksztaltom i niewielkiej wadze, swietnie na- 
daj? si? do sluchania muzyki w trakeie jaz- 
dy na rolkach czy podczas porannego jog- 
gingu. 

Coraz wi?cej odtwarzaczy MP3 czy ur zq- 
dzen typu smart phone ma mozliwosc 
przesylania plikow MP3 za pomoq techno- 
logii Bluetooth. Przyciski na sluchawkach 
sluzt) do regulowania sily nat?zenia dzwi?- 
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Motorola RAZRWire 


Bluetooth w okularach 



Motorola i Oakley 
wprowadzajq nowa- 
torski produkt RAZR- 
Wire - polqczenie 
bezprzewodowej slu- 
chawki Bluetooth 
i okularow przeciwslonecznych. Swiatowa 
premiera jest zapowiadana na trzeci kwar- 
tal 2005 roku. 

RAZRWire b?dzie kierowany przede 
wszystkim do osob aktywnych, uprawiajq- 
cych sport, ceniqcych modny design i... 
nieskr?powany kontakt ze swiatem. Nowe 
okulary b?d^ bezprzewodowo l^czyly si? 
z telefonami komorkowymi i innymi kom- 
patybilnymi urzqdzeniami obslugujqcymi 
Bluetooth. 

RAZRWire stanowi kolejny krok w reali- 
zacji waznego celu firmy Motorola - 
maksymalnego dostosowania urzqdzen 
telekomunikacyjnych do potrzeb, zwy- 
czajow i zainteresowah uzytkownika. Te- 
raz przyszedl czas na nowy kierunek 
profilowania akcesoriow Bluetooth. 
„Nowocze$nie zaprojektowane okulary 
umozliwiajq wygodne prowadzenie roz- 
mow telefonicznych zarowno w wind- 
surfingowym slizgu, jak i na snowboar- 
dowym stoku" - mowi Grzegorz Podgor- 
ski, dyrektor ds. rynku telefonbw komor- 
kowych Motorola. 


RAZRWire dolqczy do sze- 
rokiej oferty akcesoriow 
Motoroli w Polsce. Dystry- 
bucja okulardw jest planowana we wrzes- 
niu w partnerskich sieciach sprzedazy ak- 
cesoriow. „Cena RAZRWire b?dzie wynosic 
ok. 1200 zl" - zapowiada Jerzy Braun, szef 
dzialu sprzedazy akcesoriow do telefonow 
komorkowych Motoroli na Europe Central- 
n^. 

Urzqdzenie Motorola RAZRWire wyroznia 
ciekawe wzornictwo i male rozmiary 
(19x52xllmm); minimalna waga (ponizej 
20 gramow); niemanualna, bezprzewodo- 
wa lacznosc w odleglosci do 10 metrow od 
zrodla sygnalu (np. komorki); wysokiej ja- 
kosci technologia Bluetooth 1.2 zapewnia- 
jqca doskonalq jakosc rozmow; wbudowa- 
ny mikrofon. Bateria RAZRWire zapewnia 
6 godzin rozmdw i 100 godzin czuwania. 
[www.motorola.com] 


Nowa rodzina produkttw D-Linka 


AirPremier AG - zawsze w sieci 


D-Link wprowadza nowe produkty bez- 
przewodowe. Dzi?ki urzqdzeniom AirPre- 
mier AG, ktore dzialajq w standardach IE- 
EE 802.1 la/b/g, mozna budowac sieci bez- 
przewodowe dzialajqce w obu zakresach 
cz^stotliwosci Wi-Fi - na 2,4 oraz 5 GHz 
lub rozszerzyc istniej^Ccj infrastruktur? sie- 
ciowq. Nowa rodzina produktow D-Linka 
przesyla dane z pr?dko£ci? do 108 Mb/s 
i umozliwia prac? urzqdzen w dwoch za- 
kresach jednoczeSnie. 

Siec bezprzewodowa, zbudowana na bazie 
urzqdzen AirPremier AG, osiqga pr?dkosc 
przesylu danych do 108Mb/s. Zdaniem 
producenta urzqdzenia umozliwiajq sku- 
tecznq obslug? aplikacji VoD (Video on 
Demand) oraz strea- 
mings Wysoka wy- 
dajnosc sieci jest moz- 
liwa dzi?ki trybowi 
Turbo (108Mb/s) oraz 
funkcjom kontroli pa- 
kietdw (Packet Burs- 




ting), szybkich pakietow (Fast Frames) oraz 
kompresji i enkrypcji danych (Compres- 
sion & Encryption). Urzqdzenia D-Linka 
pozwalajq na prac? sieci w dwoch standar- 
dach Wi-Fi jednoczesnie. 

Bezpiecznq prac? w sieci gwarantuje m.in. 
implementacja WPA (Wi-Fi Protected Ac- 
cess), uwierzytelnienie 802.1x, enkrypcja 
WEP oraz kodowanie AES (Advanced En- 
cryption Standard). 

W sktad rodziny AirPremier AG D-Linka 
wchodzg: 

■ Punkt dost?powy DWL-7100AP - na cz?s- 
totliwosci 2,4GHz (moze pracowa£ w try- 
bie repeatera oraz bridged punkt-punkt 
i punkt-wielopunkt; na cz?stotliwo$ci 
5GHz -w trybie punktu dost?powego); 

■ Bezprzewodowy ruter DI-784 (dziala sy- 
multanicznie w dwdch pasmach cz?stotii- 
wosd Wi-Fi. Dzi?ki funkcji segmentowania 
przepustowosci pozwala na odpowiedni 
rozdzial sygnalu pomi?dzy uzytkownika- 
mi pracujqcymi w standardach 802.11a i g, 
wzaleznosci od ich liczebnoSci); 

■ Karta do notebookow DWL-AG660 oraz 
do komputerow stacjonamych DWL- 
AG530. Urzqdzenia pracujq w dwoch 
niezaklocajqcych si? pasmach cz?stotli- 
wosci (2,4 oraz 5 GHz) i obslugujq stan- 
dardy IEEE 802.11a ig, sq tez wstecznie 
kompatybilne ze standardem 802.11b. 


umozliwiajqcy zdalne sterowanie np. odbiornikiem TV, mag- 
netowidem i odtwarzaczem DVD z telefonu komorkowego 

czy PDA petniqcego rol? uniwersalnego pilota IR. Zasi?g 
transmisji w takim trybie wynosi do 7m, natomiast w trybie 
zgodnoSci zlrDA Physical Layer v. 1.4 zasi?g wynosi do 
50cm przy pr^dkosci transmisji od 9,6kb/s do 115,2kb/s. 
Uklad jest kompatybilny z oferowanym przez Agilent uniwer- 
salnym oprogramowaniem do nadajnikdw/odbiornikdw zdal- 
nego sterowania. Pobor prqdu w stanie IDLE nie przekracza 
100m A, a w trybie shutdown wynosi typowo 10nA. 
[www.ogilent.com] 

Oscylatory kwarcowe o cz^stotli- 
wosci znamionowej do 2GHz 

Firma NEL Frequency Control opracowata dwie serie oscyla- 
torow kwarcowych o bardzo duzej cz^stotliwoSci znamiono- 
wej, si?gajacej 2GHz. Oscylatory SR-A29B0 i SR-A2A70 roz- 
niq si? rodzajem sygnatu wyjsciowego (odpowiednio rozni- 
cowy PECL i rdznicowy sinusoidalny). Btqd jitteru nie przekra- 
cza Ips w pa§mie od 12kHz do 10MHz, a stabilnoSc tempera- 
turowa wynosi dla najbardziej precyzyjnej wersji 20pm w za- 
kresie od 0°C do +70°C. W ramach obu serii sq wykonywane 
oscylatory o napi?ciu zasilania 2,5V i 3,3V oraz na zakres 
cz?stotliwosci znamionowych od 250MHz do 2,0GHz. 
[www.nelfc.com] 

Wzmacniacze mikrofalowe 32GHz 

0 mocy wyjsciowej do 2W 

Firma Hittite Microwave opracowata cztery wzmacniacze 
mikrofalowe SMD o mocy wyjsciowej do 2W, przeznaczone 
do zastosowan w urzqdzeniach testujqcych, wojskowych 

1 komunikacyjnych. Uklady zostaty wykonane w procesie 
technologicznym GaAs PHEMT i mogq pracowac w pasmie 
od 7 do 32GHz. HMC486LP5, HMC487LP5 i HMC489LP5 to 
wzmacniacze mocy na pasmo 16GHz. Maksymalna moc 
wyjsciowa wynosi +33dBm (20% PAE) przy wyjsciowym 
wspdtczynniku IP3 wynoszqcym +40dBm. 

[www.hittite.com] 

Uniwersalny transceiver WiMAX 

Firma SiGe Semiconductor opracowata nowy chipset dla sys- 
temdw WiMAX, BWA (Broadband Wireless Access) i urzqdzen 
WLL (Wireless Local Loop) zawierajqcy kompletnq sciezk? 
nadawczq i odbiorczq oraz wymagajqcy minimum elementdw 
zewn?trznych. Transceiver charakteryzuje si? szerokim za- 
kresem strojenia oraz udost?pnia wiele interfejsow pasma 
podstawowego (baseband), co ogranicza koszt i skraca czas 
wprowadzania urzqdzen na rynek. Sq to interfejsy zapewniajq- 
ce obslug? kontrolerdw HD-FDD BPS-IF, HD-FDD IQ i TDD IQ. 
W zestawieniu z szerokim pasmem pracy (3,3...3,8GHz 
i 2,3...2,7GHz) umozliwia to adaptacj? urzqdzenia koncowego 
w praktycznie dowolnych lokalizacjach geograficznych, ko- 
rzystajqcych z roznych pasm. Nowy chipset obejmuje cztery 
uklady scalone: transceiver p.cz. SE7051, transceiver w.cz. 
SE7351L na pasmo 3,5GHz, transceiver w.cz. SE7251L na 
pasmo 2,5GHz oraz przetqcznik SE7380L. 

[www.sige.com] 

Specjalizowana ladowarka do 
urz^dzen Bluetooth 

Nowe uklady serii bq2501x firmy Texas Instruments stanowiq 
zintegrowane rozwiqzanie zarzqdzania zasilaniem dla urzqdzen 
Bluetooth. Zawierajq w jednej obudowie ladowark? ogniw lito- 
wo-jonowych i litowo-polimerowych oraz synchroniczny kon- 
werter DC-DC owydajnosci prqdowej 150mA, sprawno^ci do 
95% istalej cz?stotliwosci taktowania 1MHz. Umozliwiajq ta- 
dowanie ogniwa zarowno z zasilacza sieciowego, jak i portu 
USB (zrddlo jest wybierane automatycznie). Wewnqtrz ukladu 
zintegrowano tranzystor przelqczajqcy FET i czujnik prqdowy 
ograniczajqcy pobor prqdu z portu USB do 100mA lub 500mA. 
[wv/w. ti.com] 
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Wiadomosci DX-owe dla krotkofalowcow 



A6 United Arab Emirates 

Ghis A6/ON5NT poinformowal biuletyn 
OPDX, ze w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich wydanych zostalo 10 nowych li- 
cencji z jednoliterowym sufiksem. Otrzy- 
mali )e lokalni nadawcy - w eterze pojawili 
sis juz A61M; A61Q i A61R. Ghis po lipco- 
vvych wakacjach w domu pojawi sis P 0 ' 
nownie w UAE - podczas jego pobytu 
w domu ma bye przygotowana jego wielo- 
kolorowa karta za aktywnosc w Emiratach. 
Poinformowal rowniez o tym, ze przeby- 
waj^cy od wielu lat w UAE David G4BXH 
otrzymal goscinn^ licencjs o znaku A 6 / 
G4BXH i juz pojawil sis w eterze na CW. 
David przed laty byi aktywny z Falklan- 
dow jako VP 8 HJ. 


ko K3HR/2. Jego pobyt ma trwac do 
6 wrzesnia, a QSL przez biuro na znak do- 
mowy. 

NA-140 & NA-083: Smith Isl. & Tangier Isl., 
W USA Dave AH 6 HY zapowiada aktywnosc 
z wyspy Smith jako AH6HY/W3 w dniach 
16-18 wrzesnia oraz jako AH6HY/W4 19-21 
wrzesnia z wyspy Tangier. Praca tylko na 
SSB na 20-10 m. QSL na znak domowy. 
NA-new & NA-175. Mike K9AJ i Bruce 
KD 6 WW planuft aktywnosc z grupy Nu- 
navut West Group (Kitimeot region) - NA- 
new i West Central Group NA-175. Tennin 
operaeji 1-7 wrzesnia. Dokladne daty, sk^d 
nadawac, zalez^ od pogody i aktyw- 
no$ci slonecznej. Ich znaki to VYO/home- 
call, a QSI. na domowe znaki. 


Robryks redoguje 
Andrzej Sadowski 
SPfifCA 
e-mail: 

andrzej.sadow$ki@ 
pwr.wroc.pl 
SP DX flub 


FO French Polynesia 

Na pocz^tku sierpnia Fred F5INL zainau- 
gurowai swoj dwuletni przydzial sluzbowv 
w Papeete, Polinezja Francuska. Jego nowy 
znak to F05INL. Startuje z TS-50, AT50 
plus manipulator do telegrafii i proste an- 
teny, Podczas swego pobytu na Tahiti ma 
odwiedzic rowniez Easter Isl. (SA-001) 
i N 0 W 3 Zelandie. Wiscej szczegolow 
wkrdtce. 

HBO Liechtenstein 

Z tego niewielkiego kraju czynni 
Marcel ON 6 UQ i Roger ON7TQ jako HBO/ 
homecall w dniach 17-24 wrzesnia. Zapo- 
wiadajq pracs CW, SSB, RTTY i SSTV na ty- 
lu pasmach, ile bsd^ w stanie obstuzyc, 
preferujejc wszakze niskie pasma. QSL na 
znaki domowe, a obrazki z ich ubieglorocz- 
nej aktywnosci mozna zobaezye pod adre- 
sem http://users.pandora.be/ON 6 UQ. 

IOTA 

EU-043: Orust Isl., SM Sweden. Ric 
DL2VFR ma by 6 czynny z tej wyspy jako 
SM 6 /DL 2 VFR. Praca glownie na CW 
w dniach 3-12 wrzesnia. QSL na znak do- 
mowy. 

EU-189: Rockall Isl., GM Scotland. Ostatni 
numer IOTA w Europie przydzielony - ak- 
tywnos 6 z tej skaly jest faktem. Choc z po- 
wodow niesprzyjaj^cej pogody trwala tyl- 
ko 3 godziny 16 czerwca, to log MSOIRC/p 
zawiera 262 t^cznosci. Wystarczylo to do 
przyznania numeru - minimum wynosi 200 
QSO's. Operatorzy David MMOALM i Jim 
MMOCWJ przyznali, ze teraz znaj^ sytuacj^ 
(czytaj skal§ trudnosci) i S 3 zdeterminowa- 
ni podj^c ponowne podejsde do aktywnos- 
ci starred. Czekamy, a na razie muszq wy- 
starczy£ zdj^cia z tej proby pod adresem 
http://www.therockalltimes.co.uk/2005/06/ 
20 /rockalI-triumph.html. 

NA-026: Governors Isl., USA Czlonkowie 
Metropolitan 222 Amateur Radio Society 
K2MET sponsoruj^ okolicznosciowa stacj? 
pami^ci 11 wrzesnia na wyspie Governors, 
NY. Stacja ta ma bye czynna 10 wrzesnia 
w godzinach 15-20 UTC na cz^stotliwos- 
ciach 21340 kHz, 14250 kHz i 7250 kHz ± 
QRM. QSL via W2SN. 

NA-111: Long Beach Isl., W USA Ross 
K3HR aktualnie jest czynny z tej wyspy ja- 


To b^dzie chyba aktyw- 
no£c roku 2005. Stowa- 
rzyszenic Cordell Expe- 
ditions planuje duz$ ak- 
tywnosc z atolu Kure 
(OC- 020 ), polozonego 
1958 km na polnocny za- 
chod od Honolulu na 
Hawajach. B^dzie to duza ekspedycja z do- 
swiadezonymi opera torami z kilku krajow 
i duzej ilosci^ sprz^tu - czynne cztery 
w pelni wyposazone staeje na wszystkich 
pasmach wszystkimi emisjami. Szefem ze- 
spolu jest Bob KK 6 EK. Termin aktywnosci 
24 wrzesnia - 8 pazdziernika. Znak wypra- 
wy K7C, a zamierzenia zespolu to 80 000 
l^cznosri. Warto dodac, ze Kure jest na wy- 
sokim, dziesiatym miejscu listy Most Wan- 
ted DXCC Countries. Nowoscicj b^dzie 
wprowadzenie interaktywnego systemu 
t^cznosci DXA w czasie rzeczywistym 
z wyprawy poprzez Internet, z wykorzys- 
taniem zwyklej przegl^darki. Szczegoly 

0 systemie DXA mozna znalezc pod adre- 
sem h 1 1 p ://w w w . cor dell, or g/hldocs/DX A . 
Jednym ze sponsorow wyprawy jest firma 
Telenor, dysponent serwisu Inmarsat, ln- 
nym sponsorem jest firma Icom - wiadomo, 
co dostarezy. QSL managerem wyprawy 
jest Tom N4XP, a zainteresowani mog 3 
znalezc wiscej informaeji na bardzo cieka- 
wej stronie ekspedycji http://www.cor- 
dell.org/htdocs/KURE/. 

0L Slovakia . 

Okolicznosciowe staeje - OL 200 BA plus in- 
ne znaki ze Slowacji maj^ pracowac do 31 
grudnia. Okazjq jest okr^gla, dwbchsetlet- 
nia rocznica wieikiej bitwy pod Austerlitz, 
zwanej rowniez bitw^ trzech cesarzy. Prze- 
widziany jest rowniez dyplom za Iqcznosci 
z tymi staejami - szczegoly pod adresem 
http://www.qrz.cz/Page 5 /dipl 0 m_en.htmI. 

T32 East Kiribati • 

Czlonkowie wloskiego klubu Mediterraneo 
DX Club, Nando IT9YRE, Claudio I1SNW 

1 Alfio IT9EJW planuje wyprawy na dwie 
grupy wysp IOTA nieposiadaj^ce jeszcze 
numerow, gdyz nikt z nich jeszcze nie na- 
dawat. S 3 to wyspy w grupie Line Islands, 
East Kiribati T32. Pierwsza z nich to wyspa 
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Flint - jesli iadowanie na niej b^dzie nie- 
mozliwe, to sprobujq na innej 0 nazwie 
Vostok w tej samej grupie. Druga to Caroli- 
ne Island znanej rowniez jako Millennium 
Island. Ich znaki to odpowiednio T32S, 
T32SNW i T32EJW. Termin wyprawy 28 
sierpnia do 15 pazdziernika. QSL na znaki 
domowe - operatorzy prosz^ 0 odcizielne 
wysylanie QSL za aktywnosci z obu wysp. 

TY Benin 

Luc F 6 FVX b^dzie aktywny do 6 wrzesnia 
z miasta Azove na polnocny zachdd od Co- 
tonou w Beninie. Jego znak to TY/F 6 FVX, 
a wyposazony ma bye w TS-50 i dipol. Do- 
datkow^ trudnosci^ b^dzie brak znajomos- 
ci j^zyka angielskiego opera to ra i francus- 
koj^zyezni partnerzy do I^cznosci bed^ 
mieli znaezn^ przewag^, 

YA Afghanistan 

Johnny LA5I1A aktualnie przebywa w Af- 
ganistanie. Pracuje pod zrtakiem T 68 G i jest 
to jego drugi pobyt i druga aktywnosc z te- 
go kraju. Do maja 2004 czynny byl jako 
YA 6 G. Jego pobyt ma trwac dwa lata, do 
marca 2007 - ma kontrakt z UNICEF jako 
specjalista telekomunikacyjny. Nadzoruje 
powstawanie system 6 w r telekomunikacyj- 
nych w tym zniszczonym przez wojn^ kra- 
ju. Praca wymaga cz^stych wyjazdow, kon- 
taktow z pracownikami w terenie, sh}d je- 
go aktywnosc w eterze nie jest regularna. 
Do tego dokladajQ si^ klopoty z zasilaniem, 
cz^sty brak pradu czy niestabilne napi^cie 
oraz ci^zkie burze, co daje bardzo duzy po- 
ziom zakloceh w eterze. Jego glowny cel 
podczas tego pobytu to emisje cyfrowe, 
niskie pasma oraz pasma WARC. Na 
szcz^scie jest dobrze wyposazony w sprzet 
- dysponuje transceiverami FT- 1000 D i IC- 
706 MKIIG, wzmacniaczem ACOM 1000, 
anteny to R 8 mulitband vertical dipole, 1/4 
falowy vertical na 80m, inverted L na 160m 
oraz Pennant RX na niskie pasma. QSL via 
LA4YW, a wiele szczegolow mozna znalezc 
na jego stronie: http://home.broadpark.no/ 
~johnnyj/YA 8 G/. 

WAE DX Contest SSB 2005 

Zach^cam do udzialu w zawodach WAE 
DX Contest SSB odbywajqcych si? 
w dniach 10-11 wrzesnia. S 3 one organizo- 
wane przez DARC i rok temu odbyly si£ po 
raz 50. Charakterystyczne vv tych zawo- 
dach S 3 dwa elementy - staeje europejskie 
nawi^zuj^ Ljcznosci tylko ze staejami poza- 
europejskimi oraz wymiana podczas l^cz- 
nosci tzw. QTC. S 3 to informaeje 0 po- 
przednich l 3 cznosciach staeji w liezbie 
maksymalnie dziesi^ciu. Mog 3 je przekazy- 
wac (nie musz 3 ) staeje DX-owe staejom 
europejskim i za prawidlowe nadanie 
i odebranie obie staeje otrzymuj^ dodatko- 
we punkty - 10 przekazanych QTC to pun- 
kty jak za 10 QSO. Szczegotowe informaeje 
znalezc mozna na stronie DARC: http:// 
www.darc.de/refera te/dx/f edcw.htm I3CZ- 
nie z przykladowymi plikami dzwi^kowy- 
mi ^cznokl z poprzednich lat. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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„Dni Zielonej G6ry > Winobrania” 2005 
41. Zawody Zielonogtirskie 
im. Juliusza Schmidta SP3AUZ 

Organ iza tor: Zielonogcirski KJnb Sympaty- 
kow Radia SP3YZG. 

Termin: 3 wrzesnia 2005 r. 

Czas: lokalny, w godzinach od 17.00 do 
19.00. 

Pasmo: 3,5MHz, emisje CW i SSB, zgodnie 
z obowi qzujqcym handplanem. 

Uczestnikow obowiqzuje 5 min QRT przed 
i po zawodach. 

Lqcznosc mozna powtorzyc innym rodza- 
jem emisji 

Wywoianie: na SSB - wywotanie w Zawo- 
dach Zielonogorskich, na CW Test SP-ZC, 
Klasyfikacja: 

- A - stacje czlonkow SP OTC PZK, 

- B - stacje indywidualne - CW i SSB, 

- C - stacje klubowe - CW i SSB, 

- D - stacje QRP, 

- E - stacje z wojewodztwa lubuskiego CW 
i SSB, 

- F - stacje zagraniczne, 

- G - stacje nasluchowe. 

Raporty: na SSB - 59/70/ZL - report + wiek 
operalcua + dwulilmmy skrot puwiatu, na 
CW - 599/70/ZL. 

Uwaga! YLs i XYLs nie podajq wieku, lecz 
skrot YL, XYL. 

Stacje zagraniczne podajq RS/RST - wiek - 
nr QSO. 

Punktacja: 

- Za bezbl?dne, obustronne potwierdzone 
lgcznosci lub nastuch ze stacjq z Zielonej 
Gory, miejski powiat ,ZV 4 pkt, SSB, 
5 pkt. na CW, 

- Za obustronne potwierdzonc Igcznosci 
lub nasluch za stacjq t powiatu zieiono- 
gorskiego, skrot „ZG" 3 pkt. SSB, 4 pkt. 
CW. 

- Za obustronne potwierdzone Igcznosci 
lub nasluch z pozostalych powiatow wo- 
jevvodztwa lubuskiego: GP, GW, K D, MI, 
NL, SC, SK, SN, SO, NG, WS, ZY 2 pkt. 
SSB, 3pk.t CW. 

- Za obustronne potwierdzone Igcznosci 
lub nastuch zpozostalymi staejami 1 pkt 
SSB, 2 pkt. CW. 

Mnozniki: powiaty - SP. 

Wynik koheowy: stanowi sum? punktow li- 
czonq za CW i SSB razy powiaty SP, z kto- 
rymi przeprowadzono QSO. 

W grupie staeji zagranicznych mnoznildem 
jest liezba przeprowadzonych QSO. 

Stacje SWL obowiqzuje odebranie raportow 
obu korespondentow przy powtorzeniu 
znaku korespondenta maksymalnie dwa 
razy. 

Dziennik zawodow z zestawieniem QSO 
za CW i oddzielnie za SSB oraz podpisa- 
nym oswiadezeniem o przestrzeganiu re- 
gulaminu zawodow nalezy przeslac w ter- 
minie 14 dni na adres: Zielonogorski Klub 
Sympatykow Radia SP3YZG, ul. T. Za- 
wadzkiego „Zoski" 21/6, 65-530 Zielona Co- 
ra. 

Uwaga: ustala si? minimalnq liczb? 10 
QSO, aby staeja zostala skalsyfikowana. 
Nagrody: 

- Rzeczowe dla zwyciyzcdw w grupach. 


- Dyplomy za pierwsze trzy miejsca 
w kazdej grupie, 

- Dyplomy uczestnictwa otrzymajq uezes- 
tnicy po dolqezeniu do przesylki koperty 
A4 F SASE z trzema znaezkami na list 
zwykly, 

- Specjalna nagroda dla telegrafisty, ktory 
osiagnql maksymalng liczb? punktow na 
CW w grupie staeji QRP bez mnoznika. 

145MHz IARU Region 1 

W zawodach mogg brae udzial wszyscy li- 
cencjonowani amatorzy w Regionie 1. Ak- 
ceptowany jest udzial zespolow operato- 
row (multiple operator - MO), pod warun- 
kiem stosowania tylko jednego znaku wy- 
wolawczego podezas zawodow. Uczestnicy 
muszg pracowac zgodnie z regulaminem 
i duchem zawodow i z mocq nie wiykszq 
niz dopuszczona w zwyklej licencji w ich 
kraju. Stacje pracujqce na podstawie spe- 
cjalnej licencji duzej mocy wyst?pujq poza 
konkursem (hors concours) i nie mogg bye 
umieszczone w rozliczeniu zawodow. 

Stacje pracujace czasowo poza swoim 
krajeni rodzimym, dla celu zawodow sq 
uznawane jako stacje pracujqce w kraju, 
w ktorym nadajq, i ich log! majq bye dostar- 
czane do UKF Managera/Komitetu Kontes- 
towego w tym kraju. Logi wystane do Ko- 
mitetu Kontestowego w jego kraju rodzi- 
mym nie b?dq przesylane do stowarzysze- 
nia s?dziujqcego zawody, 

Zawody zawierajq nast?pujqce dwie sekcje; 

- stacje obslugiwane przez pojedynezego 
operators (single), bez pomocy podezas 
znwoddw, korzystajacego ze sprz?tu 
i anten prywatnie posiadanych ipracuja- 
cego z dowolnego miejsca. 

- wszyscy inni uczestnicy. 

Cate wyposazenie staeji (nadajniki, odbior- 
niki i anteny itd.) musi bye umieszczone 
w jednym okr?gu osrednicy nie wi?kszej 
niz 500m. W danej chwili korzystac mozna 
tylko z jednego nadajnika. Staeja bioraca 
udzial musi podezas zawodow pracowac 
z tego samego miejsca. 

Data zawodow; zawody zaczynajq si? 
w pierwszq sobote wrzesnia. 

Czas trwania zawodow: zawody zaczynajq 
si? o godzinie 14.00 UTC w sobote 3.09.2005 
i kohezq si? 4.09.2005 o 14.00 UTC w nie- 
dziel?. 

Lgcznosci: 

Kazda staeja moze bye tylko jeden raz zali- 
czona, niezaleznie od tego, czy jest to staeja 
stala, przenosna czy mobilna. Jesli ze staeja 
przeprowadzono nast?pna laeznose pod- 
ezas tych samych zawodow, to tylko jedna 
Iqcznosc jest zaliczana jako punkty i kazda 
podwojna Iqcznosc powinna bye zarejestro- 
wana (zaiogowana) bez zglas 2 ania punk- 
tow i wyraznie zaznaezona jako duplikat. 
Za lacznosci zrobione przez aktywne prze- 
mienniki punktow si? nie liezy. Za Iqcznos- 
d telefoniczne zrobione ze staejami nadaja- 
cynn w telegraficznym subpasmie punktow 
sie me liezy, 

Rodzaje emisji: lacznosci mogg bye wyko- 
nane modami A1A, R3A, A3E lub F3E 
(G3E). 


Wymiany podezas zawodow: 

Numery kodu wymieniane podezas kazde- 
go kontaktu powinny skladac si? z raportu 
RS lub RST, po ktorym nast?puje mimer se- 
ryjny zaczynajacy si? od 001 dla pierwszej 
lgcznosci i powi?kszany o jeden przy kaz- 
dej nast?pnej lgcznosci. Po tej wymianie 
nalezy niezwlocznie podac pelny lokator 
staeji nadawczej (przvklad : 59003 JO20DB 
lub 579123 IN55CC). ' 

Punkty sg naliczane na bazie jednego pun- 
ktu za kilometr, to jest obiiczana odleglosc 
w r km jest okrojona do hezby calkowitej 
i dodawany jest 1km. Koncowa liezba zgto- 
szonych punktow musi bye podana na go- 
rze pierwszej strony. 

Dla uzyskania porownywalnych metod 
wyliczenia punktow nalezy, przy konwer- 
sji ze stopni na kilometry, przy obllczaniu 
odkglo^ci za pomocq row nan geometrii 
sferycznej, stosowac wspolczynnik 111,2 
(Noordvvijkerhout, 1987). 

Uczestnicy; 

Zgloszenie udziatu uezestnika musi by£ do- 
konane na arkuszu logu zgodnie z podanv- 
mi wymaganiami. Staeja wielu operatorow 
powinna bye wyraznie oznaezona jako 
„multr. Kopia logu musi bye wyslana do 
Krajowego VHF Managers lub krajowego 
Komitetu Zawodow nie pozniej niz w dru- 
gi poniedziatek po weekendzie zawodow. 
Pozniejsze zgloszenia udziatu nie b?dq ak- 
ceptowane. Dostarczenie logu oznaeza, ze 
uezestnik akceptuje regulamin zawodow. 
S?dziowanie zgloszen udziatu: 

Za ostateezne s?dziovvanie zgloszen odpo- 
wiedzialne jest stowarzyszenie organizuja- 
ce zawody, ktorego decyzje sg ostateezne. 
Uezestnik swiadomie naruszajgcy ktorgs 
z regul regulamin u lub razqco naruszajgcy 
bandplan IARU Region 1 powinien bye 
zdyskwallfikowany. 

Zgloszona tqcznosc b?dzie zdyskwalifiko- 
wana w przypadku oczywiscie zle podane- 
go lokatora lub przy bi?dzie czasu ponad 
10 minut. 

Zgloszenie punktow za podwojna lqczno.sc 
jest karane przez odj?cie dziesi?ciokrotnej 
liezby punktow zadeklarowanych w po- 
dwojnej lacznosci od wyniku koncowego. 
Kazdy blgd w informaeji zalogowanej 
przez stacj? povvoduje utrat? przez stacj? 
odbiorczg wszystkich punktow za dang 
igcznosc 

Uezestnik zawodow nie jest karany za 
uchybienia w stosunku do regulaminu po- 
pelnioue przez nieuczestniczqcego w za- 
wodach. 

Nagrody; zwyci?zca w kazdej sekcji otrzy- 
ma 4wiadectvvo. 

Arkusze logow stosow r ane vv zawodach IARU 
Region 1. powinny miec format prostokgtny, 
nie mniejszy niz A4 i powinny posiadac na- 
st?pujgce kolumny w podanej kolejnosd: 

- data 

- czas UTC 

- znak wywolawezy staeji korespondenta 

- raport nadany 

- raport odebrany 

- odebrany lokator 

- liezba punktow zadeklarowanych 


Za miesiqc zosfanq 
podane m in wyniki 
nast?puiqcych zowodbw: 

- 5P-K za II kwartal 
2005 

- 0 Puchar Komendanta 
Miejskiej Pan^twowej 
Strazy Pozarnej 

w Krakowie 

- Zav/ody Popicskie 
2094 
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Standardowa strona pierwsza (okladkowa) 
powinna zawierac podstawovve informacje 
potrzebne do s^dziowania udzialu w zawo- 
dach oraz z oddzielnym miejscem dla ko- 
mentarzy krajowego Kontest Managera. 
Mozna stosowac takze papierowe karty lo- 
gdw przygotowane przez krajowe stowa- 
rzyszenia, jesli speiniaj§ powyzsze wyma- 
gania. 

Przyktadowa strona pierwsza podana jest 
w za^czniku na stronie klubu PK UKF. 
Strona pierwsza powinna bye podpisana 
przez pierwszego operators, potwierdzajg- 
cego prawidiowosc dostarezonego iogu. 
Logi w postaci cyfrowej (elektroniezne) po- 
winny bye w formacie REG1TEST z rozsze- 
rzeniem EDI (powszechnie stosowany jest 
program Taciog). 

Wszystkie logi nalezy przesylac do oceny 
wst^pnej (zawody LARU) lub oceny korico- 
wej do Kontest Managera PZK (PK UKF): 
Elzbieta Wiza, SP7RFE, uL Orkana 5 m. 14, 
96-100 Skierniewice. 

„Puchar Ziemi Slupskiej 2005” 

Organizatorzy: Klub t^cznosci LOK 
„APOGEUM" SP1KIZ Postomino, Klub 
Krotkofalowcow Ziemi Slupskiej SP1YCC 
Slupsk, Klub Sportowy ^Przelom" Postomi- 
no, 

Termin zawodow: trzeci czwartek wrzesnia 
(15 wrzesnia 2005 r.) w godzinach 15.00- 
17.00 czasu UTC. 


Cz^stotliwose: 3,5MHz zgodnie z obowi^- 
zujqcym podzialem. 

Raporty: RS lub RST + numer QSO + skrdt 
powiatu, np. 59 01 UK lub 599 01 UK 
organizatora: RS lub RST + skrot ZS, np. 59 
ZS lub 599 Z$. 

Emisje: CW, SSB. 

hjcznosci: z t$ sama stacje mozna nawiqzac 
jedno QSO/HRD na CW i jedno na SSB. 
Punktacja: 

- QSO/HRD SSB- 2 pkt. 

- QSO/HRD SSB ze stacj^ CU, EB, LA, SL, 
UK, YW- 4 pkt. 

- QSO/HRD SSB ze stacje organizatora - 
6 pkt 

- QSO/HRD CW - 4 pkt. 

- QSO/HRD CW ze stacj<| CU, EB, LA, SL, 
UK YW- 6 pkt 

- QSO/HRD CW ze stacje organizatora - 
8 pkt. 

Uwaga! Mnoznik nie istmeje. Numeracja 
lacznosci CW i SSB tyezna. 

Nasluchowcow obowiazuje odebranie zna- 
k6w i raportow obu staeji. Stacje te nie mo- 
g 3 powtarzae si^ w danej emisji. 
Klasyfikacja: 

A - stacje indywidualne 
B - stacje klubowe 
C - stacje nasluchowe 
D - stacje Ziemi Slupskiej 
Stacje reprezentujqce organizatora: SP1KIZ, 
SP1YCC oraz stacje, ktore w roku ubieglym 
zdobyly pierwsze miejsca w grupie A, B, D. 


Kalendarz zawodow mi^dzynarodowych 


All Asian DX Contest, Phone 
Wake-Up! QRP Sprint 
AGCW Straight Key Party 
IARU Region 1 Field Day, SSB 
RSGB SSB Field Day 
DARC 10-Meter Digital Contest 
MI QRP Labor Day CW Sprint 
WAE DX Contest, SSB 
Swiss HTC QRP Sprint 
Arkansas QSO Party 

ARRL September VHF QSO Party 
North American Sprint, CW 
Tennessee QSO Party 
ARCI End of Summer PSK31 Sprint 
YLRL Howdy Days 
SARL VHF/UHF Contest 
ARRL 10 GHZ and Up Contest 
Scandinavian Activity Contest, CW 
Washington State Salmon Run 

QCWA Fall QSO Party 
North American Sprint, SSB 
CQ Worldwide DX Contest, RTTY 
Tesla Cup 

Scandinavian Activity Contest, SSB 
Texas QSO Party 

AGCW VHF/UHF Contest 

UBA ON Contest, 6m 
Fall QRP Homebrewer Sprint 


September, 2005 

00004 Sep 3 to 2400Z,Sep4 

0400Z-0600Z, Sep 3 

1300Z-1600Z, Sep 3 

1300Z, Sep 3 to 1259Z, Sep 4 

1300Z, Sep 3 to 130OZ, Sep 4 

1100Z-1700Z, Sep 4 

2300Z, Sep 5 to 0300Z,Sep6 

0OOOZ, Sep 10 to 2359Z, Sep 11 

13OOZ-19O0Z, Sep 10 

14004 Sep 10 to 0600Z, Sep 11 and 

1800Z, Sep 11 to 0200Z, Sep 12 

1800Z, Sep 10 to 0300Z, Sep 12 

OO0OZ-O4OOZ, Sep 11 

1800Z, Sep 11 to 0100Z, Sep 12 

2000Z-2400Z, Sep 11 

1400Z, Sep 14 to 0200Z, Sep 16 

1000Z, Sep 16 to 1000Z, Sep 18 

0600 local, Sep 17 to 2400 local, Sep 18 

1200Z, Sep 17 to 1200Z, Sep 18 

1600Z, Sep 17 to 0700Z, Sep 18 and 

160OZ-24O0Z, Sep 18 

180OZ, Sep 17 to 1800Z, Sep 18 

OO0OZ-Q40OZ, Sep 18 

0O0OZ, Sep 24 to 2400Z, Sep 25 

0O00Z-240OZ, Sep 24 (Phone) and 

O000Z-240OZ, Sep 25 (CW) 

1200Z, Sep 24 to 12O0Z, Sep 25 
1400Z, Sep 24 to 020QZ, Sep 25 and 
140OZ-2OO0Z, Sep 25 
160OZ-19O0Z, Sep 24 (144) and 
1900Z-21O0Z, Sep 24 (432) 
O6O0Z-100OZ, Sep 25 
0OO0Z-040OZ, Sep 26 


Nagrody: za zaj^cie 1. miejsca w grupie pu- 
char, z zaj^cie miejsc 1-5. dyplomy. 
Dzienniki w terminie 14 dni nalezy prze- 
slac na adres: Adam Slawski SP1ZZ, 76-215 
Slupsk, skr. podezt. 35, e-mail: 
splzz@slp.vectranet.pl 
Osoby zainteresowane otrzymaniem wyni- 
kow zawodow proszone s^ o przeslanie za- 
adresowanej i ofrankowanej koperty lub 
podanie adresu e-mail. 

40 Lat SP3KEY 

Organizator: Nowosolski Klub Krotkofa- 
lowcow „Radioklub LOK" SP3KEY. 

Termin zawodow: pig tek 16 wrzesnia 2005 
r. w godzinach 15.0047.00 UTC (17.00-19.00 
czasu lokalnego) 

W zawodach mog^ brae udzial wszystkie li- 
cencjonowane stacje swiata, 

Pasmo: 3,5MFlz zgodnie z obowi^zuj^cym 
podzialem. 

Raporty: RS lub RST + dwie cyfry okresla- 
jgee liczb^ lat, ktore uplyn^ly od roku wy- 
dania dia Ctebie pierwszej licencji. Na 
przykiad, jezeli pterwsz^ licencje otrzyma- 
les w 1976 - podajesz 29 (2005-1976=29). Je- 
zeli byl to rok 2000 lub 2001, to odpowied- 
nio 05 lub 04, a jezeli jest to rok 2004 i 2005 
to podajesz 01. 

Przyktadowe raporty: na SSB-59 40, na CW- 
599 40, na RTTY-599 40. 

Emisje: CW, SSB, RTTY. 

Igcznosci: z fc| same] stacje mozna nawi^zac 
jedno QSO/HRD na CW, jedno na SSB i je- 
dno na RTTY. 

Punktacja: suma lat ze wszystkich k]cznosd 
(dwie ostatnie cyfry raportu). 
Nasluchowcow obowiazuje odebranie zna- 
kow i raportow obu staeji. Stacje te nie mo- 
powtarzae si^ w danej emisji (mozna nie 
liezye punktow, organizatorzy policzg je sa- 
mi). 

Klasyjfikacje: CW, SSB, RTTY, CW+SSB, 
CW+SSB+RTTY, SWL. 

Uczestnik moze pracowac roznymi emisja- 
mi a zglosic do klasyfikacji kategori^, 
ktor^ wybierze. Nadeslany dziennik musi 
zawierac wykaz wszystkich przeprowadzo- 
nych lacznosci. 

Dzienniki w terminie 10 dni nalezy prze- 
slac na adres e-mail: zawody@sp3key.com, 
podaj^c w temacie listu znak staeji i katego- 
ri^, np. SP1ABC + kategori$, wktorej 
chcesz bye klasyfikowany (CW, SSB, RTTY, 
CW+SSB, CW+SSB+RTTY, SWL) idoi<y 
czaj^c log jako zalqcznik. Zal^cznik powi- 
nien mie£ nazw$: splabclog 
Komisja preferuje przysytanie logdw w for- 
macie elektronicznym. Mozna uzywac do- 
wolnych program6w loguj^cych, pod wa- 
runkiem ze generuj^ one log w formacie 
tekstowym zawieraj^cy niezb^dne dane 
o uezestniku, a forma zapisu danych o l^cz- 
nosciach jest w ukladzie kolumnowym. 
Komisja przyjmie tez log „napisany" przez 
uezestnika w formacie tekstowym, bez for- 
matowania i stosowania tabuiaeji, najlepiej 
z notatnika lub innego edytora tekstowego. 
Log papierowy mozna przeslac na adres: 
NKK Radioklub LOK SP3KEY, 67-100 No- 
wa Sol, al. Wolnosri 8. 
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Wykaz nadestanych dziennikow b^dzie 
sukcesywnie publikowany na stronie wwvv 
organ izatora. 

Zawody zostan^ rozliczone w dago 2 mie- 
si^cy od ich zakohczenia a ich wyniki 
opublikowane na stronie http://sp3key.com 
W uzasadnionych przypadkach istnieje 
mozliwosc zgloszenia przez uczestnika re- 
klamacji vv ri^gu 7 dni od daty ogloszenia 
wynikow. 

Ill SP 

GRP Contest 

Krajowe zawody QRP pod patronatem Pre- 
zcsa PZK. 

Organizatorzy: Redakcja MK QTC przy 
wspoludziale Wlodka SP5DD1 i aktywnym 
wsparciu PZK. 

Cel zawodow: popularyzacja pracy mal^ 
moq emisjami CW i SSB wsrod stacji pols- 
kick, ze szczegolnym wyroznieniem opera- 
torow pracuj^cych na urz^dzeniach skon- 
struowanych wlasnor^cznie tzw. „home 
made". 

Termin i czas trwania: sobota 24 wrzesnia 
2005 r. od 17.00 do 39.00 czasu UTC. 
Pasmo i emisje: 3,5MIIz - w segmentach 
CW i SSB przeznaezonyeh dla zawodow. 
Maksymalna moc wyjsciowa na CW = 5W, 
a na SSB — 10 W. 

Klasyfikacje: 

Grupa A - stacje QRP pracuj^ce emisje CW. 
Grupa B - stacje QRP pracuj^ce emisje SSB, 
Grupa C - stacje QRP practice emisjami 
CW i SSB (l^cznosci na CW mozna powta- 
rzac na SSB). 

Grupa D - stacje SVVL (CW i SSB). 

Wymiana raportow: 

- Grupa A - RST + F dla stacji „fnbrycz- 
nych" lub RST + HM dla stacji „home 
made" 

- Grupa B - RS + F dla stacji „fabrycz- 
nych" lub RST + HM dla stacji „home 
made" 

- Grupa C - raporty jak w grupach A i B, 

- Grupa D - obowqzuje odebranie zna- 
kow i raportow obu korespondentow. 
Znak stacji odebranej lub stacji kore- 
spondenta nie moze wyst^powac w ko- 
lejnych nasluchach. Przerwa minimum 
5 SWL. 

Punktacja: za QSO ze stacje QRP „fabry- 
czricf na SSB - 1 pkt, ze stacje „home made" 
na SSB - 2 pkt. 

Za QSO ze stacje „fabryczn<f QRP na CW - 
2 pkt., ze stacje] „home made" na CW - 4pkt. 
Za nasluch l^cznosci dwoch stacji QRP - 
1 pkt bez wzgl^du na emisje 
Mnoznik - 1 + liezba stacji „home made" 
bez wzgl^du na kategori^, 

Wynik koheowy: Suma punktow za QSO 
lub nasluchy x mnoznik. 

Nagrody i wyroznienia: 

- Dla zwyci^zcy w grupie A - puchar 
ufundowany przez MK QTC 

- Dla zwyci^zcy w grupie B - puchar ufun- 
dowany przez prezesa PZK 

- Dla zwyci^zcy w grupie C - puchar 
ufundowany przez SP5DDJ 

- Dla zwyci^zcy w grupie D - upominek 
ufundowany przez sponsora 


- Dla najlepszej stacji „home made’' prze- 
widuje si^ trofeuin specjnlne 

- Przewidywane $n takze inne nagrody 
rzeczowe oraz dyplomy, ktorych ilosc 
uzalezniona jest od liezby darezyhedw. 

Dzienniki zawodow: 

Logowanie musi bye w czasie UTC. Dzien- 
niki zawodow w formade Cabrillo lub jako 
pliki tekstowe nalezy przestac w terminie 
14 dni na adres eiektroniezny 
sp5ddj@wa.home.pl lub pocztowy: Wlo- 
dzimierz Salwa. ul. Puszczyka 10 m 34, 02- 
785 Warszawa. 

Wyniki: 

Wyniki zawodow opublikowane zostan^ 
na stronach www.sp5ddj.prv.pl, ZGP2K 
i MKQTC 

Uwagi: Do dziennika zawodow nalezy do- 
Iqczyt opis sprz^tu (w tym moc wyjsciow] 
TX-a) i anteny. Wszelkie komentarze, su- 
gestie, wrazenia, zdj^cia sprz^lu QRP ftp. 
bardzo mile widziane. Stacja SP5DDJ we- 
zmie udzial w zawodach, jednakze dzien- 
nik zawoddw wvkorzystany zostanie do 
kontroli. 

Decyzje komisji s] ostateezne i nie podlega- 
j] zaskarzeniu. 

UHF/IVlikrofale IARU Region 1. 

W zawodach mog^ brae udzial wszyscy li- 
cencjonowani amatorzy w Regionie 1. Ak- 
ceptowany jest udzial zespolow opera lo- 
row (multiple operator - MO), pod warun- 
kiem stosowania tylko jednego znaku wy- 
wolawczego podezas zawodow. Uczestnicy 
muszq pracowac zgodnie x regulaminem 
i duchem zawodow i z moq nie wi^kszq 
niz dopuszczona w zwyklej licencji w ich 
kraju. Stacje pracuj^ce na podstawie spe- 
cjalnej licencji duzej mocy wyst^puj^ poza 
konkursem (hors concours) i nie mog<] bye 
umieszczone w rozliczeniu zawodow. 
Stacje pracuj^ce czasowo poza swoim 
krajem rodzimym, dla celu zawodhw sq 
uznawani jako stacje pracuj^ce w kraju, 
w ktorym nadaj^, i ich logi majq bye dostar- 
czane do UKF Managera/Komitetu Kontes- 
towego w tym kraju. Logi wyslane do Ko- 
mi tetu Kontestowego w jego kraju rodzi- 
mym nie bfd^ przesylane do stowarzysze- 
nia s^dziuj^cego zawody. 

Sekcje zawodow: 

Dla pasma 435MHz i wyzszyeh do 10GHz 
wl^cznie wyst^puj^ dwie sekcje, tak jak 
one okreslone w p.2 w zawodach wrzesnio- 
wych 145MHz. Poza tym s<] dwie sekcje, 
tak jak one okreslone w p.2 w zawodach 
wrzesniowych 145MHz, w zastosowaniu 
do l(|czonych grup w pasmach amatorskich 
ponad 10GHz, wtak zwanych grupach mi- 
limetrowych. 

W danej ehwili, na danym pasmie, korzys- 
tac mozna tylko z jednego nadajnika. 

Stacja bior^ca udzial musi podezas zawo- 
dow pracowac z tego samego miejsca. Cate 
wyposazenie stacji (nadajniki, odbiorniki 
i anteny Ltd.) musi bye umieszczone w jed- 
nym kregu o srednicy nie wi^kszej niz 
500m. 

Data zawodow: 

Zawody zaczynajq si^ w pierwszq sobot^ 


pazdziernika Ij. 1.10.2005 o 14.00 UTC 
i kohez] w niedziele 2.10.2005 o 14.00 UTC. 
L^cznosci tak jak w zawodach wrzesnio- 
wych, z nastepuj^cymi uzupeinieniami 
i zmianami: 

- regula 5 - z kazd] staejq na danym pas- 
mie morna zrobic tylko jednq l^cznosc 

- regula 6 - powvzej 1GHz mozna stoso- 
wac F2A 

- regula 7- numerowanie na kazdym pas- 
mie zaezyna si^ od 001 i jest powi^ksza- 
ne o jeden (1) przy kazdej nast^pnej 
kjcznosci na tym pasmie. 

Obliczanie zdobytych punktow; 

Dla pasm amatorskich do 10GHz wt^eznie 
punkty s] naliczane na bazie jednego pun- 
ktu za kilometr, to jest oblkzana odleglosc 
w km jest okrojona do liezby calkowitej 
i dodawany jest 1km. 

Dla uzyskania porownywainych metod 
wyliczenia punktow nalezy, przy konwer- 
sji ze stopni na kilometry, przy obiiczaniu 
odleglosci za pomoq rdwnah geometrii 
sferycznej, stosowac wspolczynnik 111,2 
(Noordwijkerhout, 1987). 

Akceptowany jest udzial wielu operatorow. 
Jesii taka stacja stosuje rozne znaki na kaz- 
dym pasmie, to logi takiego udzialu Multi- 
operator powinny na kazdym pasmie jasno 
podawac t^ grup^. Wskazane jest, aby byl 
to jeden ze stosowanych znakow wywo* 
lawezyeh, lecz w miejsce tego mozna stoso- 
wac nazw^ grupy. Wszystkie stacje naleza- 
ce do takiej grupy powinny pracowac z te* 
go samego miejsca, to znaezy ze cale wypo- 
sazenie stacji (nadajniki, odbiorniki i ante- 
ny itd.) musi bye umieszczone wjednym 
kr^gu o srednicy nie wi^kszej niz 500m. 
Grupa milimetrowa zostala wprowadzo- 
na podezas spotkania Grupy Roboczej 
w Wiedniu, marzec 1986, celem promo- 
wania korzystania z tych pasm amators- 
kich. Rozszerzone regula m in y byly zasto- 
sowane pierwszy raz vv pazdzierniku 
1987 r. 

Dla obliczenia l^cznego wyniku wyzszyeh 
pasm wynik koncowy jest sumq punktow 
uzyskanych na kazdym pasmie, przy zasto- 
sowaniu nast^puj^cych mnoznikow do 
liezby kilometrow uzyskanych na kazdym 
pasmie: 24GHz 1 x, 50GHz 2 x, 75/80GHz 
3 x, 120GHz 5 x, 145GHz 6 x, 245GHz 10 x 
Swiadectwa (dyplomy) b?d^ wydawane, 
przez stowarzyszenie organizujace zwy- 
ci^zcom w obu sekcjach na kazdym pasmie. 
IVyrozniany jest 4czny zvvyci^zca zawo- 
dow UHF/mikrofalowych IARU Region 1. 
Dla tego wspolzawodnictwa l^czone s] wy- 
niki uezestnikdw na pasmach: 432MHz, 
1,3GHz, 2,4GHz, 5,7GHz, 10GHz, grupa 
milimetrowa przy zastosowaniu adaptacyj- 
nego systemu mnoznikow: 

Mnoznik jest rowny stosunkowi najwi^k- 
szej liezby punktow uzyskanych przez ja- 
kejs stacja uczestnicz^ w pasmie 435MHz 
do najwi^kszej liezby punktow uzyskanych 
przez jak^s stacja bior^c] udzial na pasie, 
dla ktorego wspolczynnik jest ustalany. 

Dla grupy milimetrowej wynik koheowy 
jest ustalany przy zastosowaniu mnozni- 
kow dla tej grupy. 



„0 Pisank? 
Wielkanocnq” 


2005 


Grupa A-HF (stacje 

indywidualne 

cm ssb) 


1 SN2M (op.SP2XF) 

2520 

2 SP7EXJ 

2279 

3SP5BPI 

2184 

4SP4GFG 

2173 

5SP9UMJ 

1333 

Grupa B-HF (stacje 
indywidualne CW) 

1SQ9UM 

928 

2SP1GPI 

868 

3SP5MNJ 

845 

4SP1AEN 

810 

5SP5CNA 

783 

Grupa C-HF (stacje 
indywidualne SSB) 

1S05M 

(op.SP5MXA) 

2464 

2SP4AQD 

2420 

3 SP4HHI 

2365 

4SP7SEW 

2322 

5SP5ABB 

2173 

Grupa D-HF (stacje 
khiboioe CW+SSBJ 

1SP3KWA 

4160 

2SP4KHM 

3500 

3SP4KAI 

3124 

4SP7KKX 

2970 

5SP9ZJF 

2752 

Grii/ia E-HF (stacji 
QRP CWFSSB) ' 

1SQ2DYF 

2145 

2SP7EQN 

1376 

3SQ6NEB 

1216 

4 SP3C/qrp 

225 

Grupa F-HF (stacje 

msfuchme 
CW+SSB) 
1 SP3-1058 

2279 

2 SP6-0 1-289 

2278 

3 SP-0177-JG 

2184 

4 SP2-26-353 
Pasmo VHF 

729 

Klasyfikacja A-VHF 
(stacje indywidualne 

FM) 

1SP9NJ 

441 

2SP9EMV 

237 

3SP9ITB 

1012 

4SP9LCX 

981 

5SP9CNS 

851 
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AKTUALNOSCI 


Zawody - regulaminy i wyniki 


Zawody 

Zamkowe 


;: - ;: ^- : 2005 
Grupa 1 - sintje 
pmujqce z zamkvw 

1 SP5PPK 

262 

2SP9PRO 

245 

3 SP5KDKK 

240 

4SP3PGZ 

234 

5SP9ZKN 

234 

Grupa 11 - Stacje 
pmcujqce ze stakgo 

QTH 

1 SP8HZZ 

284 

2SP4HHI 

262 

3SP3J 

260 

4 SF5JTF 

251 

5 SQ2EAN 

250 

GnijM III - SWL 
1 SP7-003-24 

226 

2SP3-1058 

225 

3 SP5-37-001 

211 

4 SP5-25648 

166 


Uczestnicy uzyskujqcy najwyzsze wyniki 
w kazdej sekcji b?dq nagradzani Certyfika- 
tem IARU Region 1. Stowarzyszenie orga- 
nizujace zawody otrzyma swiadectwa (cer- 
tyfikaty) od przewodniczqcego Komitetu 
VHF/UHF/mikrofale (podpisane przez sek- 
retarza 1. Regionu) i po wpisaniu odpo- 
wiednich danyoh i po podpisaniu wysle je 
do zwyciyzcow w obu sekcjach. 

Logi - tak jak w zawodach wrzesniowych. 

0 „Statuetk? Mafego Powstanca” 

Organizatorzy: Komenda Chorqgwi Sto- 
lecznej ZHP, Harcerski Klub Lqcznoki 
SP5ZIP przy Szczepie 293 WDHiZ. 

Celem zawodow jest przypomnienie 
o udziale harcerzy w wake o wolnosc i nie- 
podleglosc, Szarych Szeregow jako harcers- 
twa w czasie okupacji, najmlodszych zolnie- 
rzy - powstahcow, promowanie Warszaws- 
kiego Harcerstwa, uczezenie 22. rocznicy od- 
sloni?cia Pomnika Makgo Powstanca. 
Uczestnicy: operatorzy indywidualni i sta- 
cje klubowe, nasluchowcy ( SWLs ), 

Termin: 1 pazdziernika 2005 r,, 

- czesc UKF 17.00 - 20.00 czasu lokalnego, 

- czesc KF godzina 20.00 - 22.00 czasu Jo- 
kalnego. 

Pasma: KF - 3,5MHz i 7MHz; VHF - 
144MHz. 

Emisje: KF - SSB, VHF- FM (wg obowiqzu- 
jqcego bandplanu IARU). 

Raport: KF: RS + skrdt powiatu, np. 
59WM, VHF: RS+ lokator, np. 59 KO02LG. 
Stacje SWL: odbierajq raporty obu stacji 
w niepowtarzajqcych si? konfiguiacjack 
Punktacja: 

- 2a Iqcznosc ze stacje organizatora 
SN22MP, wystawionq przez HKt 
SP5Z1P - 10 pkt. Lqcznosc obowiqzkowa! 

- Za lqcznosc ze stacjami Harcerskich Klu- 
bow Lqcznosci Chorqgwi Stolecznej: 
(SP5ZDH, SP5ZCC, SP5Z1C, SP5ZRW, 
SP5ZHG, SP5ZPN, SP5ZHJ) - 8 pkt. 

- Za lqcznosc z Centralnq Radiostacjq Har- 
cerskq SP5ZHP - 8 pkt. 

- Za Iqcznosc z innymi stacjami harcers- 
kich kiubow i druzyn lqcznosci - 5 pkt. 

- Za Iqcznosc ze stacjami indywidualnymi 
czynnie dzialajqcych harcerzy-krotkofa- 
lowcow - 4 pkt. 

- Za Iqcznosc z innymi stacjami klubowy- 
mi - 3 pkt. 

- Za lqcznosc ze stacjami indywidualnymi/ 
prncujqcymi z SP5 - 2 pkt. 


JO 


Siatka quasi-lokatordw 


KO 


7 2s 


51 
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-'is 


KN 


1 pkt 2pw 3?Kt 4(£\ Punktyza ncwe bkalory 

Siatka quasi-lokatorow do zawodow Silesian VHF Contest 


Wynik koncowy: suma uzyskanych punk- 
tow. 

W wypadku jednakowej bczby punktdw 

0 miejscu decyduje stacja, ktora przepro- 
wadzila wiycej QSO's ze stacjami z SP5. 
KJasyfikacja; 

- stacje indywidualne i klubowe KF, 

- stacje indywidualne i klubowe VHF- FM 
i SSB, 

- SWLs. 

Nagrody: za zaj?cie pierwszego miejsca 
„$tatuetka Malego Powstanca" i dyplom, za 
zaj?cie drugiego i trzeciego miejsca puchar 

1 dyplom. Za miejsca od czwartego do dzie- 
siqtego - dyplomy. 

Wyciqgi z logow w ciqgu dwoch tygodni 
(liczy si? data stempla pocztowego) prosi- 
my przeslac na ad res: Harcerski Klub tqcz- 
nosci SP5ZIP, ul. Kasprowicza 11>7 / 01-823 
Warszawa. 

Dziennik nadeslane po terminie b?dq uzyte 
do kontroli (decyzje komisji sq ostateczne). 
Uwaga: 

Lqcznosci ze stacjami okolicznosciowymi 
pracujqcymi z okazji 22. rocznicy odsloni?- 
cia Pomnika Maiego Powstanca, b?dq zali- 
czone jako iqcznoSt: z harcerskq stacje klu- 
bowq (HKL). 

Wszystkie harcerskie stacje klubowe poda- 
j^: RS + hufiec, np. 59 Zoliborz. 

Stacje harcerzy indywidualnych (czynnie 
dzialaj^cych): RS + H (harcerz), np. 59 H. 

Silesian VHF Contest 

Organizatorami zawodow sq: Zwiqzek Goi- 
noil^ski, Sp6ldzielcza Kasa Oszcztjdnokio- 
wo-Kredytowa „Silesia" oraz Klub Radioko- 
munikacji i Telewizji Amatorskiej SP9KRT. 
Zawody b^dq odbywac si^ pod patronatem 
Prezydenta Miasta Piekary Slqskie. 

Celem organizacji zawodow jest populary- 
zacja pracy na pasmach ultrakrotkich oraz 
podnoszenie poziomu technicznego i ope- 
ra torskiego szerokiej rzeszy radionadaw- 
cdw wojewodztwa slqskiego i SP, a takze 
aktywizowanie pasma 70cm. Zawody majq 
charakter mi^dzynarodowy i sq kontymia- 
cjq zawodow „SP9-VHF-Contest" oraz S- 
VHF-Contest organizowanych w latach 
1998-2001 i 2003 r. 

Regulamin zawodow zostal zmieniony 
w stosunku do regulaminu z roku 2003. 
Termin. zawody b^dq odbywac $i^ corocz- 
nie (do odwolania) w trzeciq sobot^ wrzes- 
nia w godz. 17.00 - 19,00 UTC wpasmie 
70cm ornz w godz. 20.00 - 22.00 UTC w pas- 
mie 2m, emisjami CW, SSB i FM (w zakre- 
sie obowiqzujqcego bandplanu) i realizo- 
wane sq przez jednego operatora (SO) ze 
stalego lub terenowego QTH (.../p, .../ 
okr^g) zgod)\ic z warunknmi posiadanej li- 
ce ncji. Dopuszcza siy powtarzanie Iqcznos- 
ci (nasluchdw) innymi emisjami przyj^tymi 
w zawodach. 

Wywotanie w zawodach: na telegrafii - 
„CQSC", na fonii - „Wywolanie w zawo- 
dach slqskich". Ponadto uczestnikow obo- 
wiqzuje 5 min. QRT przed i po zawodach. 
Kategorie: 

- „Kategoria Pucharowa" - suma zdoby- 
lych punktow na pasmach 70cm i 2m 


- grupa „A" - suma zdobytych punktow 
na pasmie 70cm 

- grupa ,,B" * suma zdobytych punktow na 
pasmie 2m 

- grupa „C" nasluchowcy - suma zdoby- 
tych punktow na pasmach 70cm i 2m. 

W zawodach obowiqzujq logi osobne dla 
kazdego pasma zachowujqce numeracje 
ciaglq kolejnych iqcznosci (nasiuchow) od 
nr 001, bez wzgl^du na emisje uzywana na 
danym pasmie. 

W Iqcznosciach obowiqzuje wymiana pel- 
nych raportow RS/T + nr QSO + ww loc. 
Stacje niebiorqce udziaiu w zawodach po- 
dajq raport RS/T + 000 + ww loc. Naslu- 
chowcow obowiqzuje odebranie raportow 
podawanych przez obydwu koresponden- 
tow. Nasluchdw tcj samej stacji mozna ko- 
lejno dokonac tylko pi^c razy r przy czym 
powtorzenie nasiuchow tej samej stacji mo- 
ze nastqpic po uplywie 30 min. 

Punktacja: 

- pasmo 70cm i 2m - 1 pkt za 1km odieg- 
iosci pomi^dzy korespondentami 

- nasluchowcy - 2 pkt za nasluch dwoch 
stacji prowadzqcych ze sobq Iqcznok 
(bez wzgl^du na pasmo) 

Za Iqcznosc (nasluch) przeprowadzonq 
emisjq FM dodatkowo doliczany jest 1 pkt. 
Liczba zdobytych punktow na danym pas- 
mie (nastuchowcy na obydwu pasmach) 
uzyskujemy, mnozqc liczb? zdobytych pkt. 
za QSO przez sum? uzyskanych mnozni- 
kow wynikajqcych z liczby zrobionych „du- 
zych kwadratdw". Mnoznik dla danego 
kwadratu zalicza si? tylko jeden raz, bez 
wzgl?du na liczby QSO (nasluchdw) prze- 
prowadzonych z tym kwadratem. Wielkosc 
mnoznika dla danego kwadratu obliczamy 
zzalaczonej siatki „quasi-lokatorow". 
Wynik za zawody w pasmie 70 cm oblicza- 
my jak dla zawodow na 2 m, mnozqc osiqg- 
niety wynik przez 2. 

Klasyfikacja pucharowa stanowi integralnq 
czesc zawodow i wynika z sumy osiqgniy- 
tych wynikow przez uczestnika zawodow 
na obu pasmach. 

Pierwsza lokata vv kategorii pucharowej 
wyrozniana jest „Puc harem Przechtidiiim" 
i nag rod a rzeczowa. Miejsca od I-V wyrdz- 
niane sa dyplomami. Lokat)' od I - HI zajyte 
wgrupach „A'' ,.8" ,.C vvyrdzniane sq dyp- 
lomami. Pozostali uczestnicy zawodow wy- 
rdzniani sq „Dyplomami uczestnictwa". 
Wykaz iqcznosci (nasiuchow) przeprowa- 
dzonych w zawodach (na drukach obowiq- 
zujqcych w PZK lub logach komputero- 
wych) nalezy przeslac celem ich sklasyfiko- 
wania lub do kontroli terminie 14 dni po 
dniu zawodow (wazna data stempla pocz- 
towego lub wyslanego e-maila) na adres: 
Klub Radiokomimikacji i Telewizji Amator- 
skiej SP9KRT, skr. poczt. 85, 41-940 ITekary 
Slqskie, e-mail: *p9krt(« o2.pl lub Zbigniew 
Gala-Opalski SP9LDB, ul. Tysiqclecia 86 
B m.40, 40-871 Katowice 38, e-mail: 
sp91db@poczta.onet.pl 
Wiycej informacji na www.klubsp9krt.pie- 
kary.pl. 
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SWIAT CB 


IV Zachodniopomorski Meeting Sugar Mike 


Sugar Mike zaprasza 


Polska Grupa DX-owp Sugar 
Mike imi zaszczyt zaprosic wszyst- 
kich sympatykow i czlonkuw gru- 
py, opera to row zar6wno CB, jak 
i krotkofalowcow, nasluchowcow 
i osoby nie zwiqzane z eterem wraz 
z calymi rodzinami na czwarte juz 
doroczne spotkanie w naszym re- 
gionie. Tak jak przez ostatnie dwa 
lata rowniez i w tym rokn chdeliby- 
smy spotkac siv z Wami na terenie 
naszego pi^knego wojewodztwa. 
Tym razcm jednnk zaprasza my do 
Trzebiezy Szczecin ski ej - malej, ale 
przeuroczej osady rybackicj polozo- 
nej na skraju polnocno-zachodniej 
cz^£ci Polski, To nie ma bye typo wo 
radio we spotkanie... radio ma bye 
tylko tlem Iqczacym nas wszystkich 
- milosnikow radia i lacznosci, za- 
rowno tveh bliskich jak i dalekich. 
Nie chce my, aby w jakikolwiek spo- 
sob ktos dzielil naszyeh gosci na CB 

i z licencje radio spirit" ma nas 

lt)czyc, n nie dzielic. To ma bye pel- 
na integraeja przy ognisku w niilej 
atmosferze przy toastie za zdrowie 
nasze i wasze. Zadamcm prior y- 
tetowym jest pokazanie CB-stom 
zv zdobyc licencje nie jest wcale 
trudno, a krotkofaiowcom, ze CB to 
tez profesjonalizm, tylko w bardziej 
„Iu.znym wydaniu". 

Ostatni rok to wtelkie zmiany 
w naszym region ie, jesli chodzi 
o opera torow CB. Wielu z nas zdo- 
byfo upragnione licencje krotkofa- 
larskic i zglebia nami^tnie tajniki 
pracy na pasmach amatorskich. To 


nie znaezy jednak, ze zapomnieli- 
6m y, gdzie tak naprawd<* nauezy- 
listny si$ tego wszystkiego. To CB 
jest naszym gniazdem, w ktorym 
zlapalismy radiowego bakcyla. Nie 
wstydzimy sie tego, a naszym zada- 
niem jest przyblizenie tych dwoch 
srodowisk chyba bl^dnie okresla- 
nych przez wielu jako zwasnionych. 
Tutaj nie ma podzialow na tych 
z 11 i z HAM. Wraz z kolegami tra- 
filem do klubu SP1ZCV, gdzie dzi^- 
ki wielkiej pomocy Marka SP1KV 
i wielu innych kolegow zdobylismy 
licencje. Niki nie patrzyl na nas jak 
11a piratow, wrecz przeciwnie, wielu 
kolegow by to zdumionych, ze tak 
bardzo rozwin^la si<£ piracka dzia- 
lalnosc DX-owa na pasmie 27 MHz. 
Pi^kne karty QSL, dyplomy, aawo- 
dy, ekspedycje DX-owe... wszyst- 
ko to co na pasmach amatorskich/ 
tylko w innym wydaniu. No tak, to 
mialo bye zaproszente, a zrobilem 
z tego apel... 

Chodzi mi o to, aby nikt z nas 
nie zapominal, kim jest i kim by!.,. 
Bylem i jestem SM. Nie zmieni tego 
fakt, ze zdobylem licencje Wiem, ja- 
kie obowiqzujc| mnie przepisy z tym 
zwiqzane i ich nie lamie, ale niech 
nikt nie wymaga ode mnie tego/ 
ze zapomne o kolegach i o tym, co 
by to cz^sriq ponad polowy mojego 
dotychczasowego zycia. Dla tego za- 
prasza m z cate go serca wszystkich 
Was. Przyjedzcie, usi^dzmy razem, 
porozmawiajmy, pobawmy si^. Ra- 
dio ma nas taezye, a nie dzielic. Jak 


inaezej, jak nie razem, b^dziemy 
mogli walczyd o swoje prawa, o pra- 
wa dla radioopera torow? Owszem 
DX-y na 27MHz to piractwo, to nie 
podlega dyskusji, ale dlaczego nikt 
tego nie zmieni? Przeciez wielu 
z Was wtasnie tam zaczynalo swoja 
przygod^ z radiem... 

Jeszcze xaz zapraszam na na- 
sze spotkanie, ktore odb^dzie 
si^ w dniach 2-4 wrzesnia 2005 
na terenie Osrodka Wcz as ow ego 
„Boles!aw Smialy" w Trzebiezy 
Szczecinskiej (ul, Lesna 15; 72-020 
Trzebiez). Do naszej dyspozycji bc^- 
dzie caly kompleks osrodka, noclegi 
w domkach campingowych i na- 
miotach do wyboru. Cennik: 19 zl 
za dob^ sam nocleg, lub 40 zl za 
dob^ wraz z wyzywieniem. 

Wszdkie informaeje udosfopnio- 
ne b^d^ na stronie: www.sugarmi- 
keJig.pl. 

Specjalnego programu nie ukta- 
dalismy, to ma bye po prostu super- 
spotkanie swietnych ludzi. Sobo- 
ta b^dzie glownvm dniem nasze- 
go spotkania, ale zaprasza my na 
caly meeting, a na pewno nikt nie 
pozaluje. Zapewnimy na pewno 
wspanialc) zabaw^, tylko jedna mala 
prosba... niech ktos wyprosi lad 113 
pogodij... 

161SM098 Szymon 
e-mail: sm98@intetia.pl 


Redakcja SR 
czeka na kolejne 
informaeje do J2iolu 
„Sv/ioi C8". 
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Uprawnienia czfonka 
„Klubu AVT-e” nabywa kazdy 
prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswi^conych 
elektronice: Elektronika Praktyczna, 
Elektronika dla Wszystkich, 
Elektronik. Swiat Radio 



Czlonek ..Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejow, dzi?ki ktorym 
kazda zlotowk? wtozona w prenumerate moze odzyskac z nawiqzkg. Wiele 
atrakcyjnych przywilejow udziela Cztonkom Klubu Wydawnictwo AVT, a poza tym 
„Klub AVT-e“ rozwija wspolprace z firmami partnerskimi, ktore udzielajq specjal- 
nych rabatow wyt^eznie Czlonkom Klubu. 


Co miesiqc mo 2 esz bezptatnie otr 2 yma 6 jeden numer archiwalny’ prenumerowanego miesi^eznika 
Przeslemy go ra 2 em z prenumerata. 

Wieksz^ liezbe egzemplar 2 y archiwalnych* wszystkich czterech czasopism (EdW, EP. EL, SR) mozesz 
kupic w symboliezne] cenie 1 zlegz. 

Mozesz korzystad z nast?pui^cych rabatow: 

• 3Q% na ptytki (kity A) w limicie do 40 zl co miesiac. Powyzej tego limitu rabat wynosi 10%. 

• 10% na kity AVT/TSM (zestawy 8, C). 

• 10 % na kity Vellemana. 

• 1ft% nazcslawyTOK 

• 10% na ksiqzki olerowane w ..Ksi^gami Wysyikowej AVT 

• 5% na wszelkie inne towary nab y wane 

w sklepach firmowyoh AVT i w skiepie intemetow'ym WWW.Skl0p.2Vt.COITl.pl 
Czfonek ..Klubu AVT*e” moze co miesiac otrzymywac wysylkowo ptytki tirukowane (0 wartoSci do 40,00 
zf). nie panos 2 qc kosztow wysyfki; oszcz^dza zatem wten sposob 14,80 zl miesi^eznie. Zamawiane ptytki 
dostarezane wraz z prenumerata. Do przesytki dol^czany jest juz wypetmony druk przekazu. ktory nalezy 
opfacic do 7 dni od otrzymania prenumeraty. Uwaga! Ten sposob wysylki nie dotyezy firm i instytucji 
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TS-820 

Temai, ktory mnie mg- 
czy, to ostatni zakup (po 
jakichs 15 Mach „ chcenia " i zbierania 
kasy) - Kenwood TS-820. Proszg o ja- 
kies informacje na temat galkologii tego 
radia izjakich lat jest ta technologia. 
Radyjko dziala, jesli chodzi o odbior na- 
wet na kawalku drutu, i jakby gatki, 
ktore do tego sluiq, sq mi znane. Wia- 
domosci, ktore znalazlem w Intcrnecie 
i innych zrodlach, cos ini rozjasnify, ate 
malo. Proszg o kontakt jakiegos krotko- 
falowca, ktory tego uzywal (jczeli jcsz- 
cze taki zyjc) tub informacje zarchi- 
wum redakcji Szoiat Radio, aby tego 
sprzgtu prawidlowo uiyxoac. 

Zaczqkm id 1976 roku na hornody- 
nie 3,5MHz + shichaivki, pozniej doro- 
biiem silniejsze m.cz . i byl glosnik. Po - 
tem CB Nevada i rgczne Trop, Echo-4, 
Tukan , w samochodzie Omoa - jedna, 
druga, a nastgpnie Alan 87, wstggi - 
nastgpna atrakcja. Obecnie z CB RC1 
2950 w domu i wspomniany Kenwood 
TS-820 to samochodzie . 

Krzysztof Klimecki 


Kenwood TS-820 to produkt 
z Iat 80., pracuje CW, SSB, FSK 
w pasmach KF 160 do 10m (bez 
WARC). Zakres 10m podzielony na 
4 zakresy. Moc wyjsciowa 100 W. 
Technologia tranzystorowa, par? 
ICs, driver na 12BY7A, w PA 6146W 
2 szt. Wersja TS-820 bez cyfrowego 
odczytu, TS-820S - z cyfrowym od- 
czytem DG-1. Istnieje mozliwoSd 
zabudowy filtru CW: YG88C. Byly 
dostepne transwertery z pasma 28 
na 144MHz. 

Redakcji udalo si? dotrzec: do 
uzytkownika takiego radia -Janu- 
sza SP9LAS. 

Radio, ktorego uzywam, to TS-820 


zakupiony od kolegi z SP3, pracuje 
u mnie od 1997 roku bez awarii. Jestem 
z niego zadowolony, trochg przeszka - 
dza brak filtru CW. Moje QTH leiy po- 
z a miastem, na wsi, odbior nik jest tro- 
chg malo odporny na silne sygnaly, ale 
generalnie w tym urzqdzeniu nie jest 
zly. Ja od poczqtku pracowatem na nim 
DX-owo, uiywajqc 3-el Yagi home 
made na 14-21-28, na 7 GP, na 1,8 
i 3,5 Inv Vee. Pracowatem, uiywajqc 
PA 300 W , a w pasmie 1,8 na golym ra- 
diu. 

Nic miakm moiliwosci porownania 
z ncnvszym sprzgtem, ale majqc mozli- 
wosc porownania zc sprzgtem klubo- 
wym, z uiywanym lam 1C-720, to du- 
zo lepiej od lcoma pracuje odbior nik 
zo TS-820, mimo ze id IC sq moiliwosci 
zawgzeh pasma w pxz , 

W torze nadawczym jest kompresor 
dynamiki. Do radia uzywa $ig mikrofo- 
nu 50kC2, ja uzywam mikrofomt z CB 
President z transforma torem - chodzi 
poprawnie (na oryginalnym jest lepsze 
wysterowanie). Dodatkowo moina cza- 
sem spotkac zewngtrzne VFO 820, ja 
wykonalem home made na podstawie 
instrukcji serwisowcj, pracuje 5- 
5,5MHz. 

Opis plyty czolowej TS 820 
(zgodnie z numeracy jak na rysun- 
ku 1): 

1 - S~meter 

2 - przel. miernika IC, UV, RF, 
COMP, HV 

3, 4, 5 - diody LED pokazujg zal. 
ATT, FIX, VFO, RIT 

7 - skala mechaniczna 

8 - skala mechaniczna dokladna 
(1kHz ) 

9, 10 - galka VFO 

11 ,12, 13, 14, 15 - przelaczniki TX/ 
RX, VOX, NB, monitor a nadawa- 
nia, ARW RX-a 

16 - gniazdo sluchawek 6.3 Jack 


17 - gniazdo mikrofonowe 4 pin 

18 - przel^cznik funkcji: TUN, LSB 
USB CW, FSK 

19 - potencjometr regulacji kom- 
presora z wyi^cznikiem 

20, 21, 22 - male galki do ustawia- 
nia VOX-a: Gain, Anti Vox, Delay 

23 - przei^cznik-tiumik ATT -lOdB 

24 - przel^cznik RIT-a 

25 - przel^cznik pasm 

26 - przelgcznik funkcji dodatko- 
wych (kalibrator 25kHz, mozliwosc 
pracy z kanalow kwarcowych) 

27 - zal/wyl zarzenia lamp w PA 

28 - wylgcznik glowny - sieciowy 
29, 30 - potencjometr RIT-a i od- 
strajania p.cz. przy odbiorze IF 
Shift 

31, 32 - potencjometr reg, mikrofo- 
nu i rozrdwnowazenia modulatora 
przy pracy CW i podczas strojenia 
PA‘ 

33, 34 - potencjometry regulacji 
m.cz. i p.cz. odbiornika 

35 - galka kondensatora Pi filtra 
antenowego - LOAD 

36 - galka drivera 

37 - galka kondensatora Pi filtra 
anodowego - PLATE 

Adaptacja 
Radmora, cd. 

Mam Radmora 3371/1 
z xomontozvanq dwuzakrcsoivq syntezq 
TEXA. Okazyjnie zakupilan sprawne- 
go Radmora R3043/3 i chciaibym toy- 
konac operacjg zlqczenia jedncgo i dru- 
giego radiolelefonu. Niby proste , ale 
nic posiadam schemata ani 337111 ani 
3043/3. To, ze sq one zasilanc 24 i 12V 
da sig obejsc, ale chciaibym to zrobic 
w ten sposob , ieby dwa radiotelcfony 
dziaialy z oddzielnych zasilaczy , ale 
z jednej syntczy, tak ze raz pracuje je- 
dno, a raz drugie radio, w zaleinosci od 




Rys. 1. Qpis plyty czotowej 
TS-810 
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ustawien dokonyummjch na syntczie, 
bowicm synteza stern jc przekaznikiem , 
a on radiami. Kiedys podolmo wszystko 
bylo wjednej obudowic, ale ktorys z po - 
przednich wlascicieli ivymontvwat bio- 
ki na 70cm i zostaly tylko tc na 2 m. 

W R3043/3 na pewno trzeba odlq- 
czyc oryginalne sterowanic kzvarcami, 
podobnie jak my ko nano to m 3371, oraz 
dokonac przestrojenia torn nadajnika 
i odbiornika. Problem cm jest scalenie, 
o ktorym zospomnialem wczesniej. 

Bardzo proszg o pomoc . 

Rnfnt Gorski SQ91VE 

O pomoc poprosilismy SP2GPC, 
ktory ma duze doswiadezenie 
w adaptaeji radiotelefonow Rad- 
mor. 

3043 jest radiotelefonem prncujq- 
cym w duosimpleksie TX 300- 
305MHz, RX 336-340MHZ . 

Z kotei 3371 jest to zasilaez 12V, je- 
zeli tego ktos nie przerobit, bo synteza 
TX-a jest zasilana napieciem -24V, po- 
niezvaz by fa przeznaczona do mdiotele- 
fondw 3001 (rudiotclcfvn 3043 zasilany 
jest na pewno 12V)- My si?, ze jest to 
jakis' zlom demob Homy, nic un adorn o 
wjaknn stanic technicznym ink wie~ 
my, czy ta synteza jest spraiona, bo 
tnoze bye tnk, ze wyswietlacz wyswiei- 
la to, co trzeba, a syntezer jest uszko- 
dzony! Przeraia mniefakt, ze przypad- 
kozoi ludzie chcq adapiowac sprzgt, 
czyii poprawiac inzymerdw-konstruk- 
torow, me majqc o radiotech nice zi do- 
ll ego pojgcia. UKF jest pa smew bardzo 
trudnym dla konstruktora, znaeznie 
trudniejszym niz KF. Moja rada jest 
taka , zeby Czytelnik zwrdcii si? do ko- 
gos ’ klo ma o tym rzeczywiscie pojgcie, 
bo innego wyjscia nie widze, co nie wy- 
klucia eksperymcniow, jakie niozna 
proioadzic na swdj raclutnck i na sioojq 
odpowiedziahwsc w celu poszerzania 
wiedzy. Schema tow tych urzqdzen nie 
mam. Do takiej adaptaeji trzeba posia- 
dac caly zestaw specjatistycznych przy- 
rzqdow pomiaroivych i untied si g mini 
prazoidlozoo poslugizoac' i interpretowac 
wyniki pomiarow. 

jeszcze raz chcinlbym przestrzec po - 
czqtkujqcych krotkofaloiocoio przed 
prdbami samodziclnych adaptaeji tego 
typu urzqdzen bez odpozviedniej wie- 
dzy, dosioiadczenia i zaplecza pomiaro- 
wo-kontrolncgo. Wykonanie takiej czy 
podobnej adaptaeji jest bardzo trudne, 
a przezoaznie konezy si? to niepowodze- 
niem i niepotrzebnym rozczarowaniem, 
a w ostatecznosci uzyskaniem czegos', 
co nie wiadomo jakie ma parametry i co 
zo zwiqzku z tym emituje w eter (stwa- 
rzajqc problemy innym uzytkownikom, 
co z kolci jest naruszaniem przepisoio 
o radiokomunikaeji amatorskiej i nie 
tylko). 

Przy okazji przesylam zdjgcie prze- 
robionego radiotclefonu Radmor, ktdre 
doty czy adaptozuanych przeze mnie 



model i 3015, 3025 , 3035, 3045, 3055, 
na 2m zo warunkach amatorskich ( zdj g- 
cie wydrukowane zo SR 7/05 na stronie 
18 bylo nicwlasciive). 

Chcialbym nadmienic, ze zastoso- 
wanie takiego ivyszvietlacza i programu 
syntezer a jest przeze mnie przemyslane 
i zamierzone , zeby uzyskad walory, ja- 
kie to radio dzigki team posiada, dobrze 
widoczna aktualna czgstotliwosc, przy- 
ciski i prostota obstugi. Radio przezna- 
czone jest dla zoszystkich uzytkowni- 
kozo, a zo szczegolnosci dla osob star- 
szyeh i poczqtkujqcych, posiada w swo- 
jej klasie naprawd g dobre parametry 
i jest niedrogie, czyii ogdlnie dostgpne . 

SP2GPC 
e-mail: sp2gpc@zop.pl 


E Radio w szybowcu 

Radio zo szybowcu jest 
podstawowym £ w zasa- 
dzie jedynytn srodkiem 
Iqcznosci. Sq wprawdzie mozliwosci 
sygnalizaeji zvzrokoxvej, umozlizuiajqce 
porozumiezvanie si? pomigdzy samolo- 
tem holujqcym a szybowcem czy znaki 
wyiozone na Iqdoioisku, jednak nic nie 
jest zo stank zastqpic Iqcznosci radio- 
wej. 

Sporo mtodziezy, zwlaszcza w okre- 
sie zvakaeji, przychodzi do aeroklubow. 
My si?, ze powinniscie poswigdc track g 
miejsca w Waszym miesigezniku, aby 
przybliiyc Iqcznosc radiowq wlotnict- 
wic. Chodzi o podstawowe sprazoy na 
temat sprzgtu i zasad komunikaeji. 
Oczyioiscie przydalby sig takze spis ra - 
diet clef onnw z z akresem lotniczym. 

Z gory dzigkujg i mam nadziejg , ze 
znajdzie sic miejsce na takie window os- 
ci, ktdre zapewne zainteresujq wigk- 
szosc czytelmkoiv. 

Waldcmar Nowicki 


Lqcznosc radiowa w lotnictvvie 
odbywa si^ w pasmie VHF, na 
cz^stotliwosciach od 118,000MHz 
do 136,975MHz, zmodulacja amp- 
litudy. Fale o tych cz^stotliwos- 
ciach rozchodz^ si^ praktyeznie 
prostoliniowo, nie ulegajq ugi^ciu 


ani odbiciu od jonosfery - zasi^g 
ograniezony jest widzialnosci^ (ho- 
ryzontem oraz niektorymi prze- 
szkodami, takimi jak g6ry). Oczy- 
wiscie im wyzej znajduje si$ ante- 
na, tym dalej widac i wi^kszy jest 
zasi^g pol^czen. 

Pasmo lotnicze podzielono na 
760 kanalow rozmieszczonych co 
25kHz, a t^eznose jest prowadzona 
w trybie simpleks - nadawanie 
i odbidr na tej samej cz^stotiiwosci 
(niemozliwe jest jednoczesne nada- 
wanie i odbior). Moc nadajnikow 
z reguty wynosi od kilku watow do 
SOW. 

W lotnicze j Iqcznosci radiowej, 
ze wzgl^du na efekt Dopplera, jest 
wykorzystywana modulacja ampli- 
tudy (konkretnie - dwuw r st^govva 
modulacja A3E; gt^bokosc ok. 
70%). 

Odst$p mi^dzykanalowy w pas- 
mie 118-136, 975MHz ustalono na 
25kHz, co daje 760 kanalow (w 
rzeczywistosci uzywanych jest 
720). Cz^stotliwosci sqsiednich ka- 
nat6w wynoszq wi^c np. 122,000, 
122,025, 122,050, 122,075, 122,100, 
122,125 itd. Wiele starszyeh radio- 
telefonow lotniczych umozliwia 
jednak wybranie tylko niektorych 
kanalow ze skokiem np. 100kHz - 
122,000, 122,100, 122,200 itd. 

Nowe urzqdzenia maja juz od- 
stt^p mi^dzykanalowy 8,33kHz, co 
pozvvala zwi^kszyc liczb^ kanalow 
do 2280. 
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FORUM CZYTELNlKbW». 


Porady 


W iednym i kolejnych 
numerow SR zoslonte 
przedsfawiony 
przewodnik po 
radiotelefonach 
lotniczych. 


Najcz?sciej spotykanymi na szy- 
bowcach urzadzeniami S3 radiote- 
lefony krajowe firmy Unimor RS- 
6xxx oraz zagraniczne, japonskich 
firm lcom, Yaesu. 

Najbardziej widocznym elemen- 
tem instalacji jest tzw. manipulator - 
zamontovvana w zasi?gu r^k pilota 
skrzyneczka z dziewiecioma przy- 
ciskami vvyboru kanaiow, czerwo- 
nym przyciskiem wytqcznika, nie- 
bieskim przyciskiem blokady szu- 
mow, pokr?tlem regulacji glosnosci 
i wskaznikiem napi?da zasilania. 
W poblizu manipulator a znajduje 
si? zl^cze mikrofonu, w kabinie za- 
montow any jest tez glosnik. Za fo- 
telem jest zwykle glowny modul ra- 
diotelefonu (blok nadawczo-odbior- 
czy) oraz tzw. zasilacz aku mulatoro- 
wy (przevvaznie niklowo-kadmowy 
lab zelowy 12V/3,5-5Ah) z odpo- 
wiednim zhjezem, zamocowany 
w specjalnym uchwycie. Przycisk 
nadawania z reguly jest uinieszczo- 
ny na szczycie drqzka. Oczywiscie 
iuezb?dnym skladnikiem systemu 
jest an ten a w postaci me ta low ego 
pr?ta o dlugosci ok. 60 cm (dipol 
cwiercfalowy na czystotiiwosc 
120MHz). Antena moze bvc zamon- 
towana na kadlubie, wewnqtrz kad- 
luba lub stateeznika pionowego. 

Uzywany cz?sto na szybowcach 
radiotelefon RS-6.101 pozwala wy* 
brae tylko 9 kanaiow o ustalonych 
na stale cz?stolliwosciach, zwykle 
122,100, 122,200... 122,900. Nie jest 
to moze szczyl techniki, jednak 
zwykle spelnia stawiane mu zada- 
nia. Moc wyjsciowa nadajnika RS- 
6101 wynosi 1,5W. 

W nowszyeh szybowcach spoty- 
ka si? radio telefony zamontowane 
w tablicy przyrz^dow, ezasem 
wpasowane w okragly otwor, po- 
dobnie jak wysokosciomierz czy 
pr?dkosciomierz - np. Microair 760. 

W samolotach takich jak Wilga 
czy Koliber znajdziemy radiotele- 
fon RS-6102 z cyfrowym wyswict- 
laczem i wyborem cz?stotliwosci za 
pom ocq klawiatury nunnery cznej. 
Taki sann radiotelefon zamontowa- 
ny w staejonarnej obudowie i wy- 
posazony w zasilaez sieciowy nosi 
oznaezenie RS-6108. 

Niezaleznie od modelu i vvypo- 
sazenia w}'korzystanie lacznosci 
radiowej w lotnictwie (nie tylko) 
jest obwarowane przepisami. Prze- 
de wszystkim uzywany system 
mu si bye zgodny z postanowienia- 
mi Regulaminu Radiokomunika- 
cyjnego (posiadac swiadectvvo 
zgodnosci - certyfikat CE). Kazda 
staeja musi miec swoja nazw? i do- 
kumenty (bye zarejestrovvana 
w URTiP; znaki wywolawcze staeji 
S3 znakami rejestracyjnymi szy- 
bowca lub samolotu). 


Ponadto kazda osoba, ktora ko- 
rzysta z radiotelefon u w samoiocie 
(szybowcu), must bye przeszkotona 
i zobowiazana do przestrzegania 
przepisow. 

Swiadectwa radiooperatora 
w sluzbie lotniczej wydaje URTiP 
po zaliczeniu przez kandydata sto- 
sownych egzamindw. Mog3 bye 
nast?pujace klasy swiadectw: 1- 
ograniezone (la. ograniezone szy- 
bowcowe), 2 - ogolne, 3 - peine. 

Przed korzystaniem z radiotelefo- 
nu trzeba znpoznac si? z jego obsiugg. 
Przed lotenn nalezy konieeznie 
sprawdzic obecnosc wszystkich ele- 
mentow instalacji, poprawnosc polg- 
czen izamocowanie clemen tow (aku- 
mu la tor!). Nast?pnie trzeba spraw- 
dzic dziatanie ra diotelefonu, upew- 
niajqc si? przy tym, czy akumulator 
jest wystarczaj^co naladowany. 

W czasie lotu ua poktadzie musi 
znajdowac si? „Swiadectwo rejest- 
raeji radiotelefonu pokladowego" 
oraz „$wiadectwo radiooperatora 
w sluzbie lotniczej''. 

Komunikaty w lacznosci lotniczej 
muszej bye zwi?zle i precyzyjne, po- 
lecenia nalezy potwierdzac, na we- 
zwania - odpowiadac, Nie wolno 
przerywac cudzej korespondeneji 
z wyjgtkiem koniecznosci nadanta 
komunikatu o zagrozeniu, Znaki re- 
jestrac)jrse podajemy literuje}c. 

Mi?dzynarodowq cz?stotliwos- 
cic] ratunkowq w lotnictwie jest 
121,5MHz (ci^gly nasluch na tym 
kanale prowadz^ wszystkie lotnis- 
ka komunikacyjne), jednak 
w okreslonych syluacjach konnuni- 
kat taki nalezy nadawac na innej 
cz?stotliwosci, np. na cz?stotiiwos- 
ci kwadratu. 

Wprowadzone trzy rodzaje 
komunikatow o zagrozeniu: MAY- 
DAY, PAN i SECUR1TE. 

W kazdym przypadku komuni- 
kat rozpoczyna si? od trzykrotnie 
powtorzonego hasia, np. MAYDAY- 
MAYD AY-MAYDAY lub PAN-PAN- 
PAN. 

MAYDAY to komunikat o bez- 
posrednim zagrozeniu zycia, spo- 
wodowanym up. awarii} statku po- 
wietrznego. Po wywolaniu MAY- 
DAY-MAYDAY-MAYDAY nalezy 
podac nazw? (znaki rejestracyjne) 
statku powietrzn ego, okreslic jego 
pozycje, a nast?pnie rodzaj zagro- 
zenia i spodziewanej pomocy. 

PAN to komunikat o niebezpo- 
srednim zagrozeniu zycia, np. 
w przypadku zaslabni?cia pasazera 
i koniecznosci zorganizowania po- 
mocy medyeznej na lotnisku. Po 
wywolaniu PAN-PAN-PAN nalezy 
podac nazw? (znaki rejestracyjne) 
statku powietrzn ego, okreSlic jego 
pozycje, a nast?pnie rodzaj zagro- 
zenia i spodziewanej pomocy. 


Komunikat SECUR1TE nadaje 
si?, aby przekazac ogolne oslrzeze- 
nie dotycz^ce bezpieczenstwa, np. 
o gwaltownej burzy zbiizajcjcej si? 
w kierunku lotniska. 

Meldunld o zagrozeniu maj^ ab- 
solutne pierwszehstwo (nast?pne 
zakazy i nakazy). W przypadku 
uslvszenia komunikatu o zagroze- 
niu zycia lub zdrowia nalezy 
w miar? mozliwosd podj^c akcj? 
ratunkowq, w razie koniecznosci 
przekazac informacj? dalej. O ode- 
branym wezwaniu MAYDAY trze- 
ba bezwzgl?dnie zameldowac. 

Oznaczenia emisji 
radiowych 

P rzeglq da jqc instni kc jc 
nowych transceivers io< napoti/kivu 
oznaczenia emisji, kionjeh nie potrnfic 
rozszyfrowac Mys'ty, ze nie jestem od- 
osobniony i nie zaszkodziioby, gdyby 
to ktoryms niunerze Swiata Radio poja- 
wil sig klucz t jak odczytywac takie ozna- 
czenia . jestem przyzwyczajony do ozna- 
czen typu AM, CW, FM, ale juz mam 
kbpoty zA3E. Napiszcie cos o tych 3- 
znnkozoych symbolach radiowych. 

fan Wasitewski 

Obowi^zujqcc ozi^aczenia emisji 
wg ITU S3 s lose wane od 1982 r. 
Przyj?to oznaezenie 3-znakovve, 
z tym ze moze bye ono uzupeln to- 
ne jeszcze dwoma symbolami. 
W podstawowym oznaezeniu ro- 
dzaju emisji pierwszy symbol 
oznaeza rodzaj modulacji, drugi 
okresla natur? sygnalu moduluj3- 
cego talc nosn3, a trzeci rodzaj 
przekazywanej informacj i. 

Ponizej wyjasnienie wszystkich 
symboli : 

Pierwsz}^ symbol (rodzaj modulacji): 

■ Amplitudowa: 

A - Dwie wst?gi boczne 
H -jedna wst?ga boczna, pelna tala 
nosna 

R- Jedna wst?ga boczna, zreduko- 
wana lub regulowana fa la nosna 
J - Jedna wst?ga boczna, wy t tu- 
rn iona fala nosna 
B - Niezalezne wst?gi boczne 
C - Szczatkowa wstega boczna 
Katowe: 

F - Modulacja cz?stotliwosci 
G - Modulacja fazy 
D - Modulacja w amplitudzie i fa- 
zie (jednocze^nie lub sekwen- 
cyjnie) 

■ Impulsowe: 

P - Niemodulowana sekweneja im- 
pulsow 

K- Sekweneja impulsow modulo- 
wanych w amplitudzie 
L - Sekweneja impulsow z mod lila- 
cs szerokosci (czasu) 

M -Sekweneja impulsow z modula- 
cja polozenia (fazy) 
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Q-Sekwencja impulsow, w kto- 
rych fala nosna jest modulowa- 
na kqtowo w czasie trwania im~ 
pulsu 

V - Sekwencja impulsow b^dqcych 
kombinacjq powyzszych tub in- 
nych 

W -Przypadki nieujqte powyzej 
X - Inne przypadki nieuj^te powyzej 
Drag! symbol (natura sygnalu mo- 
dulujacego) 

0- Brak sygnalu modulujqcego 
1 - Pojedynczy kana! modulujqcy, 
zawierajqcy informacje skwan- 
lowanq ]ub cyfrowa, bez uzycia 
podnosnej (bez TDM - multi- 
pleksowania z podzialem czasu) 
2- Pojedynczy kana! modulujqcy, 
zawierajqcy skwantowanq lub 
cyfrowq informacje z uzyciem 
podnosnej (bez TDM - multi- 
pleksowania z podzialem czasu) 
3 - Pojedynczy kana 3 modulujqcy, 
zawierajqcy informacje anaio- 

gOWc] 

7 - Dwa lub wi^cej kanaidw modu- 

lujqcych, zawierajqcyeh informa 
cjq skwantowanq lub cyfrowq 

8 - Dwa lub wi^cej kanalow modu- 

lujqcych, zawierajqcyeh infor- 
macj^ analogowq 

9- Sygnal zlozony zjednego lub 
wi^cej kanalow zawierajqcyeh 
informacje skwantowanq lub 
cyfrowq oraz jednego lub wi^- 
cej kanalow zawierajqcyeh in- 
formal analogowq 
X - Przypadki nieuj^te powyzej 
Trzeci symbol (rodzaj nadawanej 
informacji) 

N - Brak nadawanej informacji 
A - Telegrafia dla odbioru slucho 
wego 

B - Telegrafia dla odbioru automa- 
tycznego 
C - Faksymile 

D-Transmisja danych, telemetria, 
zdalne sterowania 
E - Telefonia (i radiofonia) 

F - Telewizja (sygnal wizji) 

W -Kombinacja powyzszych 
X - Przypadki nieuj^te powyzej 
A oto oznaczenia najbardziej 
spotykane: 

■ CW - fala ciqgla z kluczowanq 
nosnq: A1A 

■ AM - telefonia dwuwstqgowa 
z modulacjq amplitudy: A3E 

■ SSB - telefonia jednowst^gowa 
z wytlumionq falq nosnq: J3E 

• FM - telefonia z modulacjq cz§s~ 
totliwosci: F3E 



Antena Morgain, cd. 

Dzi$ki SR 4/05 doivie- 
dziatem si$ o antcnie 
Morgain. Chcialbym , 

abyscie nie pop r zest ali na informacji 
zaczerpnigtej z Radioaficionados 2/05, 
kcz drqzyli ten temat, bo bye maze uda 
sig dotrzec do kogos , kto un/kona! 


u> Pol see l aka anteng, a takze zajrzec na 
strony intenietozve (ja nie posiadam 
dostgpu). Bgdg wdzigczny za hi id a in- 
f or nine praktyeznq na temat iej ante- 
mj. 

Chodzi mi takze o dane konstrukeyj- 
ne anteny na wyzsze pasma (publiko- 
loctliscie rysunek i wymiary na pasma 
16Q-80m). 

Robert Xus 

Antena Morgain to zawini^ty di- 
pol, dzi^ki czemu jest krotsza i lat- 
wiejsza w montazu. Jednq zjej 
wad jest cz^sciowa kompensaeja 
(oslabienie) pola wskutek przeciw- 
nych faz prqdu w poszczegolnych 
segmenlach. Segment srodkowy 
niweluje cz^sciowo efekty pocho- 
dzqce od dwoch pozostalych (spo- 
tykane sq rozwiqzania dwuseg- 
mentowe). Jako dlugosc p rzyj mo- 
wan o dlugosc dipola na najnizsze 
pasmo. 

W Internerie sq tez rozwiqzania 
z dwoma zworami. Na podstawie 
[3], a zwlaszcza opisu w [4], gdzie 
jest mowa o wielostopniowym pro- 
cesie doslrajania i wzajemnym 
wplywie polozenia kazdej z nich 
na oba pasma, wynika, ze obie 
zwory sq umocowane na stale. 

W Polsce anteny takq wykonal 
SQ3XBC, lecz bez symetryzatora. 
Analogicznie jak w przypadku 
zwyklego dipola, powoduje to pro- 
mieniowanie energii przez ekran 
kabla zasilajqcego. Antena bez sy- 
metryzatora opisana jest w [4], 

W [5] podano wi^cej szczego- 
low: 

* dlugosc ramienia dla 40m 3/4 fali, 
dla 80m 3/8 fall, czyli calkowita 
dlugosc anteny 3/2 fali dla 40m 
i 3/4 fali dla 80m; 


■ zysk 4-5dBd dla 40m i ok. ldBd 
dla 80m; 

■ po dostrojeniu na minimum 
WSF zwory sa przylutowane na 
stale; 

■ autor jest z niej zadowolony. 


Czas 

Napiszcie cos' o czasie . 
Czy UTC to jest to samo 
co GMT? jak sig przelieza 
na lokalny i odwrotnie? 

488891 94611 @sms2maiL eranet. pi 



Czas UTC jest podstawowym 
i obowiqzujqcym wzorcem czasu 
dla calego swiata. UTC jest czasem 
atomowym, ktory zastqpil czas 
GMT (Greenwich), b^dqcy czasem 
astronomieznym, Jego godziny po- 
krywajq si^ z godzinami czasu 
GMT (Greenwich). Oba czasy UTC 
i GMT nie korygujq zmian czasu zi- 
ma-lato. Uniwersalny czas koordy- 
nowany, UTC (ang. Coordinated 
Universal Time) - wzorcowy czas 
ustalany na podstawie TAI (skrot 
francuskiej nazwy Temps Atomi- 
que international), uwzgl^dniajqcy 
nieregularnosc ruchu obrotowego 
Ziemi i koordynowany wzgl^dem 
czasu slonecznego, 

Aby zapewnic, ze Slonce srednio 
w ciqgu roku przechodzi nad polu- 
dnikiem Greenwich o godz. 1.2.00 
UTC, z dokladnosciq nie mniejsza 
mz 0,9 s, od czasu do czasu do UTC 
dodawana jest tzw. przest^pna se- 
kunda (operacj^ t^ przeprowadza 
IERS - International Earth Rotation 
Service). 

Mapa stref czasowych juz byla 
publikowana na lainach SR. 


Zrodla internetowe 
[1J qfp.kd4ab.org/ 
1998/98D805/ 
0027.html 

[2] qrp.kd 4 ab.or 9 / 
1998/980803/ 

001 4.html 

[3] www.ik 65 be.it/ 
Antenne/ 
nntenna_ 22 .hlm 

[4] ww.handiredw'/. 
i n fo/Ri visie Eletl r onica/ 
RodioRivista/ 
morgain%2040% 
20e%208P.pdf 
/Radio Rivista 5/96/. 

[5] www.qsl.net/ilcra/ 
morgain.htm 
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80 lat IARU 


IARU - struktury i ludzie, czqsc 1 


IARU jest federacjq stowarzyszen stu kil- 
kudziesi?ciu krajow na wszystkich kon- 
tynentach, sam Region 1. IARU to ponad 
sto krajow, wiele kultur, religii i j?zykow. 
IARU nie dziata w abstrakcyjnym idealnym 
swiecie, zas na naszej planecie czynniki 
siiy i stabosci bywaja zwiqzane, a nawet 
wzajemnie uwarunkowane (przyktadem 
jest zwiqzek odwagi z ryzykiem). Ich istot? 
i zrodta trudno pojac bez przesledzenia tta 
historycznego oraz przyjrzenia si? ludziom. 


Tworzenie struktur 

80 lat temu, w hotelu Lutetia 
w Paryzu zebrali si^ przedstawiciele 
klubow i stowarzyszen radioama- 
torskich wielu krajow, aby zorga- 
nizowac siq w obronie dost^pu do 
widma cz^stotliwosci oraz innych 
zagrozonych praw. Mimo ze nie 
bylo jeszcze PZK - Polacy tez byli 
tam obecni (SR 1/2005). Tak powsta- 
la IARU. 

W momencie tworzenia IARU 
Europa byla dopiero 6 lat po I woj- 
nie swiatowej i 4 lata po wojnie pol- 
sko-bolszewickiej, ale wokol nadal 
wrzalo. Niemcy oscylowaly mi^dzy 
ekspansjq komunizmu a rodzqcym 
si^ hitleryzmem, Afryka i Azja byly 
niemal calkowicie pod berlami impe- 
riow koloniainych; w Afryce istnialo 
tylko jedno quasi-niepodlegte pan- 


stwo. W tej sytuacji niemozliwe bylo 
stworzenie mi^dzynarodowej struk- 
tury na modl^ dzisiejszego rozumie- 
nia rownosci praw i obowiqzkow. 

Architektem porozumienia by! 
Hiram Percy Maxim W1AW, prezes 
ARRL. Zasugerowat swojq wizj$ 
IARU oraz zaoferowal logistycz- 
nq obsluge IARU przez biuro i na 
koszt ARRL. Zostalo to przyj^te 
z wdzi^cznosciq, a zebrani zrewan- 
zowali si^ prezesurq IARU dla H.P 
Maxima. Owczesny obraz USA oraz 
najwyzszy w swiecie poziom roz- 
woju radioamatorstwa niemal to 
narzucaly. USA byly oczywistym 
symbolem wolnosci, demokracji, 
tolerancji i bezinleresownoSci; byly 
panstwem wielonarodowym i wie- 
loreligijnym, nie byly imperium 
kolonialnym. Dopiero co zmarly 
prezydent W. Wilson byt laureatem 
pokojowej Nagrody Nobla. 

Efektem bylo wi^c trwale przy- 
klejenie swiatowej centrali IARU 
do ARRL, najpierw pod nazwq 
IARU-HQ, obecnie IARU-IS (In- 
ternational Secretariat). Funkcje 
i kompetencje centrali zmienialy si£ 
ewolucyjnie. 

Swiat nadal nie byl spokojny. 
Konfliktom i agresjom nie umiala 
zapobiec Liga Narodow ani wspol- 
czesnie ONZ. 

Uszczuplaniu praw radioama- 
torow nie potrafila si^ przeciwsta- 
wic IARU, ktora dziatala wylqcznie 
poprzez ARRL oraz administracje 
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Uroczyste otwarcie posiedzenia EC Regionu 1. IARU w Omanie. Przemawia PAOLOU 


USA i Kanady; tym samym glownie 
na rzecz radioamatordw Regionu 2. 
ITU (Ameryka), rozgoryczajqc $ro- 
dowiska reszty swiata. 

Kroplq, ktora przelala czaiq gory- 
czy, bylo dalsze uszczuplenie pasma 
7MHz w Regionie 1. i 3. (SR 9/03 str. 
42). Grupa zachodnioeuropejskich 
dzialaczy skrzykn^Ia si^ wiqc, by 
w 1950 roku powolac suborgani- 
zacj^ IARU Region L, wprawdzie 
w ramach statutu IARU, ale au- 
tonomicznq; z wlasnymi skladko- 
wymi finansami oraz periodycz- 
nymi konferencjami generalnymi 
stanowiqcymi o wspolnej strategii, 
demokratycznym wyborze wladz 
wykonawczych oraz finansach. Zra- 
zu nazywala sitj skromnie: IARU 
Region 1 Division. 

Postejpowe inicjatywy znajdujq 
na$ladowc6w. W kilka lat pbzniej 
kolejno utworzyly si§ podobne or- 
ganizacje IARU w geograficznych 
obszarach Regionow 2. i 3. ITU. Silq 
nap^dowq zmian w IARU pozostai 
jednak IARU Region 1. 

Regiony geograficzne ITU zo- 
staly ustanowione dla potrzeb go- 
spodarki cz^stotliwoSciowej. IARU 
przyj^la ten podzial takze dla ce- 
low organizacyjnych, co podkresla, 
gdzie lezq priorytety. 

Ulokowanie siedziby IARU 
w USA nie budzilo zadnych obiek- 
cji przed wojnq, szczegolnie ze nie 
bylo lepszej alternatywy. Jednak po 
1945 roku antyamerykanizm stal si$ 
zast^pczq ideologiq wielu sil i pozo- 
staje niq do dzis w roznych obsza- 
rach i w rbznym nasileniu. Stalo siej 
to wygodnym pretekstem dla prze- 
ciwnikow sluzby amatorskiej, ktorq 
przeciez IARU reprezentuje. 

Wszystko tworzg ludzie 

Trudno kontynuowa£ temat 
strukturalno-organizacyjny bez 
uwzgl^dnienia najwazniejszego 
czynnika, tj. ludzkiego. 

IARU jest federacjq stowarzyszen 
i wlasnie one oraz ich czlonkowie 
tworzq IARU. Aby to podkreslic, 
skladka Regionu 1. IARU od zarania 
ustanowiona byla "od osoby fizycz- 
nej, tj. radioamatora-nadawcy", 
a statut podkresla, ze nadrz^dnq 
i suwerennq wladzq IARU sq wla- 
snie stowarzyszenia krajowe, a tym 
samym ich czlonkowie. 


Ich silq jest to, ze sq wolonta- 
riuszami i dzialajq z pobudek nie- 
materialnych, z zamilowania. To 
jest jednak takze slabosciq, bo tylko 
bardzo nieliczni sq bogaci z domu, 
obdarzeni nieustajqcym zdrowiem 
wlasnym i rodziny i w pelni dyspo- 
nujqcy swoim czasem. W praktyce 
muszq pracowac na zycie, wykony- 
wac polecenia szefow, borykac sis 
z rodzinnymi klopotami. 

Przebiega to podobnie na wszyst- 
kich poziomach: od lokalnego klubu 
do IARU. Jednak na kazdym kolej- 
nym poziomie trzeba obowiqzkowo 
ogarniaf szersze spektrum spraw: 
mySlec w kategoriach Srodowiska 
gminy, powiatu, wojewodztwa, kraju, 
kontynentu, Regionu IARU i wresz- 
cie calej spolecznosd amatorskiej. Po- 
zostajqc obywatelem swojego kraju 
i cztonkiem swojej organizacji, sluzyc 
jednak calej spolecznosd radioama- 
torskiej. Jest to sprzszenie zwrotne, 
bo dobro calej spolecznosd przenosi 
sis, a przynajmniej powinno, na do- 
bro jednostki. Np. ogromny vvysilek 
dla utrzymania lub rozszerzenia pa- 
snia czsstotliwoSci transmituje sis 
efektywnie na uprawnienia nadaw- 
cze pojedynczego radioainatora. 


Sensem IARU jest obrona intere- 
sow calej spolecznosd radioamator- 
skiej. To trudna rola dla wolontariu- 
sza, bo moze wymaga£ dziesiqtek 
i setek godzin pracy iniesiecznie. 

Trudne jest takze oderwanie 
si<£ od lokalnego punktu widzenia 
i spojrzenie wzrokiem innych. Aby 
skutecznie bronic wspolnych spraw 
na forum misdzynarodowym, trze- 
ba takze, a moze przede wszystkim 
posiqsc trudnq sztuks spojrzenia 
z cudzej perspektywy, a szczegol- 
nie z perspektywy przeciwnikdw 
i probowac zrozumiec ich problemy 
i motywy. Czasem trzeba twardo 
walczyc, ale sekretem wielu sukce- 
sow jest potrafic pomoc przeciwni- 
kowi i tak rozwiqzac jego problem, 
aby zaspokoic takze nasze aspiracje. 
Nie przysporzylismy sobie wrogdw, 
a moze nawet zyskaliSmy alianta... 

Na poziomie IARU powtarza 
sis wise problem, znany z pozio- 
mu klubu i stowarzyszenia: skqd 
wziqc ludzi, ktorzy majq niezbsdne 
kompeteneje, poswiscq tyle czasu, 
a przede wszystkim majq specyficz- 
nq osobowosc? 

Przez cale lata Region 1. IARU 
(stowarzyszenia 100 krajow na 3 



Tym razem Izrael - przerwa w obradach EC Regionu 1. IARU. Od 
lewej: 4X6KJ, SP5FM, F5FJT z XYL 


kontynentach!) mial tylko jednq 
sekretarks na etacie; nawet ksisgo- 
wo£d realizowano spolecznie. Obec- 
nie, czasowo lub trwale - obywa sis 
nawet bez tej sekretarki. Nie ma 
ryczaltow, diet za posiedzenia itd. 

Pewne swiadezenia na rzecz IARU, 
szczegdlnie w centrali i Regionie 
3., wykonujq etatowi pracownicy 
nieklorych najwiskszych organiza- 
cji czlonkowskich, ale to ma swoje 
mankamenty, o ktorych w dalszej 
czs^ci artykulu. 

cdn. 

Wojciecli Nietyksza SP5FM 

REKLAMA 




KARTY WIZYJNE 
REJESTRATORY DVR 


4, 9, 16, 32 kanaldw wideo 
do 16 kanaldw audio 
wejdcia/wyjscia alarmowe 
od 25 do 400kl/s PAL zapis / podglqd 
wspdfpraca z systemem Windows XP 
praca w sieci LAN/WAN 
motiiwodc budowania zdalnego centrum 
sterowanie glowicami obrotowymi 
POS system (podglqd kas fiskalnych) 


- szybkoobrotowe kamery Dzieh/Noc 

- zoom optyezny xl 8, x25, x27 

- zoom cyfrowy xIO 

- funkcje preset, autotour 

- strefy prywatnosci 

- sterowniki 2D, 3D 

- protokof Pelco P, Lilin 


OBIEKTYWY 


i bi =i .v. •# 

P.H.U. “MERX" Sp.j. 

33-300 Nowy Sqcz 
ul. Nawojowska 88B 

tel. +48 18 4438660, fax +48 18 4438665 
e-mail: moffice@merx.com.pl 
www.merx.com.pl 
www.comerx.com.pl 


telewizja przemystowa 

GtOWICE 

SZYBKOOBROTOWE 


KAMERY CZARNO/BIALE 

KOLOROWE 

DZIENNO/NOCNE 
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Anteny DX-owe 


Pierwszy z cyklu artykulow poswi^conych antenom na dolne pasma amatorskie 


Anteny pQtlowe KF 

23. cykl aktywnosci Storica zmierza ku swojemu minimum i aktywnosc 
krotkofalowcow w ci?gu najblizszych kilku lat przeniesie si? na dolne 
pasma amatorskie. Majqc to na uwadze, omowimy w pierwszym artyku- 
le ogolne uwarunkowania dotyczqce jednozwojowych anten p?tlowych 
o obwodzie rownym jednej dtugosci fali oraz przedstawimy kilka rozwici- 
zah skutecznych anten nadawczo-odbiorczych na pasmo amatorskie 3,5- 
-3,8MHz. W drugim zajmiemy si? antenami potp?tlowymi. W trzecim opi- 
szemy zestaw kierunkowy, zapewniajqcy zysk i kierunkowosc, uzyskiwane 
na zqdanie w dowolnym z 4 kierunkow. Te trzy artykuty b?dq wprowadze- 
niem w specyfik? anten tego zakresu cz?stot!iwosci. Nast?pnie przedsta- 
wimy krotkie opisy kilku rozwiqzan konstrukcyjnych, godnych polecenia 
krotkofalowcom polskim. W artykutach publikowanych w Swiecie Radio 
znajdq si? jedynie podstawowe informacje. Znacznie obszerntejsze wersje 
b?d^dost?pne na stronach internetowych www.swiatradio.com.pl. Mamy 
nadziej?, ze s^ to informacje pomocne przy probach poprawy potencjatu 
radiostacji amatorskich po stronie nadawczej na dolnych pasmach. 


21 m 



Vert. Pol. — 
Hor'iz. Pol. 



Rys. 1. Pokazatio natozone charakterystyki kierunkowosci anteny 
potfczas zasilania jej vi srodku boku poziomego oraz 
w srodku boku pionowego nad podlozem o bardzo ziej przewodnosci 
(B) oraz nad podlozem o bardzo dobrej przewodnosci (C) 


Jednozwojowe anteny p^tlowe, 
o obwodzie rownym jednej dlugo- 
sd fali roboczej (L = 306,3/F M|{/ ), sq 
uzytkowane przez krotkofalowcow 
juz od kilkudziesi^ciu lat. W przy- 
padku dolnych pasm amatorskich 
(ze wzgl^du na znaczne rozmiary 
p^tli) s$ one instalowane zazwvczaj 
tuz nad podlozem. Anteny pello- 
we (odpowiednio zasilane) mogtj 
promieniowac pod niskimi katami 
wzgl^dem linii horyzontu. Oferuj^ 
znaczn^ szerokosc pasma robocze- 
go. Sprawnosc energetyczna anten 
p^tlowych jest proporcjonalna do 
powierzchni obejmowanej przez 
p^tle anteny. Najwieksz^ sprawnosc 
mialaby antena petlowa w ksztalcie 
okregu, ale byloby to (na dolnych 
pasmach amatorskich) niewykonal- 
ne konstrukcyjnie. Popularnosci^ 
ciesz^ sie anteny p^tlowe o ksztai- 
tach trojkata rownobocznego i troj- 
k^ta prostokatnego. 

Zalety anten p?tlowych: 

m skuteczne promieniowanie wi^z- 
ki pod niskimi kqtami przez ante- 
ny z polaryzacji pionow^, 

■ dobra sprawnosc energetyczna 
iznaczna szerokopasmowosc (dla 
rozwiazan pelnowymiarowych), 

■ mala wrazliwosc na wyladowa- 
nia atmosferyczne i elektrycznosc 
statyczn^ niesiontj na piatkach 
sniegu, pylkach kurzu, 

■ niski koszt wykonania (jeSli juz 
dysporuijemy dostatecznie wysoka 
podporq do podwieszenia petli), 


■ brak koniecznosci wykonywania 
skutecznego systemu przeciw- 
wag. 

Charakterystyki kierunkowosci 

Charakterystyka promieniowa- 
nia anteny p^tlowej zalezy od wy- 
boru miejsca jej zasilania (rys. 1). 
Zasilanie p^tli o ksztalcie kwadratu 
w srodku boku pionowego skutkuje 
promieniowaniem w polaryzacji 
pionowej (linie kreskowane) pod 
stosunkowo niskimi katami wzglq- 
dem linii horyzontu. Wystqpienie 
niskich katow zalezec b^dzie od sta- 
nu przewodnosci podloza: im lep- 
sza przewodnosc, tym nizsze k^ty. 

Przy zasilaniu w srodku boku 
poziomego p^tla bt^dzie promienio- 
wac w polaryzacji poziomej (linia 
ciqgla). Kqt wiqzki w plaszczyznie 
elewacji (wzgl^dem linii horyzontu) 
b^dzie zalezec od wysokosci anteny 
nad podlozem. Im wi^ksza wv- 
sokosc, tym nizsze k^ty. Ta prosta 
zaleznosc jest sluszna dla wysokosci 
az do 1/2X. Dla wysokosci przekra- 
czajqcych 1/2A., oprocz dalszego ob- 
nizania sie^ glowncgo listka, pojawia 
sie listek wtorny, ale pod znacznymi 
katami wzgl^dem linii horyzontu. 
Niskie kqty, przydatne do l^cznosci 
ze stacjami DX, zaczynaj^ wyst$- 
powac dopiero przy wysoko^ciach 
zblizonych do 1/2X (w pasmie ama- 
torskim 3,5-3,8MHz dla wysokosci 
rz^du 40 metro w), P^tla o dlugosci 
IX, zasilana w polaryzacji poziomej, 
zachowuje si^ nienial tak samo jak 
dipol p^tlowy: tj. dla uzyskania 
niskich kqtow promieniowania nie- 
zbedna jest wysokosc zainstalowa- 
nia p^tli co najmniej 1/2X. 

Taka sama p^tla, mimo iz zain- 
stalowana tuz nad podlozem, lecz 
zasilana w polaryzacji pionowej, 
oferuje znacznie nizsze k^jty pro- 
mieniowania. Ta wiasciwosc wply- 
nela na wtelkq popularnosc tak za- 
silanych anten p^tlowych wsrod 
krotkofalowcow zainteresowanych 
pracq ze stacjami DX w dolnych 
pasmach amatorskich. 

Na rysunku 2 pokazano roz- 
klad pr^jdow w antenie pqtlowej 
przy zasilaniu jej w odleglosci l/ZX 
od gornego wierzcholka. Pr^dy 
w obu skosnych odcinkach p^tli 
plyn^ w zgodnych fazach. Promie- 
niowanie skladowych w polaryzacji 
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pionowej sumuje si$, a promienio- 
wanie skladowych w polaryzacji 
poziomej wygasza sie nawzajem. 
Prqdy w obu polowkach cz^sci po- 
ziomej plyn<j w przeciwnych fa~ 
zach. Wywolywane przez nie pro- 
mieniowanie znosi si^ nawzajem 
i dolna czesc p^tli nie promieniuje 
na zewnqtrz. Pozostaje tylko pro- 
mieniowanie w polaryzacji piono- 
wej obu skosnych bokow petli. 

Charakterystyki promieniowania 
w plaszczyznie elewacji 

Charakterystyki promieniowania 
przydatne do l^cznosci z DX-ami 
otrzymamv wowczas, gdy p^tla 
bt^dzie za si lan a w odleglosci 1/4?. 
od jej gornego wierzcholka (rys. 
3). Musi to odbywac sie z zacho- 
waniem symetrii oraz z dopaso- 
waniem impedancji pomi^dzy li- 
niq zasilajijcq a p^tlcj anteny. Tylko 
wowczas rozklad prqdow w petli 
b^dzie zgodny z przedstawionym 
na rysunku 2 i p^tla bedzie pro- 
mieniowac wylacznie w polary- 
zacji pionowej, przy catkowitym 
wygaszeniu promieniowania pod 
wysokimi k^tami w polaryzacji po- 
ziomej. Do czego moze prowadzic 
wygodnictwo i pojscie na skroty, 
pokazuje rysunek 4. 

Na rysunku 4 umieszczono cha- 
rakterystyki promieniowania an- 
teny p^tlowej na odctnck DX-ovvy 
3,75MHz zasilanej - dla „wygody" 
- w jej dolnym wierzcholku. jNa 
wykresach (B) oraz (C) pokazana 
jest c h a ra k te rys ty k a w plaszczyznie 
elewacji. Widac, ze oprocz listka 
pod niskimi kEjtami w polaryzacji 
pionowej (linia kreskowana), po~ 
jawil sitj bardzo silny listek w po- 
laryzacji poziomej (linia kropko- 
wana), skierowany pionowo do 
gory. Sumary cznq. charakte rys tyke 
kierunkowosci tak zasilanej anteny 
p^tlowej ilustruje linia ciagia. Na 
wykresie (D) pokazano charaktery- 
styki w plaszczyznie azymutu tej 
samej anteny. Sc) to charakterystyki 
zdecydowanie gorsze (dla pracy ze 
stacjami DX) niz te z rysunku 3. 

Majac na uwadze zakres k^tow 
przydatnych do l^cznosci ze stacja- 
mi DX (90 procent takich Iqcznosci 
w pasmie 3, 5-3,8 MHz ma miejsce 
w zakresie k^tow w plaszczyznie 
elewacji od 16 do 33 stopni powy- 
zej linii horyzontu), powinnismy 
decydowac si^ na zasilanie jedno- 
zwojowych an ten p^tlowych w wy- 
konaniach oferujqcych wylacznie 
polaryzacji pionowej wypromienio- 
wanych fal elektromagnetycznych. 
Postulat ten spelnia wersja z rysun- 
ku 3. O tym, jak skuteczna w danej 


lokalizacji moze bvc antena pro- 
mieniujqca w polaryzacji pionowej, 
decyduje w znaeznej mierze prze- 
wodnosc podloza na odleglosciach, 
w ktorych bedzie zachodzic odbi- 
cie fal wypromieniowanych przez 
anteny od podloza i ewentualne 
wzmocnienie (dla podloza o do- 
brej przewodnosci elektryeznej) 
lub oslabienie (przez podtoze o zlej 
przewodnosci elektryeznej) wicjzki 
wypromieniowanej pod niskimi kq- 
tami wzgl^dem linii horyzontu. 

Na rysunku 5 pokazano charak- 
terystyki promieniowania anten 
p^tlowych w plaszczyznie elewacji, 
zasilanych w polaryzacji pionowej 
(linia kreskowana) i w polaryzacji 
poziomej (linia cicjgla). Na wykresie 
(A) pokazano charakterystyki nad 
podlozem o bardzo zlej przewod- 
nosci, a na wykresie (B) charak- 
terystyki nad podlozem o bardzo 
dobrej przewodnosci. Charaktery- 
styki kierunkowosci anten petlo- 
wych, promieniujqcych w polary- 
zacji poziomej, niemal nie zalez<j od 
przewodnosci elektryeznej podlo- 
za, Mozliwosc wyst^pienia niskich 
kqtow promieniowania dla anten 
promieniujcjcych w polaryzacji 
pionowej zalezy od przewodnosci 
elektryeznej podloza. Dla podloza 
o bardzo zlej przewodnosci wiqzka 
w polaryzacji pionowej jest skie- 
rowana po k^tem okolo 28 stopni 
powyzej linii horyzontu, a moc wy- 
promieniowana pod tym k^jtem jest 
o kilka dB mniejsza niz w witjzce 
wypromieniowanej przez anteny 
umieszczonej nad podlozem o bar- 
dzo dobrej przewodnosci (kat jest 
o ponad 10 stopni mniejszy niz dla 



Rys. 2. Rozklad prqddw w antenie pqtlowej o obwodzie rdwnym 
dlugosci (ail roboczej podezas zasilama jej w odlegtoSci 1/4?. od 
gornego wierzcholka 


podloza o zlej przewodnosci). Prze- 
wodnosc podloza na odleglosciach, 
dla ktorych zachodzi pierwsze od- 
bicie od podloza fal wypromienio- 
wanych przez anteny promieniu- 
j^c^ w polaryzacji pionowej, ma 
decydujejcy wplyw na praktyezn^ 
przvdatnosc anten promieniuj<j- 
cych w tej polaryzacji. Dotyczy to 
wszystkich anten z polaryzacji pio- 
nowq. Scj one szczegolnie skuteezne 
DX-owo tylko w lokalizacjach cha- 
rakteryzujqcych si^ dobrej i bardzo 
dobrej przewodnosci^ podloza (ide- 
alna lokalizacja: na brzegu wysepki 
otoczonej oceanem). 

Czy anteny z polaryzacji 
pionowq sq dobre tylko na 
terenach o dobrej przewodnosci 
elektryeznej podtoza? 


Zrodia: 

1 . w Loop Aerials dose to 
Ground" L. V. Msyhead 
G3AQC, Radio Commu- 
nication 

2. Jtf about Cubical 
Quad Antennas", W. I. 
Orr W6SAI 

3. „ Antennas and 
Techniques (or tow Bond 
DXing", John Devofdere 
0N4UN 

4. wlnsne oprocowanio 
dotyaqce jednoiwojo- 
wych enten p^llowyth, 
Tadeusz Raczek SP7HT 


Patrzcjc na wykresy (A) oraz (B) 



Rys. 3. Charakterystyki promieniowania anteny pgtlowej o obwodzie rdwnym dtugosci tali roboczej na odcinek 
DX-owy 3,8MHz, zasilanej w odleglosci 1/4?. od gornego wierzcholka. Na wykresie pokazana jest charakterystyka 
anteny umieszczonej nad podlozem o dobrej przewodnosci w plaszczyznie elewacji (B), a na wykresie (C) charaktery- 
styka w ptaszczyznie azymutu 
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Sumaryczne promieniowanie w kierunku 
prostopadlym do plaszczyzny ramki 
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Rys. 4. Charakterystyki promieniowania anteny pqtlowej na odcinek 
DX-owy 3,75MHz, zasilanej w dolnym wierzchotku. Na wykresach 
(B) oraz (C) pokazana jest charakterystyka w ptaszczyznie elewacji 
a na wykresie (D) charakterystyka w ptaszczyznie azymutu 


mieniujqcej w polaryzacji pionowej 
zostanie wypromieniowana pod 
katem 28 stopni. Jest to kqt przydat- 
ny do nawiqzywania lacznosci ze 
stacjami DX w paSmie 3,5-3,8MHz. 
Wiqzka b^dzie o kilka dB slabsza 
niz dla wyidealizowanej lokaliza- 
cji nad podtozem o bardzo dobrej 
przewodno§ci. Trudno, trzeba siq 
z tym pogodzic. Zauwazmy jednak 
dwie niewqtpliwe zalety nawet tej 
kiepskiej lokalizacji. Przede wszyst- 
kim o wiele wi^cej energii bedzie 
wypromieniowane pod niskimi kq- 
tami anizeli z anteny o polaryzacji 
poziomej. Po wtore, jednozwojowa 



Rys. 5. Charakterystyki promieniowania anten petlowych w ptaszczyznie elewacji, zasilanych 
w polaryzacji pionowej (linia kreskowana) i w polaryzacji poziomej (linia ciqgta). Na wykre- 
sie (A) pokazane sq charakterystyki nad podtozem o bardzo ztej przewodnosci, a na wykresie 
(B) charakterystyki nad podtozem o bardzo dobrej przewodnosci 


antena petlowa o obwodzie jednej 
fall roboczej, zasilana w polaryzacji 
pionowej, mocno stlumi sygnaly 
pod wysokimi kqtami wzgl^dem 
Linii horyzontu. Moze to bye bardzo 
uzyteczne, gdyby antena ta byla 
uzywana takze podezas odbioru. 
Poprzez oslabienie silnych sygnalow 
z wlasnego kontynentn, bedzie po- 
prawiac stosunek slabych sygnalow 
od staeji DX wzgl^dem sygnalow 
europejskich. Wlasciwosci tej jest 
pozbawiona antena promieniujqca 
w polaryzacji poziomej: tak zasilana 
antena faworyzuje odbidr sygnalow 
docierajqcych pod wysokimi kqta- 
mi (z Polski i z krajdw osciennych). 
Rozwazajqc powyzsze za i przeciw, 
widzimy, ze jednozwojowe anteny 
pqtlowe o obwodzie rownym dlu- 
gosci fali roboczej mogq bye bardzo 
przydatne do tqcznosci ze stacjami 
DX pod warunkiem takiego ich 
zasilania, aby wystqpilo promie- 
niowanie wylqcznie w polaryzacji 
pionowej. 

Zasilanie jednozwojowych 
anten petlowych 

Impedancja wejsciowa jedno- 
zwojowych anten petlowych o ob- 
wodzie rownym dlugosci fali robo- 
czej jest rowna w przyblizeniu 120- 
-1300. Wplywajq na niq: przewod- 
nosc podloza pod antenq, wysokosc 
zainstalowania nad podlozem oraz 
inne wplywy bliskiego otoczenia 
anteny. Aby moc w pelni wykorzy- 
stac wlasciwosci tych anten, nalezy 
zasilac je symetryeznie i z zacho- 
waniem warunku dopasowania 
impedaneji pomi^dzy kablem kon- 
centrycznym a zaciskami anteny. 
O negatywnych skutkach „wygod- 
nictwa" zasilania anten symetrycz- 
nych wprost z niesymetryeznego 
kabla koncentrycznego pisalismy 
w naszym pierwszym artykule serii 
„Anteny dla krdtkofalowcow w In- 
ternecie". 

Godzqc si^ na niewielkie nie- 
dopasowanie na zaciskach anteny, 
mozna zastosowac transformator 
cwiercfalowy (fizyezna dlugosc 


zmniejszona jest o wspolczynnik 
skrocenia zastosowanego kabla 
750) z kabla koncentrycznego 750, 
wlqczajac go pomi^dzy kabel kon- 
centryczny 500 z pomieszczenia 
radiostaeji a zaciskami anteny p$- 
tlowej. Przetransformuje on impe- 
dancj^ do wartosci 1000 w miej- 
scu dolaczenia do zaciskdw anteny. 
Bez symetryzaeji byloby to zasila- 
nie niesymetryezne. Aby uniknqd 
przeplywu prqddw po zcwnQtrznej 
powierzchni ekranu kabla, nalezy 
(pomi^dzy koncem kabla koncen- 
trycznego 750 a zaciskami anteny) 
zastosowad symetryzator 1:1 lub 
dlawik w.cz. Dlawik moze bye wy- 
konany jako cewka z kilkunastu 
zwojow kabla koncentrycznego tuz 
przy zaciskach anteny albo moze 
to bye popularny symetryzator 1:1 
wykonany uzwojeniem trifilarnym 
na rdzeniu ferry towym. 

Znacznie lepszym rozwiqzaniem 
jest zastosowanie symetryzatora 
i jednoczesnie transformatora im- 
pedaneji na prt^cie lub toroidzie 
ferrytowym. 

Prototypowy symetryzator (rys. 
6) i transformator posiadal dwa 
uzwojenia po 13,5 zwojow nawi- 
ni^te bifilarnie. Trzecie uzwojenie 
mialo 3,5 zwojow. tqczqc (szczegoly 
na rysunku) dwa uzwojenia po 13,5 
zwojow, dolqczamy do ich polqcze- 
nia ekran kabla koncentrycznego 
500. Do obu uzwojen po 13,5 zwo- 
jow dolqczamy zaciski anteny. Zylq 
srodkowq kabla koncentrycznego 
500 dolqczamy do uzwojenia 3,5- 
-zwojowego a jego dolny koniec 

N »>™ iT 27ftV n 

3 5w N nif4y.n 17r4V 

Z 6 y,n - 50: J x ( 1 .580}* - 126K 
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o symc!fyc2n» 

13.6 zw 


SrorokopRsmuwy syini'Iry.v.Ioi I trnnslcrmnlcr iroiwdftocji 
(XropVanv zainaczeno p&c&Vk' unvojen rav/trc-tych 
na pr$do fonytowyni uj = tZ5) 

Rys. 6. Szerokopasmowy symetryzator 
i transformator impedaneji (kropkami 
zaznaezono poczqtki uzwojen na prqcie 
ferrytowym p, = 125) 
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Cewka obntzaj^ca rezonans anteny 


Promieniowanie 
w paszczyznie ramkt 

Promieniowanie w kierunku 
prostopadlym do plaszczyzny ramki 



Promieniowanie 
w paszczyznie ramki 


Rys. 7. Prryklad jednozwojowej anteny 
PStlowej o obwodzie rownym dtugosci faii 
roboczej na dwa podzakresy pasma 3,5- 
-3, 8MHz. Podczas uzywania anteny w gor- 
nym odcinku pasma SSB indukcyjnosc jest 
zwierana. Podczas pracy na telegraficznym 
odcinku pasma CW indukcyjnosc wydtuza 
elektrycznie pQtl§ anteny 

dol^czamy do drugiego z uzwojen 
13,5-zwojowych. Uzyskujemy sy- 
metryzacj^ zasilania przy przeldadni 
zwojowej 17 : 27, co przeldada sie na 
transformacj^ impedancji z 50Q ka- 
bla koncentrycznego na 126H na za- 
ciskach anteny. Rada: latwiej jest na- 
win<)c trzy uzwojenia po 13,5 zwoja, 
nawijajqc je trifilarnie na pr^cie lub 
toroidzie ferrytowym, a nast^pnie 
odwin^c z trzeciego uzwojenia 10 
zwojow i pozostawic 3,5 zwoja. Pro- 
totyp byl zbudowany na pr^cie fer- 
rytowym Amidon o przenikalnosci 
magnetycznej /xi = 125 i srednicy 
pr^ta 12mm. Zmontowany syme- 
tryzator i trans forma tor impedancji 
nalezy umiescic w wodoszczelnym 
pudelku, z ktorego powinny bye 
wyprowadzone zaciski do pol^cze- 
nia z przewodem anteny oraz gniaz- 
do koncentryczne do przylaczenia 
kabla koncentrycznego 50Q. 


Instalacja jednozwojowych 
anten p^tlowych 

Anteny skonfigurowane w tr6j- 
k^|t wymagaja tylko jednej pod- 
pory (usytuowanej centralnie) do 
podwieszenia ich gornego wierz- 

cholka. Dla pasma 3,5-3,8MHz po- 

winna to bye wysokosc okolo 24m 
nad podlozem. Mozna wykorzy- 
stac maszt anten obrotowych na 
gorne pasma amatorskie (jesli jest 
dostateeznie wysoki). W takim wy- 
konaniu wszystkie kabie zwi^zane 
z systemami na gorne pasma ama- 
torskie (kabie koncentryczne, kabie 
nap^du i sterowania mechanizmu 
obrotowego, kabie steruj^ce przelq- 
czaniem anten itp.) nalezy umiescic 
wewn^trz kratownicy masztu (az 
do samego podloza). 
Jednozwojow^ anteny 
p^tlow^, o obwodzie 
rownym dlugosci faii 
K^t roboczej, nalezy insta- 

maksymalneQO l owa £ symetryeznie 
prormemowama J J 

60 w plaszczyznie wzgl^dem konstrukcji 

masztu (wowczas wpfy- 
\ \i 5 ° wy wzajemne b^dcj naj- 

J 90 Jl_ mniejsze). Spelniajqc 

/ Promieniowanie ten warunek, uniknie 
-/■ w kierunku , , . 

/ j prostopadtym si<£ zuerormowania cha~ 

'120 rakterystyk kierunko- 

wosci an teny p^tl o we j . 

Mozna podwiesic 
anteny p^tlowq do spe- 
cjalnie skonstruowanej 
w tym celu podpory o odpowied- 
Si niej wysokosci (wymagane b^dzie 

kilka pi^ter odciagow). Warto - dla 
r- wygody na etapie wst^pnego stro- 

st jenia anteny, jak rowniez majqc na 

fm uwadze przyszle czynnosci konser- 

a wacyjne - zamontowac u szczytu 

podpory bloczek z przeci^gnietq 
link^ (alpinistyczn^ lub zeglarsk^, 
jen bo tylko te odporne na wplywy 

sy- atmosferyczne) do wei^gania gor- 

dni nego wierzcholka anteny. Narozni- 

na ki p^tli oraz miejsce zasilania nalezy 

ka- wzmocnic elastyeznymi materiala- 

za- mi izolacyjnymi. Dolne narozniki 

na- p^tli mocuje siq za pomoc^ izolowa- 

3) a, nych odciqgow do palikow wbitych 

lub w podloze. Zamiast podatnego na 

nie ziamanie przewodu jednolitego 

10 p^tli lepiej zaslosowac link^. Zamo- 

'ro- cowanie przy gornym wierzcholku 

fer- powinno spetniac warunek wytrzy- 

)sci malosci na WN wysokiej cz^stotli- 

icy wosci (izolatory ceramiczne). 

ne- Lokalizacja jednozwojowych 
icji anten p^tiowych powinna bye do- 

ym bierana z uwzgl^dnieniem poten- 

ayc cjalnego pochlaniania i zaslania- 

:ze- nia wi^zki wypromieniowanej pod 

iaz- niskimi k^tami przez zabudowe 

nia i wszelkq infrastrukture w otocze- 

niu anteny. Latwo spelni£ ten wa- 



Zawartosc dysku SR-04 obejmuje nast^puj^ce dziaty: 


Programy zwi^zane z prowadzeniem i^cznosci amatorskich 


■ wybrane programy dia emisji cyfrowych: Packet Radio i TCP/IR 
PSK31, RTTY, Amtor, Navtex, Synop, Pactor, THROB, faksymile i 
systemdw przywolawczych P0CSA6 (PDW1.04) 

■ oprogramowanie FIR poczty elektronieznej, Telnetu I odpowiednie ser- 
wery wl^cznie z serwerem HTTP do wykorzystania w sieci amatorskiej 

■ AVR-Termina! zastepuj^cy Hyperterminal Windows 

■ programy dla SSTV analogowej, cyfrowej i internetowej 

■ programy dla l^cznoSci telegraticznych 

■ programy dla t^cznosci MS i EME: WSJT, RMeteor, Multikeyer i Msfscw 

■ Echolink, IfinkieQSO 

m programy do cyfrowej analizy j genaraeji sygnaldw 

■ programy dla mitosnikow Iqcznosci satelitamych 

■ programy deszyfrujace: VoiceDescrambler i Invert 

■ programy do prowadzenia dzlennikdw staeji ’ 

■ programy do prognozowania warunkow propagaeji 

» wiele programow pomocniczych 

m ttumaezenia instrukcji do MixW, Flexnetu, Paxona, Jasona, Argo, 
QRSS, WSJT, Slowfefd i Msfscw 


Radiofonla cyfrowa 


■ oprogramowanie DREAM do odbioru radiofonii cyfrowej DRM w wersji 
skompilowanej i w kodzie zrodlowym 

■ WinDRM do prowadzenia t^czno&i amatorskich z cyfrow^ transmit 
fonii 


Programy uzupelniajqce 


Uktady 


■ obszerne opracowanie dia diugofaiowc6w 

■ konstrukcje i przyktady rozwi^zart prostego sprzQtu nadawezo-odbior- 
czego, pomocniczego i pomiarowego. 

m opracowania techniczne dotyczqce konceptow staeji przekaznikowych, 
uktadow do cichego strojenia anten i pot^czeh radiostaeji z modemami 
lub komptiterem. 

■ programy sluice do projekiowania uktadow i ich konstrukcji 


Anteny 


m nowe wydanie opracowania o antenach KF, UKF i mlkrofalowych oraz 
wiele informaeji o roznych typach anten. 

■ opisy anten EH, skrzynek antenowych i transformatorow magnetyez- 
nych. 

■ programy do projekiowania i symulacji anten 


Sprzqt 


m informaeje o sprzqcie dla t^czno^ci cyfrowych 


Informaeje rozne 


■ obszerne opracowanie dotycz^ce pionierow polskiej radioteohniki i ich 
osi^gni^ 

■ informaeje o przepisach dotycz^cych t^cznoSci amatorskich obowi^- 
zuj^cych w krajach UE 
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Promieniowanie 
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Rys. 8. Przyktad jednozwojowej anteny pQilowej o obwodzie rownym 
diugosci tali roboozej na dwa zakresy pasma 3,5-3, 8MHz. Podczas 
uzywania anteny w gornym odcinku pasma SSB dodatkowe p$!le 
w obu naroznikach otflqczane, a miejsca ich dof^czenia sq 
zwierane. Podczas pracy na telegraficznym odcinku pasma CW 
dodatkowe pgtte w obu naroznikach rozwierane i wydtuzajq 
elektrycznle p§ti^ anteny 


pracy DX-owej w tym pasmie opty- 
malizujq swoje anteny na DX-owe 
pasmo SSB: 3,75-3,8MHz, a podczas 
pracy emisjq CW: 3,5-3,525MHz wy- 
dluzajq je elektrycznie. 

Na rysunku 7 pokazano jedno- 
zwojowq antene petlowq na dwa 
podzakresy pasma 3,5-3,8MHz. 

Podczas uzywania anteny w gor- 
nym odcinku pasma SSB indukcyj- 
nosc jest zwierana. Podczas pracy 
na telegraficznym odcinku pasma 
(CW) indukcyjnosc wydluza elek- 
trycznie petU* anteny. Aby uzyskac 
przestrojenie na pasmo CW w jed- 
nym z bocznych naroznikow, wlq- 
czona jest indukcyjnos£ 10,9juH. Jak 
widac z charakterystyk kierunko- 
wosci (B oraz C), powoduje to ich 
deformacje podczas wykorzystywa- 
nia anteny w telegraficznym vvycin- 
ku pasma. Wtrqcenie indukcyjnosci 
tylko po jednej stronie petli zakloca 
symetrie rozkladu prqdow w p^tli. 
Wady tej pozbawione jest rozwiaza- 
nie przedstawione na rysunku 8. 

Podczas uzywania anteny 
w gornym odcinku pasma SSB 
dodatkowe petle w obu narozni- 
kach sa odlqczane, a miejsca ich 
doiqczenia sq zwierane. Podczas 
pracy w telegraficznym odcinku 
pasma CW dolqczane sq dadat- 
kowe petle w obu dolnych naroz- 
nikach, wydluzajqc elektrycznie 
petle anteny. Przy zachowaniu 
symetrii konstrukcji dodatkowych 
p^tli przestrajajqcych otrzymuje 
si ^ charakterystyki kierunko wosci 
bardziej przydatne do pracy DX. 
Zamiast dodatkowych p^tli prze- 
strajajacych mozna zastosowac 
w naroznikach odpowiednio do- 
brane (identyczne) indukcyjnosci. 


Znaczne rozmiary jednozwojowych anten p^tlowych o obwodzie rownym 
diugosci faii roboczej (na dolne pasma amatorskie KF) mogq stwarzac 
trudnosci konstrukcyjne w wielu lokalizacjach 


r ii nek na terenach wiejskich oraz 
w willowej zabudowie na obrze- 
zach miast. Jest to trudne do spel- 
nienia w warunkach zabudowy 
wielkomiejskiej. 

Przyktady jednozwojowych 
anten pgtlowych o obwodzie 
rownym dtugosci tali roboczej 

Podobnie jak dipol p^tlowy, tak 
i jednozwojowa antena p^tlowa 
o obwodzie rownym jednej diugosci 
fali roboczej jest anteny szerokopa- 
smow^. Antena zaprojektowana na 
srodkowa czestotliwosc pasma ama- 
torskiego (3,65MHz) moze pokryc 
caie pasmo 3,5-3,8MHz. Jest to roz- 
wiazanie dla wygodnych. Entuzjasri 


Zw ieranie/ rozwiera nie/d otq cza n ie 
jest realizowane za pomoca prze- 
kaznikow. 

Wymiary anten pgtlawych 

Wlqczajqc pojemnosc (kondensa- 
tor lub „pojemnosc konstrukcyjna") 
pomiedzy punktarni strzatek napie- 
cia (gorny wierzcholek petli i srodek 
boku poziomego) mozna przestro- 
ic jednozwojowe anteny ptjtlowe 
na czestotliwosc niemal dwa razy 
nizszq (fale dwa razy dluzsza) ani- 
zeli wyznaczajq to wymiary geome- 
try czne pe^tli. Dzi^ki temu mozliwe 
jest znaczne zredukowarue wymia- 
row anteny. Petla na pasmo amator- 
skie 7,05MHz moze bye przestrojo- 
na na pasmo SSB 3,75MHz. B^dzie 


miaia nizszq impedaneje wejsciowq, 
nieco mniejsza i sprawnosc, wez- 
sze pasmo robocze oraz mniejszq 
skuteeznose w dowofywaniu si^ 
do staeji DX anizeli p^tle pelnowv- 
miarowe. Zachowajq si^ pozostale 
atrybuty anten p^tlowych. 

Na rysunku 9 pokazano trzy 
przyklady przestrajania anten na 
nizsze cz^stotliwoSci pracy, anizeli 
wynikaloby to z obwodu p^tli. Roz- 
wiqzanie (A) dotyezy p^tli o ksztaf- 
cie kwadratu zasilanej vv srodku 
boku dolnego. B^dzie ona promie- 
niowac w polaryzacji poziomej. Ta 
wersja nie b^dzie przydatna do 
I^cznosci ze staejami DX. Rozwia- 
zania (B) oraz (C) dotyezq pola- 
ryzacji pionowej. Nalezy zdawac 
sobie spraw^ z wysokich wymagan 
na napi^cie pracy kondensatora 
dostrajajqcego (zaieznie od mocy 
doprovvadzanej do p^tli). Powinien 
to bye kondensator prozniowy, ze 
zdalnie sterowanq zmianq pojem- 
no^ci (silniezkiem) na wysokie na- 
piecie pracy. 

Swego czasu SP7HT (byla to 2- 
-elementowa antena kierunkowa) 
stosowal rozwiazanie zblizone do 
przypadku (C). Petla zostala zwy- 
miarowana i dostrojona na pasmo 
amatorskie 10,l-I0,15MHz. W gor- 
nym vvierzcholku p^tli oraz w srod- 
ku boku poziomego dolqczone byly 
obwody-putapki (trapy) na cz^sto- 
tlivvosc 10, I25MHz, a dolaczone po 
trapach przewody s tana wily prze- 
dluzenie niezb^dne do uzyskania 
drugiego rezonansu na cz^s tot li wo- 
sci 7,05MHz. Uzyskano skuteeznq 
prac^ w dwoch pasmach amator- 
skich (30 oraz 40 metrow). 

SP7HT i SQ7FI 
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Rys. 9. Przyktady jednozwojowej anteny 
p^tlowej dostrajanej na 3,75MHz z pomocq 
pojemnosci konstrukcyjnych dotqczanych 
w strzatkach napi^cia pgtti 
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Telegrafia 


RADIO RETRO 
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Na czym nadawac Morse'a? 


Mtreze telegraftaie r@!ro 


Zamieszczony w SR 2/05 artykut pt. „Klucze telegraficzne” 
spotkat si? z duzym zaciekawieniem i uznaniem Czytel- 
nikow. Na prosb? osob zainteresowanych samodzieln^ 
budowq elektronicznych kluczy Morse’a zostaty tarn 
zamieszczone dwa przyktadowe schematy nowoczesnych 
uktadow. Sq jednak wsrod krotkofalowcow takze uzytkow- 
nicy (kolekcjonerzy) starych kluczy sztorcowych. Jednym 
z nich jest Henryk SP5EVW. 



Bardzo dzi$kuj$ za artykul „Klu- 
cze telegraficzne" zamieszczony 
w lutowym numerze pisma. Chwa- 
1^ siq, ze mam zaszczyt bye czlon- 
kiem SPCWC (nr 16), a mojq pod- 
stawowq pracq w eterze jest praca 
kluezem i alfabetem Morse'a. 

Przez 47 lat, 
najpierw zawo- 
dowo, a obecnie 
jako krotkofalo- 
} wiec, uzywam 
do dzisiaj klu- 
cza polautomatycznego typu #161 
McElroy model A-400. Klucz ten 
zostal wyprodukowany w 1941 
roku i... jest moim rowiesnikiem. 
Zostal on opisany przez Toma Fren- 
cza w ksiqzce „McElroy - World's 
Champion Radio Telegrapher" wy- 
danej w 1993 roku. Historia mo- 
jego 7/ osobistego" klueza moglaby 
wypelnic strony sporej sensacyjnej 
ksiqzki. Firma ta wyprodukowala 
zaiedwie kilka egzemplarzy tego 
klueza, ktory sluzy mi jak dawnej 
i nadal jest sprawny. Aha, jeszcze 
jedno, jego obecna cena katalogo- 
wa wynosi 759 USD! Cudo, praw- 
da?... 


Inne klu- 
cze tej firmy 
to np. Deluxe 
#300 za 2,85 
USD czy po- 
kazane cudowne „zelazko". 

Pozwol^ 
sobie zadac 
pytanie Czy- 
telnikom SR: 
co przedstawia 
nast^pna foto- 
grafia? 

Alez tak! To 
slynna pump- 
-handle, czyli 
„reczna pompka". Klucz, ktory mial 
pozwolic uniknac tzw. „telegraficz- 
nego paralizu". Jego nazvva to 222 
Foote - Pierson Twentieth Century 
Key. A wi^c, krotko mowiqc, klucz 
dwudziestego wieku! 

Istnieje bardzo duzo bibliogra- 
fii na temat mijajacej epoki Mr. 
Morse'a. Opisane w nich rodzaje 
kluczy liczq si$ w setki i zdqzyly 
juz utworzyc legendy. To wlasnie 
piqkna romantyka tego zawodu 
i cudowna melodia sygnalow nie 
pozwala si^ z nimi tak zwyczajnie 





Przedstawiam Wirechiefa firmy Vibroplex Vertical. Tak, to jest klucz 
pionowy. dostqpny od 1917 roku 


i szybko rozstac. Przed nami, krot- 
kofalowcami - amatorami wyroslo 
nowe zadanie: nie dajmy zginqc 
w QRM-ach sygnalom pana Mor- 
se'a! Zrobmy tak ku chwale naszej 
piqknej tradyeji. 

Henryk SP5EVW 
(SPCWC, OTC; sp5evw@o2.pl) 



Toto nazywajq Wo Coffe - tez key. Protopla- 
sta buga 


REKLAMA 



GPS' 600 


I COM 

Radiotelefony profesjonalne, 
morskie, amatorskie VHF, UHF 


IC-F110 


Globalstar 

Telelony satelitarne 
staejonarne i przenosne 


HTso SIMRAD 

Radiotelefony morskie z DSC 


GSP2900 Ba*! RD68 

N/f|MAN 

Radiotelefony morskie z DSC 

VHF7100 
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WYWIAD 


Radiofonia 


Termin wytqczenia stacji analogowych stale sitj odsuwa i obecnie si^ga juz poza rok 2012 


Nieunikniona cyfryzacja radia 


Wszystko wskazuje na to, ze za kilka lat cyfrowa radiodyfuzja naziemna 
zast^pi dzisiejsze techniki radiowe AM oraz UKF FM. Pozwoli to na przela- 
manie barier i ograniczen, jakie napotykajq radiowcy, takze polscy, realizujcic 
swojq misj? rozpowszechniania programow radiowych na teren catego kraju. 
Radiofonia cyfrowa zapewni uzyskanie rzeczywiscie ogolnopolskiego 
zasi^gu programow radiowych z najwyzsz^jakosci^. Sqdzi si§, ze poprzez 
bogate funkcje multimedialne radiofonia ta b^dzie stanowic prawdziwe 
wyzwanie technologiczne, zarowno dla nadawcow, jak i odbiorcow 
programu radiowego. 

Trzy lata temu zostat w Urz^dzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty 
powotany „Zespot ds. naziemnej radiodyfuzji cyfrowej”, ktory ma na celu 
opracowanie technicznych podstaw uruchomienia w Polsce naziemnej 
emisji programow radiowych i telewizyjnych. Na czele zespotu stoi 
Krystyna Rostan-Kuhn SP5UP, dyrektor Departamentu Radiodyfuzji URTiP. 


Red.: Cyfryzacja radia ponoc jest 
nieunikniona. Jak Pani s^dzi, czy 
radio jest w stanie konkurowac 
z telewizjq? 

Krystyna Rostan-Kuhn: Swiat po- 
woli staje si? cyfrowy, urzqdzenia 
analogowe stajq si? coraz drozsze, 
coraz bardziej zawodne i coraz 
trudniej dostepne. Na tym tie sy- 
tuacja radia, szczegolnie w naszym 
kraju, wydaje si? bye dose paradok- 
salna. Kazda, nawet najmniejsza 
lokalna rozgtosnia radiowa, jest 
w stanie wyprodukowac program 
w postaci strumienia cyfrowego. 
W wielu przypadkach sygnal cy- 
frowy dociera do stacji nadawczej 


i dopiero tam konwertowany jest 
do postaci analogowej, tuz przed 
wejsciem nadajnika. 

Z drugiej strony, mimo silnej kon- 
kureneji ze strony telewizji, po- 
pularnosc radia wcale nie slabnie. 
Zmienia si? tylko sposob jego slu- 
chania. Telewizja pozostaje jak do- 
tqd „medium staejonarnym". Ra- 
dia slucha si? najcz?sciej w ruchu. 
W okresie najbardziej dynamiezne- 
go rozwoju radiofonii UKF FM nikt 
nie zakladal koniecznosci odbioru 
przenosnego czy ruchomego. Do tej 
pory zalecenia dotyczqce pomiarow 
jakosci odbioru stacji UKF FM usta- 
lajc* za punkt odniesienia sygnal 



odbierany za pomocq dipolowej 
anteny zewn?trznej, ulokowanej na 
wysokoSci 10 m nad ziemi^. Wpraw- 
dzie wprowadzenie RDS-u uwolni- 
lo sluchaczy od koniecznosci klopo- 
tliwego poszukiwania wybranego 
programu przy przejsciu z zasiegu 
jednego nadajnika do drugiego, ale 
nadal odbior przenoSny i odbior 
w ruchu bywajq wysoce niezado- 
walaj^ce. Przyczynq tego stanu rze- 
czy jest efekt propagaeji wielodro- 
gowej (sygnal do odbiornika docie- 
ra po odbiciu od rdznych przeszkod 
terenowych z roznym nat?zeniem, 
z roznym przesuni?ciem fazowym 
i w roznym czasie). Na jako§c od- 
bioru w ruchu wplywa ponadto 
efekt Dopplera. Problemy te mog^ 
bye rozwiqzane jedynie przy zasto- 
sowaniu techniki cyfrowej. 

Red.: Dlaczego tak dlugo trwajq na 
Zachodzie eksperymenty zwiqzane 
z DAB (Digital Audio Broadca- 
sting)? 

KRK: Teoretyczne podstawy radia 
cyfrowego, ktore mialo szybko za- 
stqpic radio UKF FM, zostaly opra- 
cowane w latach osiemdziesiqtych 
ubieglego wieku. Od dnia pierw- 
szej emisji cyfrowej uplyn?lo juz 
prawie 17 lat, a od ustanowienia 
europejskiego standardu T-DAB 
prawie 11 lat. Zadna z popular- 
nych obecnie technology cyfrowych 
nie przebijala si? z takim trudem. 
Nawet w Wielkiej Brytanii, kraju 
posiadajqcym najstarsz^ i najbar- 
dziej zaawansowanq radiofoni? cy- 
frow$, stosunek liezby odbiorcow 
programow do liezby potencjalnych 
sluchaczy wyraza si? pojedynezy- 
mi procentami. Niewielka liezba 
odbiorcow ogranicza rowniez za- 
interesowanie radiofoniq DAB ze 
strony nadawcow komercyjnych, 
dla ktorych jedynym zrodlem fi- 
nansowania sq dochody z rekla- 
my. Nie bez znaezenia jest rowniez 
konkureneja ze strony przemyslu 
fonografieznego, szczegolnie wobec 
dost?pnosci za akceptowalraj cen? 
przenosnych urzqdzen odtwarza- 
j^cych plyty CD (tzw. disemany, 
diseplayery w samochodach itp.). 
Coraz powszechniejszy jest dost?p 
do cyfrowego radia satelitarnego 
na platformach DVB, rozwaza si? 
mozliwosc przeznaczenia cz?sci 
pojemnosci kanalow naziemnej te- 
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lewizji cyfrowej DVB-T na progra- 
my radiowe. Na bardzo powaznego 
konkurenta wyrasta radio inter- 
netowe. Wysoka jakosc dzwi^ku 
przestala bye wylqcznq domen^ 
DAB, co znaeznie oslabia znaezenie 
jednej z podstawowych zalet syste- 
mu. Szans na dalszy rozwoj T-DAB 
nalezy wi^c chyba upatrywac w od- 
biorze ruchomym, a to oznaeza ko- 
niecznoSc uruchomienia masowej 
produkcji odbiornikow samocho- 
dowych i malogabarytowych od- 
biornikdw przenosnych. Z drugiej 
strony i zasieg, i oferta programowa 
nie zawsze sq na tyle atrakcyjne, 
aby zach^cic sluchaczy do kupna 
drogiego odbiornika. W efekeie 
mam do czynienia z tzw. syndro- 
mem kury ijajka, ktory moze bye 
zlikwidowany poprzez odpowied- 
nie decyzje polityezne i programy 
rzqdowe. Obecnie powolany przez 
premiera Mi^dzyresortowy Zespol 
ds. Wprowadzania Telewizji i Ra- 
diofonii Cyfrowej w Polsce przystq- 
pil do opracowywania kolejnego 
dokumentu: strategii cyfryzacji ra- 
dia (dokument dotyczqcy telewizji 
cyfrowej Rada Ministrow przyj^la 
w maju br.). Bardzo powazne szan- 
se na szybki rozwoj i uruchomienie 
ma, jak siq wydaje, naziemna radio- 
fonia cyfrowa w zakresaeh ponizej 
30MHz, zast^pujqca tradycyjna ra- 
diofoni^ AM. 

DoSwiadczenia nabyte przy opra- 
cowywaniu systemu DAB, prze- 
j^cie szeregu rozwiqzan systemo- 
wych i wysilek tworcow DRM daly 
w efekeie produkt nowoczesny, ela- 
styezny i dostosowany do warun- 
kow aktualnego zagospodarowania 
widma, eliminujqcy podstawowe 
wady radiofonii AM, przy jednocze- 
snej wydatnej poprawie jej jakosci. 

Red.: Choc system DAB byl juz 
opisywany na lamach SR, warto 
przypomniec, na czym on polega. 
KRK: System DAB Eureka 147, wy- 
korzystujqcy do przekazu informa- 
cji (programow radiowych) pasmo 
cz^stotliwosci o szerokosci 1,5MHz, 
opiera si^ na dwoch podstawowych 
wynalazkach: 

■ MUSICAM (Masking Pattern Ada- 
pted Universal Sub-band Integra- 
rated Coding and Multiplexing) 
wykorzystujqcy wlasciwosci ludz- 
kiego sluchu, bazujqcy na algo- 
rytmie MPEG, pozwalajqcy na 
redukcj^ strumienia bitow odpo- 
wiadajqcego zapisowi na plycie 
CD ok. 1500 kbit/s do 192kbit/s, 
a nawet 128kbit/s ( MPEG 1 Layer 
n-ISO/IEC 111172), 

■ COFDM (Coded Orthogonal Fre- 
quency Division Multiplexing) 


bedqcy szerokopasmowq techni- 
kq multipleksu, ktora eliminuje 
w praktyce efekt propagaeji wie- 
lodrogowej. 

Szerokie pasmo transmisji sygna- 
lu pozwala na multipleksowanie 
wielu programow radiowych do 
postaci jednego bloku COFDM, za- 
wierajqcego, w zaleznosci od trybu 
pracy, od 192 do 1536 czqstotliwosci 
no§nych. Zastosowanie odst^pdw 
ochronnych miedzy poszczegolny- 
mi bitami sprawia, ze opoznione 
skladniki sygnalu nie wywierajq 
niekorzystnego wplywu na inne. 
Zjawisko to jest rowniez wykorzy- 
stywane przy budowie tzw. sie- 
ci jednocz^stotliwosciowych SFN 
(Single Frequency Network), po- 
zwala jqcych na obj^cie zasi^giem 
jednego bloku cz^stotliwosciowego 
duzego obszaru kraju czy regionu. 
Podczas wspomnianej wyzej konfe- 
reneji w Wiesbaden postanowiono, 
ze naziemna radiofonia cyfrowa 
T-DAB wprowadzana b^dzie w na- 
st^pujqcych zakresaeh cz^stotliwo- 
Sci: 

■ 47-68MHz - kanaiy telewizyjne 
2-4 

■ 87,5-1 08M Hz - zakres wykorzy- 
stywany przez UKF FM 

■ 174-230MHz - kanaiy telewizyjne 
5-12 

■ 230-240MHz - tzw. kanal 13 

■ 1452-1492MHz - pasmo L 

W zakresaeh UKF/VHF kanal tele- 
wizyjny o szerokosci 7 MHz zostal 
podzielony na cztery bloki cz^sto- 
tliwosciowe o szerokosci 1,5 MHz 
(oznaezane numerem kanalu TV 
i duzq litera np. 5A, 10C itd.), w kto- 
rych mozliwe jest przesylanie 6 
programow radiowych zjakosciq 
plyty CD i nawet do 20 programow 
informacyjnych w wersji monofo- 
nieznej. W pasmie L bloki oznaeza- 
ne sq kolejnymi duzymi literami 
alfabetu (LA, LB, LC itd.). W prakty- 
ce europejskiej najczesciej wykorzy- 
stywane sq zakresy 174 - 230MHz 
(kanaiy 5-12). 

Niedawno w Korei pojawil siq po- 
wazny konkurent T-DAB, nowy 
system radiofonii cyfrowej, bardziej 
wydajny z punktu widzenia wy- 
korzystania widma cz^stotliwoSci. 
Nosi on nazwe DMB (Digital Mul- 
timedia Broadcasting), zastosowano 
w nim bardziej wydajny sposob 
kompresji i kodowania MPEG-4 
AAC (Advanced Audio Coding), co 
pozwala na umieszczenie w jed- 
nym bloku cz^stotliwosciowym po- 
nad dwa razy wiekszq liczb^ pro- 
gramow radiowych z doskonalq 
jakosciq i znaeznie szerszy zakres 
uslug dodatkowych (w tym multi- 
medialnych). 



Radiofonia analogowa w Polsce - programy analogowe 
(rys. UTRTiP) 


Red.: Jakie korzysci daje radiofonia 
cyfrowa rozpowszechniana drogq 
naziemnq w stosunku do tradycyj- 
nego radia analogowego? 

KRK: Korzysci jest bardzo wiele: 

■ jakosc dzwieku stereofonieznego 
nieodroznialna subiektywnie od 
dzwiqku z plyty CD, 

■ mozliwosc dowolnego ksztalto- 
wania zawartosci programowej 
i dostosowania jakosci dzwieku 
do charakteru audycji (mono, ste- 
reo, informacyjna, muzyezna), 

■ mozliwosc swiadezenia dodat- 
kowych uslug przekazu danych 
w postaci tekstow i obrazow (in- 
formaeje drogowe, handlowe, 
bankowe, mapy, zdj^ria, Internet, 
w ograniezonym stopniu obrazy 
ruchome), 

■ znaezna poprawa jakosci odbioru, 
szczegolnie odbioru przenosnego 
i odbioru w ruchu, 

■ znaeznie efektywniejsze wyko- 
rzystanie widma cz^stotliwosci, 
mozliwosc budowy sieci jedno- 
cz^stotliwosciowych, 

■ zapewnienie warunkow po- 
wszechnego odbioru przez nie- 
mal stuprocentowe pokrycie kra- 
ju z wykorzystaniem wielu kosz- 
townych elementow istniejqcej 
infrastruktury, 

■ mozliwosc tworzenia programow 
emitowanych na ograniezonym 
obszarze, np. do spolecznosci lo- 
kalnych i regionalnych. 

Ponadto w technice cyfrowej in- 
tegraeja z innymi platformami te- 
lekomunikacyjnymi jak GSM czy 
UMTS jest bardzo latwa. Nie sposob 
pominqc rowniez „aspektu energe- 
tyeznego". Zastosowanie techno- 
logii cyfrowej do radiodyfuzji za- 
owocowalo mozliwoSciq znaeznego 
obnizenia mocy promieniowanej 
nadajnikow zapewniajqcych pokry- 
cie tego samego obszaru sygnalem 
dobrej jakosci. Ma to niebagatelny 
wplyw zarowno na ochron^ sro- 
dowiska, jak i koszty eksploatacji 
sieci nadawezyeh. Energia wypro- 
mieniowywana w eter dla potrzeb 


AAC - Advanced Audio 
Coding 

COFDM -Coded Ortho- 
gonal Frequency Division 
Multiplexing 
CELP - Code Excited 
Unear Prediction 
DAB - Digital Audio 
Broadcasting 
DMB - Digital Multimedia 
Broadcasling 
DRM - Digital Radio 
Mondiale 

FAC - Fast Accesses 
Chanel 

HVXC - Harmonic Vector 
eXcitation Coding 
MSC - Main Service 
Channel 

MUSICAM -Masking Pat- 
tern Adapted Universal 
Sub-band Integrarated 
Coding and Multiplexing 
SFN - Single Frequency 
Network 

SBR • Spectral Band 
Replication 

SDC- Service Description 
Channel 
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WYWIAD 


Radiofonia 


radiodyfuzji jest bowiem najdroz- 
szym rodzajem energii produkowa- 
nym przez czlowieka. 


Red.: Jaka jest przyczyna, ze mimo 
wielu wymienionych zalet tempo 
wdrazania T-DAB jest nieporow- 
nywalnie wolniejsze od przewidy- 
wanego? 

KRK: Jako jednq z podstawowych 
przyczyn tego zahamowania wy- 
mienia si^ najczesciej problem do- 
st^pnosci odbiornikow. Obecnie 
w cenie odbiornika DAB (w zalez- 
nosci od klasy) mozna nabye do- 
bry odbiornik telewizyjny. Nie bez 
znaczenia jest fakt innego niz w ra- 
diofonii UKF FM podziatu pasma. 
Wymaga to innego podejscia do 
problemu zagospodarowania cze- 
stotliwosci (np. rezygnacji z emisji 
analogowej TV w kanalach 5-12) 
i jest posredniq przyczyna klopotow 
z odbiornikami. Ponadto przejscie 
z techniki emisji analogowej na cy- 
frowq wymaga rozwiqzania szere- 
gu problemow prawnych, spolecz- 
nych i ekonomicznych, z ktorymi 
nie wszystkie kraje, w tym rowniez 
i Polska, juz sobie poradzily. 



emisja stata 
emisja testowa 
brak emisji 
brak danych 




Radiofonia cyfrowa T-DAB w Europie (rys. UTRTiP) 

Red.: Jak wyglqda sytuacja DAB 
w Polsce na tie innych krajow eu- 
ropejskich? 

KRK: Krajem niewqtpliwie naj- 
bardziej zaawansowanym we 
wdrazaniu naziemnej radiofonii 
cyfrowej T-DAB jest Wielka Bry- 
tania, w ktorej dostepnych jest 
okolo 300 programow radiowych 
w wersji cyfrowej, o roznym cha- 
rakterze i roznym zasi^gu. Cena 
popularnego przenosnego od- 
biornika DAB nie przekracza 60 
funtow, liczba odbiornikow b^- 
dqcych w uzyciu si^gn^la poltora 
miliona. 

Niemcy sq krajem, ktory realizuje 
plany rozwoju radiofonii cyfrowej 
z zelaznq konsekwencjq. Obecnie 
naziemna radiofonia cyfrowa T- 
-DAB jest dostepna w 16 landach, 
pokrywa ok. 65% populacji, obej- 
muje w sumie ponad 100 progra- 
mow radiowych. 


Kolejnymi krajami europejskimi, 
przodujqcymi w zakresie stopnia 
pokrycia w systemie T-DAB sq: Bel- 
gia i Holandia - prawie 98%, Portu- 
galia 70% Szwajcaria 58% i Hiszpa- 
nia 50%. 

Mimo ze w zasi^gu radia cyfrowego 
DAB na swiecie znajduje sie juz po- 
nad 200 min ludzi, liczba sluchaczy 
wyposazonych w odbiorniki DAB 
jest w dalszym ciagu stosunkowo 
niewielka. To powoduje, ze okres 
emisji rdwnoleglej i termin wylq- 
czenia stacji analogowych stale od- 
suwa sie w czasie i obecnie siega juz 
poza rok 2012. 

W Polsce emisjq eksperymentalnq 
podj^lo Polskie Radio, uruchamia- 
jqc w Palacu Kultury i Nauki na- 
dajnik pokrywajacy aglomeracj^ 
Warszawy i okolic, w kanale o cze- 
stotliwosci srodkowej 105,008MHz, 
ulokowanym wewnatrz pasma UKF 
FM, gdyz taka byla wowczas rezer- 
wacja dla Polski centralnej. Po roku 
prob nadajnik wylcjczono, a wyniki 
pomiarow wskazujqce na znaczny 
wzrost poziomu szumow i pogor- 
szenie sie jakosci odbioru analogo- 
wego sklonily polska administracj^ 
Icjcznosci do zmiany rezerwacji na 
blok 10B (cz^stotliwosc srodkowa 
211,648MHz). Rozpoczecie emisji 
eksperymentalnej 4 programow Pol- 
skiego Radia w wymiarze 24 godz. 
na dobe w tej samej co poprzednio 
lokalizacji nastapilo w 2003 r. Emisja 
ta trwa z przerwami do dzisiaj. 

Red.: Na czym polega amerykanski 
system In-Band, ktory ponoc jest 
konkurencyjny w stosunku do eu- 
ropejskiego DAB Eureka 147? 

KRK: Amerykanskie systemy we- 
wnQtrzpasmowe opracowano przy 
zalozeniu rownoleglego wykorzy- 
stania z pracujejct} radiofonia analo- 
gowq: w wersji wewnatrzkanalowej 
- In-Band-On-Channel (IBOC) oraz 
sasiedniokanalowej - In-Band Adja- 
cent Channel (IBAC). 

W systemie IBOC sygnai cyfrowy 
umiejscowiony jest w zakresie ka- 
nalu analogowego, natomiast w sys- 
temie IBAC w kanale sqsiednim do 
analogowego. 

Analiza zalet i ograniczen obu syste- 
mow, a takze stanowisko amerykaii- 
skiego stowarzyszenia nadawcow 
NAB zadecydowaly o preferencjach 
w dalszym rozwijaniu systemu 
IBOC. Jego przewaga w stosun- 
ku do systemu DAB Eureka 147 to 
niewqtpliwie mozliwosc „wsp61- 
zycia" z radiofonia analogowa, bez 
koniecznosci gruntownego prze- 
budowania planow zagospodaro- 
wania cz^stotliwosci. Podstawo- 
wym problemem jest uzyskanie 


spodziewanej jakosci dzwi^ku przy 
ograniczonej szerokosci kanaiu FM. 
Mimo niew^tpliwych zalet system 
IBOC nie jest stosowany w Europie. 
Nie zdecydowaly sie na niego na- 
wet niektore kraje pozaeuropejskie, 
w tym Kanada, ktora uczestniczy 
w projekcie DAB Eureka 147 niemal 
od poczqtku. 

Red.: Jak wiemy, rozwoj radiofonii 
UKF FM spowodowal znaczne ob- 
nizenie zainteresowania radiofoniq 
w tradycyjnie radiowych zakresach 
AM. Jednak mozliwosc przesy- 
lania audycji radiowych na duze 
odleglosci jest nadal intensywnie 
wykorzystywana na falach krot- 
kich. Wiele krajow, w tym Polska, 
stoi wobec problemu wykorzysta- 
nia zasobow widma w zakresach 
srednio- i dlugofalowym. Sq one 
najczesciej przeznaczane przez ra- 
diofonie publiczne do retransmisji 
programow nadawanych w sie- 
ciach UKF FM. Z tego tez wzgl^- 
du opracowanie systemu DRM, 
opartego na nowoczesnej, cyfrowej 
technice i technologii, pozwalajq- 
cego na efektywne wykorzystanie 
radiodyfuzyjnych zakresow czqsto- 
tliwosci ponizej 30MHz, eliminu- 
jqcego wady, a wykorzystujqcego 
zalety radiofonii analogowej AM, 
stalo sie potrzebq chwili. Jakie sq 
zalety systemu DRM? 

KRK: Jednq z podstawowych zalet 
systemu DRM jest funkcjonowa- 
nie w ramach istniejqcego planu 
zagospodarowania czestotliwo- 
sci radiodyfuzyjnych AM. Sze- 
rokosc pasma wynosi 9kHz na 
falach Srednich (MW) i dlugich 
(LW) w 1. i 3. regionie ITU oraz 
10kHz w dla MW w regionie 2. 
i dla fal krotkich (SW) we wszyst- 
kich regionach. W systemie DRM 
mozliwe jest wykorzystywanie 
pasma o mniejszej (4,5 lub 5kHz) 
lub wiekszej szerokosci (18kHz lub 
20kHz), przy czym jakosc przeka- 
zu dzwiekowego jest wprost pro- 
porcjonalna do szerokosci pasma 
zajetego na emisje- 
Sygnai foniczny poddawany jest 
kompresji i kodowaniu w systemie 
MPEG-4 w jednym z trzech podsys- 
temow, w zaleznosci od potrzeb: 

■ aacPlus = MPEG-4 AAC (Advan- 
ced Audio Coding) w polqczeniu 
z SBR (Spectral Band Replication) 
stosowany jest do wszystkich 
przekazow radiowych o prze- 
plywnosciach powyzej 8kb/s 

■ MPEG-4 CELP (Code Excited 
Linear Prediction) stosowany 
do transmisji audycji slownych 
o przeplywnosciach miedzy 4 
a 24kb/s 
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■ MPEG-4 HVXC (Harmonic Vector 
eXcitation Coding) przy prze- 
plywnosciach 2 - 4kb/s dla prze- 
kazdw siownych (na przyklad 
do przechowywania w pami^ci 
odbiornika) oraz komunikatow 
radiowych 

Polqczenie systemu aacPlus z sze- 
rokosciq pasma 20kHz pozwala na 
uzyskanie np. na falach srednich 
przepiywnosci 55kb/s i kodowanie 
muzycznych przekazow stereo. 
System, podobnie jak T-DAB, opiera 
siq na modulacji z nutltipleksowa- 
niem typu COFDM. Pozwala to na 
likwidacj^ efektu propagacji wielo- 
drogowej, a tym samym zanikdw 
i interferencji. 

Transmisji d£wi^ku towarzyszyc 
mogq uslugi dodatkowe, polegajace 
na przyklad na przeslaniu tekstow 
i obrazow nieruchomych. Skladowe 
podstawowe cyfrowego sygnalu 
zespolonego MSC (Main Service 
Channel) uzupelniane sq danymi 
informacji o systemie: 

■ FAC (Fast Accesses Chanel) - in- 
formacja o gldwnych parame- 
trach transmisji, jak szerokosc 
pasma, modulacja, przeplot 

■ SDC (Service Description Chan- 
nel) - szczegdlowa informacja 
o uslugach, jak rodzaj uslugi, 
alternatywne czqstotliwosci, ra- 
mowka. 

Potwierdzeniem sukcesu w reali- 
zacji przyjetych przez konsorcjum 
zatozen sq kolejne zalety systemu 
DRM: 

■ jakosc dzwiqku porownywalna 
z UKF FM, mozliwosc emisji ste- 
reofonicznej 

■ stabilnosf i jakoSc odbioru nie do 
osiqgni^cia w technice analogo- 
wej 

■ mozliwosc realizacji using dodat- 
kowych, w tym transmisji danycli 

■ niewielkie koszty dodatkowe 
zwiqzane z uruchomieniem emi- 
sji, 

■ znacznie nizsze niz w radiofonii 
AM koszty eksploatacji 

Red.: Jak wyglqda rozwoj DRM 
(Digital Radio Mondiale) w Euro- 
pie? 

I<RK: Krajem w Europie najbardziej 
zaawansowanym w zakresie wdra- 
zania systemu DRM sq Niemcy. 
Swiadczy o tym szeroki program 
pr6b emisyjnych we wszystkich 
pasmach radiofonii AM. Rozglo- 
snia Deutsche Welle prowadzi re- 
gularnq, trwajqcq dwie godziny 
dziennie emisji testowq z czterech 
nadajnikow na falach krotkich, skie- 
rowanq na obszar Europy Poludnio- 
wej i Wschodniej, polnocnej Afryki 
(w jqzyku arabskim) i Azji (Indie). 


W okolicach Berlina prowadzona 
jest emisja testowa odbioru rucho- 
mego na ziozonej z 3 nadajnikow 
sied jednocz^stotliwosciowej 1385 
kHz. Ponadto funkcjonujq jeszcze 
3 nadajniki pilotazowe na falach 
srednich w Burgu, Kaiserslautern 
i w Berlinie. Wi$kszo§c aktualnie 
eksploatowanych, nowoczesnych 
urzqdzen nadawczych moze bye la- 
two przystosowana do pracy w sys- 
temie DRM. Prowadzone obecnie 
emisje testowe odbywajq si<£ przy 
uzyciu takich wlasnie zmodyfiko- 
wanych nadajnikow. 

Czlonkowie konsorcjum DRM zda- 
jq sobie sprawe, ze podstawowym 
warunkiem sukcesu jest dost^pnosc 
odbiornikow, a przede wszystkim 
odbiornika uniwersalnego DAB/ 
DRM.FM. Oferta w tym zakresie 
jest coraz bogatsza. W Polsce analo- 
gowq emisja AM w zakresach poni- 
zej 30MHz prowadzi wylqcznie Pol- 
skie Radio (225kHz Solec Kujawski 
- Program 1, 198kHz Raszyn - Radio 
Parlament/Radio Bis 1/2 doby, fale 
krotkie - Radio Polonia 20 godzin na 
dob$). Ogolnopolska siec srednio- 
falowa nie jest wykorzystywana od 
ponad 5 lat, a podstawowq przyezy- 
nq decyzji o jej wylqczeniu byla ni- 
ska jakosc przekazu w konfrontaeji 
z wysokimi kosztami eksploatacji. 
Trzy kolejne proby wykorzysta- 
nia fal srednich przez nadawcow 
niepublicznych zakonczyly si$ ko- 
mercyjnym niepowodzeniem. Pol- 
skie fale srednie moglyby wi^c stac 
si(j poligonem doswiadczalnym, 
miejscem polskiego eksperymen- 
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Plan obszarow rezerwacji dla radiofonii cyfrowej T-DAB w pasmie 
III (VHF) oraz w pasmie L. Wykaz blokow T-DAB (dla telewizji poda- 
no czqstotliwosci nosne wizji) 


KRK: Dla zaspokojenia potrzeb ist- 
niejqcych nadawcow konieezna jest 
budowa dwoch sieci ogolnopol- 
skich oraz co najmniej dwoch sieci 
dla nadawcow lokalnych. 
Uzgodnione dotqd dla Polski (Wies- 
baden, Maastricht) zasoby - jedna 


W Niemczech radiofonia cyfrowa pokrywa 65% populacji 
i obejmuje 100 programow. W Polsce w roku 2003 rozpocz^to 

eksperymentalnq emisj? 4 programow. 


tu z systemem DRM. Natomiast 
Polskie Radio jest bardziej zainte- 
resowane cyfryzacjq fal dlugich, 
szczegolnie cz^stotliwosci 225 kHz 
w Solcu Kujawskim, ze wzgl^du na 
znane klopoty z dost^pnosciq Pro- 
gramu 1 na UKF. 

Trzeci etap prac wspomnianego 
zespolu URTiP dotyezy wlasnie 
mozliwosci implementacji systemu 
DRM w Polsce, przede wszystkim 
na falach dlugich i srednich. Raport 
z prac tego etapu jest na ukoneze- 
niu, a jego wyniki posluzq mi^dzy 
innymi do opracowania strategii 
cyfryzacji radiofonii w Polsce, przy- 
gotowywanej przez wspomniany 
zespdl mi^dzyresortowy. 

Red.: Jak wyglqda aktualny stan 
ustalen mi^dzynarodowych doty- 
czqcych mozliwosci budowy sieci 
T-DAB na terytorium Polski? 


siec w pasmie III, dwie w pasmie L 
- sq niewystarczajqce. 

Siec pierwszej waznosci w pasmie 
III (WiesbadeiV95) moze bye uru- 
chamiana w bardzo ograniezonym 
zakresie ze wzgl<?du na kolizje z te- 
lewizjq analogowq. 

W raporcie Zespolu URTiP, o kto- 
rym byla rnowa na wst^pie, przed- 
stawiono koncepcj^ budowy 3 sieci 
w pasmie III, co zaspokajaloby po- 
trzeby obecne i dawalo mozliwosc 
rozwoju. 

Jednakze tempo rozwoju radiofonii 
cyfrowej T-DAB uzaleznione jest od 
decyzji o wylqczeniu w Polsce i kra- 
jach sasiednich telewizji analogowej 
w pasmie III. 

Obecnie trwajq intensywne pra- 
ce planistyczne i koordynacyjne 
w zwiqzku z przygotowaniem do 
II sesji Regionalnej Konferencji Ra- 
diokomunikacyjnej RRC -06, kt6ra 


Swiaf Radio Wrzesien 2005 




WYWIAD 


Radiofonia 


zadecyduje o zagospodarowaniu 
pasm dla radiofonii i telewizji na 
najblizsze dziesi^ciolecie. 

Kolejnym eta pern b^dzie przymiar- 
ka do istniejqcych zasobow cz^sto- 
tliwosciowych w systemie DRM. 
Umozliwi to zdefiniowanie ogolnej 
koncepcji rozwoju radiofonii cy- 
frowej w Polsce z wykorzystaniem 
wszystkich pasm radiofonicznych 
i z przydzialem dla tych pasm od- 
powiednich programow. Wydaje 
sie, ze stworzenie takiej koncepcji 
w znacznym stopniu poprawi obec- 
nq sytuacj^ nadawcow radio wych 
nie tylko od strony jakosci, ale row- 
niez od strony mozliwosci i per- 
spektyw rozwoju. 

Red,: Jak si^ ma plan budowy 
trzech ogolnopolskich sieci DAB- 
-owskich do potrzeb nadawcow, 
ktorzy nie majq aspiracji ogolno- 
polskich? Inaczej mowiqc, jak bq- 
dzie rozwiqzany problem niepel- 
nego wykorzystania poszczegol- 
nych sieci? 

KRK: Planuje si^, ze jednemu 
nadawcy przekaze sie 1/6 kanalu. 
Poniewaz obszary rezerwacji sq tak 
pi a nowane, aby pokrywaly si^ z ob- 
szaraini administracyjnymi, i jesli 
jednq siec przeznaczymy wylqcznie 
na potrzeby nadawcow regional- 
nych, lo oznacza mozliwosc poja- 
wienia sie 16 x 6 programow regio- 
nalnych. Z kolei siec zaplanowana 

W dyskusji nad przyszlosci^ radiofonii 
cyfrowej pojawia si? coraz wi?cej pytan. 

w pasmie L sklada si$ z 49 obszarow 
rezerwacji. Tworzy to miejsce dla 49 
x 6 programow lokalnych. Wszystko 
zatem zalezy od tego, jak bqdziemy 
te sieci konfigurowac. W efekcie 
powstanie okreslona liczba progra- 
mow ogolnopolskich, regionalnych 
oraz lokalnych. 

W ramach radiofonii cyfrowej DAB 
zniknie mozliwosc budowania lo- 
kalnych stacji nadawczych obslugu- 
jqcych tylko jednego uzytkownika. 
Kazdy nadajnik b^dzie emitowal 
minimum szesc programow 

Red.: Jak przebiegajq prace przy- 
gotowawcze polskiej administracji 
lqcznosci do II sesji konferencji 
regionalnej RRC-06? 

KRK: Decyzjq I sesji konferencji 
RRC-04 planowanie naziemnej ra- 
diofonii cyfrowej opierac siq b^dzie 
wylqcznie o system T-DAB. 

Jak juz wspomnialam, w wyniku 
porozumien z Wiesbaden i Ma- 
astricht Polska uzyskala rezerwacje 
dla jednej ogolnokrajowej sieci T- 
-DAB w pasmie HI (174 - 230MHz) 


W ramach wspolpracy 
CBR Tefekomonikgcji 
Polskiej z TP BmiTel 
Sp. z o.o. przeprawa- 
dzono zostola onaliza 
mozliwosci nadawania 
w zakresie fal dlugich 
i srednith w syslemie 
tronsmisji cyfrowej DRM, 
przy wykorzystaniu stacji 
nodawaych zarzqdza 
nych pr2BZ Spdlk§ 

TP Mel. Material 
obejmuje zagadnienia 
zv/i()2Dno z przyslosowa- 
niem anlen nadawczych 
do procy w syslemie 
radiofonii cyfrowej DR/A 
oroz anoliz? przewidy- 
wanych zasi^gow stacji 
nadawczych pracujqcych 
w systemie DRM. 


oraz dwoch w tzw. pasmie L (1450 
- 1480MHz). Plan z Wiesbaden 
w pasmie III nie jest latwy do re alb 
zacji ze wzgl^du na konflikty z eks- 
ploatowanymi jeszcze w tym pa- 
smie stacjaini telewizji analogowej. 
W chwili obecnej uruchomienie 
emisji cyfrowej wedlug tego planu 
mogloby nastqpic na bardzo ogra- 
niczonym obszarze kraju. Ponadto 
wykorzystanie w polskim planie 
z Wiesbaden blokow T-DAB z nie- 
mal wszystkich kanalow telewizyj- 
nych czyni go wysoce nieoptymal- 
nym, praktycznie uniemozliwiajq- 
cym za planowanie przynajmniej 
jednej dodatkowe sieci. Tymczasem 
potrzeby nadawcow w zakresie sieci 
ogolnokrajowych znacznie wykra- 
czajq poza mozliwosci tego planu. 
Przygotowania do I sesji konferencji 
RRC-04 zaowocowaly koncepcjq no- 
wego podejscia do planowania sieci 
cyfrowych zarowno w pasmach IV 
i V, jak i w pasmie III. Koncepcja 
ta polega na opracowaniu planu 
docelowego T-DAB w cz^sciowym 
oderwaniu do Wiesbaden i zasto- 
sowaniu do budowy jednej sieci 
wszystkich 4 blokow DAB tego sa- 
mego kanalu. Do powstania trzech 
kolejnych sieci uzyto kanalow 10, 
11 i 12, przy czym w obszarach 
przygranicznych, ze wzgt^du na 
sytuacje planistycznq u naszych 
sqsiadow, zostaly one uzupetnione 
blokami z kanalu 5, zgodnie z Wies- 
baden. Dzi^ki koncepcji lokowania 
sieci T-DAB w gornej cz^sci zakresu 
mozliwe okazalo si^ wygospodaro- 
wanie jeszcze jednej (osmej) sieci 
DVB-T. Jednakze podstawowym 
warunkiem realizacji takiej koncep- 
cji jest dopasowanie w planowaniu 
cyfrowym szerokosci kanalu telewi- 
zyjnego w pasmie III do szerokosci 
blokow T-DAB (1,5MHz), a wi^c 
zmiana rastra kanalowego z 8MHz 
na 7MHz, obowiqzujacego w Euro- 
pie Zachodniej. 

Red.: Ponoc nie udalo si^ tutaj wy- 
pracowac standardu. Czy to jedyne 
niepowodzenie na tym polu? 

KRK: Mielismy w Polsce nadziej^, 
ze do przyj^cia rastra kanalowego 

0 szerokosci 7MHz, pozwalajqcego 
na bardziej efektywne wykorzysta- 
nie widma i znacznie ulatwiajqcego 
planowanie cyfrowe, uda si^ namo- 
wic wszystkich naszych sqsiadow. 
Niestety udalo sifj tylko w stosunku 
do Czech, Stowacji i Ukrainy. Pozo- 
stajq przy obecnym standardzie Ro- 
sja i Bialorus, a takze Litwa, Lotwa 

1 Estonia, „osaczone" rastrem 8MHz 
przez swoich wielkich sqsiadow. 

To niepowodzenie spowodowalo 
koniecznosc ponownego podej- 


scia do planowania T-DAB i DVB-T 
w pasmie IQ, szczegolnie pod kqtem 
mozliwosci skoordynowania do- 
celowych sieci cyfrowych z Litwq, 
Rosjq i Bialorusiq. Wynik, jak dotqd, 
mozna uznac za satysfakcjonujq- 
cy, chociaz nie udalo sie utrzymac 
„czystego" podzialu pasma na czqic 
telewizyjnq i radio wq. 

Realizacja docelowych sieci T-DAB 
mozliwa b^dzie dopiero po wyfq- 
czeniu stacji telewizji analogowej 
pracujqcych w kanatach pasma IB, co 
w praktyce oznacza wylaczenie te- 
lewizji analogowej w ogole. Jednym 
z mozliwych modeli impiementacji 
naziemnej radiofonii cyfrowej jest 
model wyspowy, polegajqcy na uru- 
chamianiu 2 lub 3 multipleksow ra- 
diowych wewnqtrz tych wysp, w kto- 
rych nastqpilo wylqczenie telewizji 
analogowej. Bylby to model kroczqcy 
w slad za wdrazaniem DVB-T. Pro- 
blem w radiu jest o tyle latwiejszy do 
rozwiqzania, ze okres emisji rownole- 
glcj nie jest limitownny kordccznosciq 
pozyskiwania wolnych cz^stotliwo- 
sd. Nie ma bowiem jak dotqd zgod- 
nosci co do przeznaczenia i terminu 
zwolnienia przez radio UKF FM za- 
kresu 87,5 - 108MHz. 

Red.: Jak widac, prace nad cyfryza- 
cjq mediow trwajq. Czy oznacza to, 
ze na razie nie mozna sprecyzowac 
konkretnych planow? 

KRK: Prace z zakresu planowania 
i koordynaeji trwajq nieprzerwa- 
nie, poszczegolne sieci sq optyma- 
Iizovvane i modyfikowane zgodnie 
z aktualnymi potrzebami i stanem 
porozumien mi^dzynarodowych. 
Bierzemy rowniez czynny udzial 
w europejskich przygotowaniach 
do II sesji konferencji RRC-06, ma* 
jqc nadziejf^, ze zakoriezy si^ ona 
pelnym sukcesem: porozumieniem 
dotyczacym regionalnego planu 
cyfrowe go. Jestesmy przekonani, 
ze uda si^ nam uzyskac dla Polski 
wszystko, co wynikac b^dzie z row- 
noprawnego dost^pu do widma 
czqstotliwosci. 

Jednakze w dyskusji nad przyszlosdq 
radiofonii cyfrowej pojawia si^ coraz 
wiqcej pytari. Dynamiczny rozwoj 
techniki i teclmologii powoduje, ze 
„klasyczny y/ T-DAB Eureka 147 coraz 
cz^sciej uznawany jest za system 
mocno przestarzaly, przede wszyst- 
kim zpunktu widzenia wykorzysta- 
nia widma. Poszukuje si^ no wych 
rozwiqzaii, opartych - jak wspomnia- 
ne DMB - na standardach DAB lub 
wykorzystujqcych mozliwosd cyfro- 
wych platform telewizyjnydi DVB. 
Juz w momencie uruchomienia 
DVB-T na pierwszej „wyspie" (przy- 
jqto w Polsce model wyspowego 
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wdrazania DVB-T) mozliwe b^dzie Oczywiscie najbardziej zaawanso- Przygotowywana aktualnie strate- 

wprowadzenie do multipleksdw wane we wdrazaniu T-DAB kra- gia dla radia powinna wi^c zwierac 

telewizyjnych pewnej liczby pro- je europejskie nie tak latwo przegl^d potrzeb i mozliwosci, ana- 

gramow radiowych. Taka koncepcja zniej rezygnowac, chociaz Niemcy liz^ poszczegolnych standardow 

podoba si^ szczegolnie Polskiemu podjely juz proby z DMB i DVB-H. z punktu widzenia mozliwosci i wa- 

Radiu, dqzqcemu do uzyskania po- Powazne eksperymenty z DVB-H runkow ich implementacji w Polsce, 

krycia ogolnokrajowego dla swoich prowadzi ojczyzna Nokii, Finlan- zalecenia dotycz^ce piano wania 

4 programow, budzi jednak zastrze- dia. Polska na szcz^scie nie musi siq cz^stotliwosci, a takze ewentualne 

zenia ze strony nadawcow telewi- z niczego wycofywac. rozwi^zania na okres przejsciowy 

zyjnych, ktorzy chcieliby zachowac (do czasu wyl^czenia TV analo- 

dla siebie jak najwi^cej pojemno- Red.: Co w takim razie powinni- gowej). Na podejmowanie osta- 

sci multipleksow. Radio w DVB-T smy robic, co b^dzie zawierac przy- lecznych rozstrzygni^c jest jeszcze 

to konieczno£c kompromisu mi^- gotowywana obecnie strategia cy- za wczesnie. Bye moze na skutek 

dzy liczby i jakosci^ programow TV fryzaeji radia w Polsce? opoznienia we wdrazaniu T-DAB 

iofert^ uslug dodatkowych a liczby KRK: Powinnismy bye przygoto- Eureka 147 uda siq nam przesko- 

i jakosci^ programow radiowych. wani na kazd^ ewentualnosc i nie czyc jeden etap rozwoju radiofonii 

W miar^ wzrostu zapotrzebowania zamykac sobie zadnej z drog. cyfrowej i dok|czyc do technolo- 

na uslugi dodatkowe radio moze Jest to niezwykle wazne przede gieznej czotowki. 

bye spychane do roli niewygodnego wszystkim w planowaniu cz^sto- Niekwestionowana jest natomiast 

sublokatora. Ponadto DVB-T w Pol- tliwosci dla radia cyfrowego. Na pozyeja radiofonii DRM i strategia 

see b^dzie przez nast^pne lata (do szcz^scie przyj^ty przez nas sposob powinna przewidywac jak najszyb- 

momentu wyl^czenia TV analogo- zagospodarowania pasma III (174 sz^ jej popularyzacj^ i implemen- 

wej) dost^pne w wersji staejonarnej - 230MHz) daje takq wlaSnie moz- tacj^. 

(brak mozliwosci odbioru w ruchu). liwosc elastyeznego podejscia. Trzy 

Wide nadziei budzi natomiast za- sieci T-DAB mog^ bye wykorzysta- Red, Dzi^kuj^ za rozmow^ i zycz^ 

stosowanie do cyfrowego przekazu ne zarowno w teehnologii tradycyj- milego urlopu. 

programow radiowych standardu nej, jak i dla DMB. Siec planowana KRK: Dzi^kuj^ bardzo. 

DVB-H, opracowanego specjalnie dla DVB-T moze bye wykorzystana 

do odbioru ruehomego. Liczba do- przez DVB-H. W przypadku cal- Z Krystyn^ Roslan-Kuhn SP5UP, 
stt^pnych w tym systemie progra- kowitego wycofania si^ z techno- dyrektorem Departamentu 

mow radiowych w jednym kanale logii 1,5 MHz z podzialem pasma Radiodyftizji URTiP 

przekraeza 100. Mozliwy jest szero- w miejsce trzech sieci DAB moze rozmawiat Andrzej Janeczek 

ki zakres uslug multimedialnych. powstac dodatkowa siec DVB-H. 
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Akcesoria KF 


Skrzynki antenowe SGC 

SGC SG-211 iSG-239 


Amerykariska spotka SGC jest dobrze zna- 
na dzi^ki oferowanemu duzemu zakresowi 
automatycznych dostrajaczy antenowych 
(skrzynek antenowych). Steve White do- 
konat oceny dwoch modeli, ktore zostaty 
stosunkowo niedawno wprowadzone do 
oferty SGC. 

Ciekaw^sprawqjest to, ze oba modele 
Smartuner SGC SG-211 i SG-239 s^sprze- 
dawane w detalu za t? sam^ cen§, a wi?c 
dlaczego SGC oferuje jednoczesnie oba 
modele? Przy cenie kazdego wynoszqcej 
189,95 funtow brytyjskich, te dwa modele 
kosztuj^znacznie mniej, niz inne inteli- 
gentne dostrajacze - smartunery, a wi?c na 
czym polega kompromis SGC? 

SG-211 

Aluminiowa obudowa inteligent- 
nego dostrajacza antenowego Mini- 
Smartuner SG-211 jest w pierw- 
szym rz^dzie przeznaczona do 
transceiverdw rnalej mocy, takich 
jak SG-2020, Yaesu FT-817 (i FT-897 
przy pracy z wewrujtrznych baterii) 
oraz Icom IC-703, przy czym bt^dzie 
on pracowal z kazdym transceive- 
rem, jesli tylko moc wyjsciowa nie 
przekroczy 20W mocy ciqglej lub 
60W PER Cztery gumowe nozki po- 
zwalajq na posta wienie na biurku, 
a cztery otwory na jednym koncu 
obudowy umozliwiajq wlozenie pa- 
ska do noszenia lub zawieszenie na 
pionowej Scianie. Zlqcze wejsciowe 
jest typu S0239, zlqcza wyjsciowe 
majq nakr^tki motylkowe. Jedy- 
nym zewnqtrznym sterownikiem 
jest przelqcznik dwustabilny, stoso- 
wany w celu ochrony dostrajacza 
przed powtarzalnym „gonieniem" 
dla znalezienia pozycji dostroje- 



Jesli zdejmiesz pokrywe z SG-211 to zoba- 
czysz karts z obwodami drukowanymi 

nia oraz jedna czerwona LED do 
wskazywania stanu. Aparat ten nie 
jest odporny na wplywy atmosfe- 
ryczne. 

Dostrajacz sklada s\q z balunu 
obnizajqcego 4:1, po ktdrym nastq- 
puje siec w ukladzie L. Wlqczenie 
balunu oznacza, ze dostrajacz ten 
jest dostosowany do anten dipolo- 
wych i p<£tlowych. Anteny dlugo- 
drutowe i odwrocone L mogq byd 
dostosowane przez polqczenie jed- 
nego z wyjsc do masy i przylqcze- 
nie promieni lub przeciwwag, na 
co SGC zwraca uwags w broszurze 
instrukcyjnej. Jest tarn takze po- 
dane, ze w pewnych przypadkach 
antena symetryczna (balanced) b^- 
dzie pracowala lepiej, jesli b$dzie 
podlqczona jako niesymetryczna, 
i odwrotnie. 

Jednq z dodatnich cech SG-211 
jest to, ze moze dostrajac az do 
54MHz, czyniqc ten dostrajacz ide- 
alnym dla zrobienia szeregu Iqcz- 
nosci w pasmie 6m z antenq, ktorej 
inne dostrajacze nie mogq dopaso- 
wac. Nast^pnq zaletq jest szeroki 
zakres impedancji, w jakim moze 
dopasowac anteny, mianowicie 
0,3...6000D. Na koniec, co nie jest 
ostatniq zaletq, dostrajacz ten nie 
wymaga zewn^trznego zrodla zasi- 
lania, gdyz jest zasilany przez czte- 



Inteiigentny minidostrajacz (minismartuner) 
SG-211 jest idealny w przypadku, gdy zaletq 
jest brak zewngtrznego zasilania, lecz ma 
ograniczonq moc, ktorq moze dopasowywac 
do anteny 



ry wewn^trzne ogniwa paluszkowe 
(penlight). 

W SG-211 zastosowano nowo- 
czesne przekazniki zatrzaskowe, 
ktdre, po przeiqczeniu, pozostaja 
w nadanym stanie bez dalszego 
pobierania prqdu. Skutkiem tego 
opisywany dostrajacz antenowy 
pobiera nie wiqcej niz kilka mikro- 
amperow prqdu, z wyjqtkiem okre- 
su, gdy dokonuje dostrojenia. Dla- 
tego SGC deklaruje, ze wewn^trzna 
bateria moze wytrzymad nawet do 
pi^ciu lat. 

Wadq jest to, ze przy realizacji 
nowego dostrojenia cykl dostrajania 
jest dluzszy, niz w innych modelach 
SGC (SGC podaje 2,5 sekundy). 
Powr6t do uprzednio nastawionego 
i zapami^tanego dostrojenia zajmu- 
je mniej niz 50 milisekund. 

SG-239 

SG-239 jest nieco wi^kszy i ci^z- 
szy niz SG-211. Jest on takze za- 
mkni^ty w obudowie aluminiowej. 
W przeciwieristwie do SG-211, 
w SG-239, dla dopasowywania, za- 
stosowano uklad Pi. Nie posiada 
on balunu, jest wi^c z zalozenia 
przewidziany do dopasowywania 
anten niesymetrycznych, lecz an- 
teny symetryczne mogq by£ do- 
laczone bezposrednio lub za po- 
srednictwem zewnejtrznego balunu. 
Dla dostrojenia wymaga on tylko 
mocy w.cz.l,5W i moze przenosic 
do SOW mocy ciqglej i 200W PER 
Jest on takze nieodporny na wply- 
wy atmosferyczne. SGC sugeruje 
trzymanie go z dala od wody, przez 
umieszczenie go w plastykowym 
pojemniku na zywnoid lub owi- 
ni^cie folic} plastikowq. Wszystkie 
zewn^trzne podlqczenia sq realizo- 
wane za posrednictwem przykr^ca- 
nych zaciskow. Przy zakresie dopa- 
sowywania 0,2...5000D pozwala on 
na dopasowanie impedancji anten 
podobnie jak SG-211. 

W SG-239 nie zastosowano prze- 
kaznikow zatrzaskowych i dla tego 
do dzialania wymaga on zasilania 
zewnetrznego 12V DC przy 230mA. 
Oferuje okolo 125 000 kombinacji 
dostrojenia, tak samo jak SG-211, 
lecz mniej niz inne inteligentne 
dostrajacze SGC, ktore oferujq pol 
miliona kombinacji. SG-239 jest 
wyspecjalizowanym dostrajaczem 
KF, obejmujqcym pasma od 1,8 do 
30MHz. SGC podaje, ze czas do- 
strajania wynosi ponizej 2 sekund, 
a czas powrotu do poprzedniego 
ustawienia ponizej 10ms. 

Odmiennie do SG-211, SG-239 
moze bye dostrajany takze r^eznie. 
Posiada on przelqcznik suwakowy 
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do przelqczania mi^dzy pracq au- 
tomatycznq i r^cznq, przyciski dla 
zwi^kszania lub zmniejszania war- 
tosci pojemnosci i indukcyjnosri 
ukladu dopasowania i przycisk do 
zapami^tania nastawieri dokona- 
nych r^cznie. Jest tam takze szereg 
miniaturowych LED statusu, z kt6- 
rych jedna moze bye rozszerzona 
do pracowni (shack) w celu poka- 
zywania uzyskania zadowalajqcego 
dopasowania. 

Instrukcje 

Kazdy dostrajaez jest dostareza- 
ny wraz z broszurkq instrukcyjnq. 
Zgodnie z oczekiwaniami, obie wy- 
jasniaja teorie dzialania i sposob 
ich zainstalowania. 48-stronicowa 
broszurka dla SG-211 zawiera duzq 
liezbq ilustracji objaSniajqcych, jak 
podlqczyc rozne typy anten, lecz 
wi^kszosc z nich jest tylko rqcznymi 
szkicami. Pakiety rysunkow nie sq 
skomplikowane, zas reprodukcje 
fotografii sq ziarniste i malo kontra- 
stowe. W przeciwienstwie do tego, 
36-stronicowa broszura dla SG-239 
jest bardzo ladnie wykonana na 
blyszczqcym papierze, z pelnym 




Wewnqtrz SG-239 nie ma elementow na drugiej 
stronie karty. Karta jest oparta na czterech 
malych wystgpach na dolnej potowie obudowy 
i jest zamocowana do nich pojedynczym 
zatrzaskiem. Jesli gorna potowa obudowy jest zalozona, to karta jest po prostu wkiadana na miejsce. 
terminal!, LED-y i sterowniki rqczne, ktore przechodzq przez obudowy 


Zauwaz sruby 


r 


schematem ukladow. Jednakze nie 
zawiera ona tak duzo szczegolow 
na temat podlqczenia roznych ty- 
pow anten. 

Sposob dziatania dostrajaezy 

Zdecydowalem sie zbadac do- 
strajaeze w domu, na mojej glownej 
antenie podwojnej (doublet) KF 
oraz w warunkach terenowych, 
z czasowo zavvieszonq pojedynczq 


antenq drutowq. Chcialem poznac 
wzgl^dna skuteeznose dostrajaezy, 
a wi^c uzylem amperomierza RF 
do pomiaru wielkosci prqdu do- 
starezanego przez oba dostrajaeze 
do kazdej anteny na kazdym pa- 
£mie. Wyniki podane sq w tabeli 1. 
W kazdym przypadku doprowa- 
dzalem moc 20W. W tym miejscu 
musz^ zastrzec, ze (1) pomiar prqdu 
RF powinien bye traktowany jako 
wzgl^dny wskaznik porownawezy 
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Steve White G3ZVW 

Mo or croft, Crewkerne 
Road, Raymond's Hill, 

Axminster, Devon 
EX135SY 
e-mail: 

g3zvw@tolklalk.net 

Nigdy uprzednio nie korzysta- 
lem z inteligentnego dostrajacza 
i bylem bardzo zainteresowany 
tym, jak on pracuje. Realizuj^c serie 
prob, podlejczylem dostrajacz do 
pierwszej anteny (antena: odwro- 
cone L dlugosci 30,4 m) i nacisnalem 
przycisk nadawania. Po krotkiej 
przerwie 16 przekaznikow zacz^lo 
pstrykac, wskazujqc na to, ze trwa 
proces dopasowywania. Po kilku se- 
kundach pstrykanie ustalo ijedyny 
czerwony LED w SG-211 zaswiecii 
si^ na dwie sekundy, wskazuj^c, ze 
dopasowywanie zostalo zakonczo- 
ne z wyntkiem zadowalajqcym. Gdy 
zmienialem pasma i przechodzitem 
do nadawania, to dopasowanie do 
nowego nastawienia zajmowalo od 
ponizej jednej sekundy do osmiu 
sekund. Przy wracaniu na pasmo, 
na ktdrym uprzednio dokonane 
bylo dopasowanie i nastawienia za~ 
pamiqtane, to przestrojenie w zasa- 
dzie zajmowalo nie wi^cej niz uta- 
mek sekundy. Podczas ponownego 
dostrajania przekazniki dzialaj^ 
koiejno, nie zas jednoczesnie. Jest to 
wynikiem ograniczonej pojemnosci 
mikroprocesora w SG-211 i, praw- 
dopodobnie, ograniczonej wydajno- 
sci^ ogniw paluszkowych. 

Czasami, przy powracaniu do 
uprzednio dostrojonego pasma, 
obserwowalo sie ponowne dostra- 
janie, a takze ponownq realizaeje 
cyklu dostrajania, po tym gdy zostal 
on pozornie zakonezony. Oba te 
zjawiska s<j wymienione w instruk- 
cji wraz z wyjasnieniami. O czym 
juz wspominaiem, brak potrzeby 
r^eznego dostrajania pozwalal mi 


skutecznosci, i (2) - w wyniku na- 
tury rozkiadu pr^du w antenach, 
mozna bylo oczekiwac calkiem roz- 
nych wartosci na poszczegolnych 
pasmach. 

SG-211 


na wygodne przeskakiwanie z pa- 
sma na pasmo, mierzqc pr^d, jaki 
dostrajacz dostarczal do anteny. 

Liczba 1/8 miliona kombinaeji 
dostrajania SG-211 jest mniejsza od 
liezby kombinaeji w innych dostra- 
jaczach SGC (wi^kszosc oferuje 1/2 
miliona kombinaeji). Skutkiem tego 
mozna oczekiwac wyst^powania 
resztkowej mocy odbitej i rzeezy- 
wiscie, w tym przypadku jest zapi- 
sane „Typowe dopasowanie < 2:1". 
Czasami, na niektorych pasmach, 
dalo siq zaobserwowac moc odbit^. 
Z powodu roznorodnosci anten, 
pasma, na ktorych obserwowalem 
moc odbitq, nie sq te same i dla 
zarejestrowania tego wstawialem 
w tabeli liters JR" tam, gdzie wyraz- 
nie obserwowalem wyst^powanie 
mocy odbitej, oraz „NT" tam, gdzie 
dostrajacz nie mogl doprowadzic 
do zadowalajqcego dopasowania 
do anteny. 

SG-239 

SG-239 ma te sama liezbe kombi- 
naeji dostrajania co SG-211, ale pro- 
ces dostrajania przebiega szybeiej, 
bo przekazniki nie zatrzasko- 
we i dzialajq szybeiej. I tym razem 
jest stwierdzone, ze zadowalajejce 
dopasowanie powinno bye lepsze 
od 2:1. W niektorych przypadkach 
zajmowalo to takze do osmiu se- 
kund, zanim zostalo znalezione 
nowe dopasowanie, lecz SG-239 ma 
17 przekaznikow przelqczajtjcych 
tam i z powrotem. Przestrojenie do 
poprzednio dokonanego i zapa- 
mietanego ustawienia bylo niemal 
natychmiastowe. 

Na kilku pasmach, na ktorych 
stwierdzono wyst^powania mocy 
odbitej po automatyeznym dopaso- 
waniu, przelcjczaiem na „manual" 
i probowalem poprawic dopasowa- 
nie. Dostrajacz ignorowal wszelkie 
proby naciskania przyeiskow zmie- 


Tab. 1. Prqd dostarezany z dostrajacza do roznych anten („NT n ~ nie uzyskano dostrojenla, = szcz^tkowa moc odbita) 







1,9MHz 

NT 

0,31 

0.22R 

0,14R 

0,18 

NT 

NT 

0,48 

3,6MHz 

NT 

0,24 

0,39 

0,34 

0,28 

NT 

0.50R 

0,60 

7MHz 

0,31 

0,32 

0,37 

0,39 

0,39 

0,30 

0,28 

0,28 

10,1MHz 

0,21 

0,23 

0,27 

0,29 

0,37 

0,41 

0,28 

0,32 

14MHz 

0,11 

0,12 

0,11 

0,10 

0,21 

0,22 

0,47 

0,34R 

18,1MHz 

0,13 

0,12 

0,20 

0,17 

0,30 

0,28 

0,10 

0,15 

21,2MHz 

0,23 

0,24 

0,27 

0,15 

0,28 

0,20 

0,14 

0,15 

24,9MHz 

0,20 

0,26 

0,27 

0,22 

0,30 

0,23 

0,14 

0,20 

28,5MHz 

0,12 

0,16 

0.21 

0,14 

0,31 

0,21 

0,21 

0,16 

50,15MHz 

0,12 

- 

0,10 

- 

0,30 

- 

0,26 

- 


niaj^cych wartosci L i C. W wyni- 
ku eksperymentow odkrylem, ze 
pozyej^ ^manual" nalezy wl^czac 
przy wylqczonym nadajniku, a po 
tym dopiero wlaezye nadajnik i na- 
ciskac przyeiski. W podr^cznikach 
nie znalazlem nigdzie tego rodzaju 
wskazowki, Po wyjasnieniu, jak 
mozna realizowac r^ezne dostraja- 
nie, stwierdzilem, ze automatyezna 
funkeja znalazla dopasowanie, kto- 
rego r^eznie nie moglem juz dalej 
poprawic (chociaz nie w kazdym 
przypadku). 

SG-239 nie moglo uzyskad odpo- 
wiedniego dopasowania z anteny 
dlugosci 2,5 m (8 stop) na dw6ch 
najnizszych pasmach, lecz naj- 
mniejsza dlugosc anteny zalecana 
dla tego modelu dostrajacza wynosi 
12m (40 stop). Bylo raezej zaskocze- 
niem, ze mogla dostroic tak krotkq 
anteny na wszystkich pozostalych 
pasmach! 

Interpretacja wynikow 

Dostrajacze antenowe dostar- 
czaly podobne pr^dy do anten, lecz 
dalo si^ zaobserwowad ogolnq wla- 
sciwosc: 

■ Na niskich pasmach SG-211 nie 
dostraja do szczegolnie diugich 
dm tow, podczas gdy SG-239 nie 
dostraja w szczegolnosci krotkich 
dr u tow. 

■ Przy krotkich drutach SG-211 do- 
stareza wi^cej pr^du na wyzszyeh 
pasmach niz SG-239. 

■ Przy diugich drutach SG-239 do- 
stareza wi^cej pr^du na wyzszyeh 
pasmach niz SG-211. 

■ Przy antenie podwojnej (doublet) 
nie bylo wyraznego zwyci^zcy, 
lecz SG-239 nie dostrajalo anteny 
podwojnej (doublet) w pasmie 
1,8MHz, jesli nie byla ona podl^- 
czona przez balun. 

Wnioski 

SG-211 jest leptej dostosowa- 
ne do anten krotkich do sredniej 
dlugosci, podczas gdy SG-239 jest 
lepiej dostosowana do anten sred- 
niej dlugosci do diugich. Kazdy do- 
strajacz ma swoje zalety, SG-211 nie 
wymaga zewn^trznego zasilania, 
lecz ma mniejsz^ dopuszczaln^ moc 
przenoszon^ i powolne dostrajanie 
si^. Przeciwne cechy ma SG-239. 
Oba dostrajacze antenowe spelniaj^ 
specyfikacje producenta. 

Chc^ podzi^kowac Waters & 
Stanton PLC (tel.: 01702 206835) za 
wypozyezenie badanych urz^dzeh. 

Steve White G3ZVW 
Z RadCom 6/05 thimaezyl 
Zdzislaw Biehkowski SP6LB 
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Czasopisma IARU 



Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Uktady radiowe i troche historii 


Wsrod kilku czasopism organizacji czlonkowskich IARU, 
jakie dotarty do redakcji w lipcu, zwracamy uwag? na arty- 
kuly, ktore z pewnosciq zainteresuj^ takze Czytelnikow SR. 



CQ Radio Amateur 4/05 


W kwietniowym numerze hisz- 
panskiego pisma znajdujemy ob- 
szerne omowienie koncepcji zdal- 
nego sterowania domowq radiosta- 
cjq krotkofalowq za pomocq stacji 
przenosnej oraz przeglqd ukladow 
generatorow sterujqcych na pasmo 
dtugofalowe. Comiesiqczny kqcik 
QRP tym razem jest poswiqcony 
wyposazeniu stacji malej mocy do 
pracy w zawodach. 

Opublikowane w numerze dane 
statystyczne rzucajq ciekawe swiatlo 
na sytuacjq krotkofalarstwa w Hisz- 
panii i niektorych innych krajach. 
W wielu rozwiniqtych technicznie 
i gospodarczo krajach europejskich, 
jak np. Niemcy, W. Brytania, Au- 
stria, liczba licencji na milion miesz- 
kancow jest zblizona do 1000. Nie 
dziwi wobec tego liczba prawie 
2,5 tys. licencji na milion miesz- 
kancow w USA, ale juz prawie 1,5 
tys. w Hiszpanii jest dla czytelnika 
srodkowoeuropejskiego pewnq nie- 
spodzianka. Ciekawostkq jest takze 
zblizona liczba licencji w dwoch 
krajach znajdujqcych si^ w odmien- 
nych sytuacjach gospodarczych i na 
odmiennych poziomach technicz- 
nych, jak Francja i Rosja: wynosi 
ona odpowiednio 315 i 262. 

Wybrane artykuly z poprzednich 
wydan pisma sq dost^pne w Inter- 
necie pod adresem: www.cq-radio. 
com 


Sputnik - Electron 5/2005, 
Holandia (VER0N) 


Sputnik to nadajnik sygnallza- 
cyjny (beacon) na pasmo 2m, opisa- 
ny przez PA0LEZ (rysunek 1). 

Sercem ukladu jest generator 
na tranzystorze T1 (BF199) stero- 
wany rezonatorem kwarcowym 
48MHz. W obwodzie kolektora 
tego tranzystora jest wydzielona 
trzecia harmoniczna sygnalu, czyli 
144MHz. Jest to czqsto stosowany 
w technice UKF uklad generato- 
ra z jednoczesnym powielaniem 
sygnalu. Kolejny stopien w.cz. to 
wzmacniacz sygnalu 144MHz, kto- 
ry steruje anten^ poprzez konden- 
sator dopasowujqcy C14. Obwod 
kolektorowy tego tranzystora jest 
zasilany z modulatora na ukladzie 
cyfrowym 40106. 



Pierwszy inwerter tego ukladu 
pracuje w prostym ukladzie ge- 
neratora powolnego impulsu. Ko- 
lejne dwa inwertery polqczone sq 
w ukladzie kluczowanego genera- 
tor m.cz. Zmodulowany sygnal 
m.cz. jest wzmacniany w kolejny ch 
inwerterach polqczonycli rownole- 
gie (inv4-6) i zasila obwod kolektora 
wzmacniacza w.cz. 

W artykule zamieszczony jest 
rysunek plytki drukowanej wraz 
z rozmieszczeniem elementow. Caly 
uklad jest zasilany z baterii 9V. 



Rys.1. 

Packet Radio & Co - CQ DL 
Spezial Datenubertragung via 
Amateurfunk (zeszyt specjalny 
CQ DL) 

Komputery roznej masci spo- 
tykalo siq na stacjach amatorsldch 
wprawdzie duzo wczesniej, ale do- 
piero rozpowszechnienie siq PC- 
-tow i Packet Radio przed okolo 
20 laty mozna uznac za poczqtek 
cyfrowej rewolucji w krdtkofalar- 
stwie. Obecny numer specjalny CQ 
DL, jest poswiqcony Packet Radio 
i to nie tylko takim nowosciom, 
jak APRS (zarowno naziemny, jak 
i satelitarny), ale takze postqpowi 
w niektorych innych amatorskich 
systemach cyfrowych, jak cyfro- 
wa transmisja mowy i konstrukcje 
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Czasopisma IARU 


w pelni cyfrowych stacji przekaz- 
nikowych, cyfrowe l^cza ATV albo 
amatorskie systemy przywolawcze. 
W dobie Interne tu nie rnozna pomi- 
n^£ Echolinku i podobnych rozwiq- 
zan, rozszerzaj^cych zasi^g lokalnej 
stacji przekaznikowej na prawie 
caly swiat. Oparcie siq o siec profe- 
sjonaln^, i to w znacznym stopniu 
przewodow^, budzi wprawdzie 
wiele kontrowersji i obaw o przy- 
szlosc krotkofalarstwa, ale najlepiej 
wyrobic sobie samemu zdanie na 
ten temat - takze w oparciu o oma- 
wiane wydawnictwo. 

RadCom7- Odbiornik na pasmo 
1,8MHz 



W lipcowym RadCom zamiesz- 
czono opis nowoczesnego odbior- 
nika cyfrowego na pasmo 1,8MHz 
skonstruowanego przez KK7R W ar- 
tykule przedstawiony jest schemat 
blokowy urzqdzenia oraz opisane 
sq poszczcgolnc bloki ukladu. Na 
schema tach ideowych widac mi^- 
dzy innymi: wzmaeniacz w.cz. na 
tranzystorze J310 (rysunek 2), mie- 
szacz kwadraturowy na 2xSBL-3, 
generator VXO na NE602 (sygnal 
1,8MHz pochodzi z rdznicy dwoch 
sygnalow: przestrajanego generato- 
ra kwarcowego 27MHz i genera tora 
25,16MHz), wzmaeniacz m.cz. na 
LM388 i TDA2822. Opisany jest tak- 
ze uklad DSR ale konkretne rozwicp 




Podpis pod rysunkiem brzmi (w ttumaczeniu): „Przy pomocy 20 
stop zwykiego drutu miedzianego, grabi ogrodowych, roweru, kilku 
resztek i koncowek wartych 5 szylingow oraz pary sfuchawek, z ta- 
twoscig odbieram radiowe sygnaty czasu z Wiezy Eiftla”. 
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zania rnozna znalezc pod adresem: 
www.rsgb.org.uk/membersonly. 

Lipcowy numer RadCom przy- 
niosl takze wiele materialow histo- 
rycznych zwi^zanych z 80-leciem 
powstania miesi^eznika RadCom 
(organu RSGB). 

Jak widac na zdjeciu, w prawym 
dolnym rogu okladki znajduje 
siq reprodukeja strony tytulowej 
pierwszego numeru pisma T.&R. 
Bulletin z 1925 roku - poprzedni- 
ka Radcom (litery T.&R. oznaezajq 
Transmitter and Relay). 

W lipcowym T.&R. Bulletin 
z 1925 roku byl opublikowany m.in. 
artykul „Mi^dzynarodowa Unia 
Radioamatorska (IARU)", napisany 
przez pierwszego wiceprezydenta 
IARU Geralda Marcuse. Wybrane 
fragmenty tlumaczenia tego arty- 
kulu przez SP5HS (takze czlonka 
RSGB) zamieszczamy ponizej. 

MiQdzynarodowa Unia 
Radioamatorska (IARU) 

W kwietniu 1924 roku niewielka 
grupa zlozona z osob zainteresowa- 
nych mi^dzynarodowym ruchem 
krotkofalarskim z roznych kraj ow 
europejskich iStanow Zjednoczo- 
nych Ameryki, pod przewodnic- 
twem Hirama Maxima, ktory od 
szeregu lat uwazany jest za ojea 
krotkofalarstwa na kontynencie 
amerykanskim, zebrala siq w Pary- 
zu, aby przedyskutowac powola- 
nie mi^dzynarodowej ligi czy tez 
zwiqzku, ktory sluzylby polqcze- 
niu wszystkich zainteresowanych 
w jedno bractwo. (...) 

Przed kongresem postawiono 
piec glownych punktow, nad ktory- 
mi przeprowadzono glosowanie: 

1. Czy uznajesz potrzebe powo- 
lania Mi^dzynarodowej Unii Radio- 
amatorskiej (IARU)? 

Odpowiedz (jednomyslna): TAK. 


2. Czy Unia powinna bye usta- 
nowiona zgodnie z zasadami 
przedstawionymi przez p. Maxi- 
ma, to jest w skrocie: „Zadaniem 
Unii powinno bye popieranie i ko- 
ordynaeja dwustronnych Iqczno- 
sci radiowych mi^dzy amatorami 
w roznych krajach swiata; rozwoj 
umiej^tnosci radiowych; reprezen- 
towanie interesow dwustronnej 
i^cznoSci amatorskiej na mi^dzy- 
narodowych konferencjach radio - 
komunikacyjnych; popieranie mi^- 
dzynarodowego braterstwa i pro- 
moeja dodatkowych zwiqzanych 
dzialan"? 

Odpowiedz (jednomyslna): TAK. 

3. Czy czlonkostwo powinno 
bye indywidualne, czy dla stowa- 
rzyszen? 

Odpowiedz: dwa glosy za czlon- 
kostwem indywidualnym, trzy za 
stowarzyszeniami. 

4. Czy zgadzasz si<? z definiejej 
krdtkofalowca zaproponowanq 
przez Amerykanski Zwiazek Krot- 
kofalowcow ARRL? 

Odpowiedz (jednomyslna): TAK. 

5. Gdzie powinien sie miescic 
Zarzqd Unii? 

Odpowiedz (jednomyslna): 
w Hartford. 

Nalezy zauwazyc, ze kadeneja 
urz^dnikdw i zarzqdu zostala usta- 
lona na dwa lata. 

Powotano podkomitety dla prze- 
dyskutowania i przedstawienia 
raportow w nast^pujejeych pi^ciu 
tematach: 

1. Organizacja Unii - konstytueja. 

2. Organizacja prob Iqcznosci. 

3. Przeznaczenia dlugosci fal, 
bior^c pod uwag^ rozne dlugosci fal 
przyj^te przez rozne kraje. 

4. Mi^dzynarodowy j^zyk po- 

mocniczy. 

5. Dystrybucja list znakow wy- 
wolawczych. 

Jako j^zyk pomocniczy ostatecz- 
nie przyj^to esperanto. 

Wybrano czlonkow komitetu wy- 
konawczego, jak ponizej: prezydent 
pan Hiram Percy Maxim; wicepre- 
zydent pan Gerald Marcuse; skarb- 
nik-sekretarz pan K. B. Warner; 
doradey ogdlni: pan Mezger (Fran- 
eja, 8GO), pan Frederick Dillon Bell 
(N.Z., 4AA). 

Eksperymenty z antenq EH 
- CQ DL 6/05 

Eksperymenty antenowe stano- 
wiq zawsze interesujacq dziedzin^ 
krotkofalarstwa, a zwlaszcza gdy 
dotyezej anten o niewielkich wymia- 
rach w stosunku do dlugosci fali. 
Wielu krotkofalowcow nie moze 
sobie pozwolic na rozbudowane 







instalacje antenowe albo z roznych 
wzgl^dow woli z nich nie korzy- 
stac i dlatego poszukuje rozwi^zan 
o maiogabarytowych. Do najbar- 
dziej znanych anten tego rodzaju 
nalez^ anteny p^tlowe i magne- 
tyezne. 

W wielu reklamach zachwala siq 
tzw. anteny EH jako porownywalne 
z dipolowymi albo jako charakte- 
ryzujcjce si$ podobnymi osiqgami. 
Stwierdzenia te sq przewaznie malo 
przydatne ze wzgledu na brak kon- 
kretow - parametrow, jakich dotyczq 
takie porownania (np. czy dotyczq 
one zysku, charakterystyki kierun- 
kowej, czy polaryzacji anteny). Prze- 
waznie brakuje w nich takze po- 
rownan ilosciowych. Brak wtasnych 
doSwiadczeri zach^cil autora do sa- 
modzielnej budowy anteny EH. 

Do konstrukcji anteny uzyto: 

■ odcinka rury sciekowej (konkret- 
nie pozostalego po wymianie 
kawalka rynny w kolorze brq- 
zowym) o dlugosci 73 i srednicy 
16cm. Material ten charakteryzuje 
si^ malcj stratnosci^, co potwier- 
dzilo siq po zastosowaniu go jako 


karkasow cewek i wspornikow 
w zakresie dlugofalowym. 

■ dwoch paskdw z blachy miedzia- 
nej o dlugosci lm i szerokosci 
15cm, zagi^tych z jednej strony 
w celu usztywnienia i stanowi^- 
cych okladki kondensatora. 

W dalszej cz^sci autor podaje 
dokladniejsze dane konstrukcyjne, 
pomiary i obliczenia. 
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Na czas prob autor podlcjczyl 
anteny W3DZZ i EH poprzez prze- 
l^cznik antenowy, co ulatwilo szyb- 
kie porownanie sily odbieranych 
sygnaldw. 

W artykule szerzej opisano wy- 
niki oraz prace na pasmach. 

Wyniki prob pokazaly, ze - po- 
dobnie jak antena magnetyezna 
- pozostaje ona wyraznie w tyle za 
dipolem. Mimo wszystko antena 
EH stanowi praktyezne rozwi^za- 
nie dla osob dysponujqcych ograni- 
czonym miejscem. 

W jednym z kolejnych numerow 
SR zostanie opublikowane tluma- 
czenie tego artykuiu, zawierajejee 
m.in. dane konstrukcyjne prezento- 
wanej anteny na pasma 80 i 40m. 
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Mierniki radiowe 


Pomiary sygnalow w.cz. 


Modut miernika czestofliwosci 


. 2 899 868 Hz I 

|FR68 f is fiUTOl 



Fot. 1 . 


Prezentowany modul miernika 
cz^stotliwosd (fot. 1.) jest konstruk- 
cjq, na bazie ktorej mozna zbudo- 
wac (dodajqc odpowiedni zasilacz 
oraz wzmacniacz sygnalu wejscio- 
wego) laboratory] ny miernik czq- 
stotliwosci, czasu oraz liczby impul- 
sow, niezb^dny w kazdej pracowni 
elektronicznej. 

Dzieki wbudowanym funkcjom 
dodawania i odejmowania cz^stotli- 
wosci posredniej moze rowniez bye 
uzyty jako cyfrowa skala cz^stotli- 
wosci odbiornika radiowego bqdz 


transceivera dla roznych konfigura- 
cji ukladowych. 

Miernik posiada funkcj^ mno- 
zenia wyniku pomiaru (dla wejscia 
HF IN) przez N=2n (n=0...7), przy- 
datnq do wspolpracy z zewn^trz- 
nym preskalerem. 

Wynik pomiaru oraz aktualne 
nastawy miernika sq przedstawiane 
w czytelnej formie na wyswietlaczu 
LCD 2x16 znakow. 

Modul jest wykonany na ba- 
zie elementow, ktore zapewniaja 
doskonale mozliwosci pomiaro- 
we w zakresie wysokich cz<?stotli- 
wosci (istnieje mozliwosc pomiaru 
czestotliwoSci rzedu setek MHz 
z rozdzielczosciq 0,1Hz przy czasie 
bramki 10s). 

Do modulu mozna podlqczyc 
dowolny wyswietlacz wyposazony 


w kontroler KS0070B lub kompa- 
tybilny. Nalezy zwrocic szczegolnq 
uwag<? na kolejnosc wyprowadzen. 

Uktad mozna przystosowac do 
wspolpracy z innym generatorem 
10,000MHz w obudowie DIL14 

0 napi^ciu zasilania 3,3V lub 5V 

1 sygnale wyjSriowym (LV)CMOS. 

Maksymalna cz^stotliwosc im- 
pulsow zliczanych przy pomiarze 
TOTAL wynosi ok. 3MHz 

Instalacja modutu 

Modut jest tak skonstruowany, 
ze mozna go przymocowac do ply- 
ty czolowej obudowy za pomocq 4 
srubek M3. Rozmieszczenie otwo- 
row mocujqcych, mikroprzyciskow 
i elementow regulacyjnych przed- 
stawia rysunek 1. 


Wymiary 

Wysokosc 54mm. Szerokosc 132mm. Grubosc 26mm. (ze standardowym 
wyswietlaczem) 

Napiqcie zasilania 

5V ±5% 

Prqd zasilania 

<20mA (dla prqdu podswietlenia LCD=75mA) 

Zakres temperatur pracy 

0°C - 50°C 

Wyswietlacz 

JINGHUA JM162E (kontroler KS0070B) 

Generator wzorcowy 

TCX0 10000 MHz z wbudowanym trymerem ±3ppm. StabilnoSd: lepsza niz 
Ippm w zakresie temperatur 0°C - 50°C. Starzenie: <1ppm/rok 

Wejscie LFJN 

Wymagany poziom sygnalu: LVCMOS 3,3V. Wyposazone w przerzutnik 
Schmitta. Zabezpieczone dla napiqc ±10V. 

WejScie HFJN 

Wymagany poziom sygnalu: 2Vp-p. Impedancja wejsciowa: 5kQ 15pF lub 
50Q. Maksymalne napiqcie wejsciowe: 4Vp-p 

Wejscia sterujqce pracq 
w trybie TRX 

LVCMOS 3.3V z rezystorem „pull-up” o wartosci 50kfi 

Zakres mierzonych czqsto- 
tliwoSci 

LFJN: 0Hz do 100MHz. HFJN: 5kHz do 250MHz (bez preskalera). 

Zakres mierzonych interwalow 
czasowych 

LFJN Ops- 429 496 729/iS 

Pojemnosc lieznika impulsow 

LFJN 16 777 216 impulsow (24 bity) 

Zakres czqstotliwosci posred- 
nich (tryb TRX) 

0-999 999 990Hz dla wartosci wpisanej. 0- 100MHz dla wartosci mierzo- 
nej 

Mnozniki wyniku pomiaru (dla 
wejScia HFJN) 

1 -2-4-8 -16-32-64-128 

Rozdzielczosc pomiaru 
czqstotliwosci 

0,1Hz dla bramki 10s; 1Hz dla bramki Is; 10Hz dla bramki, Is; 100Hz dla 
bramki, 01s; dla trybu TRX rozdzielczoSc wynosi 10Hz. 

RozdzielczoSd pomiaru inter- 
walu czasowego 

0,1 /is 

Inne cechy 

MozliwoSc automatyeznego powtarzania pomiardw (AUTO) bqdz wywolywania 
pojedynezego pomiaru (MAN) za pomocq przyeisku. Mozliwosc zapamiqtania 
dowolnych ustawien miernika, z ktorymi rozpoczyna on pracq po wlqczeniu 
zasilania. Eliminuje to koniecznoSd korzystania z przyciskdw, jesli urzqdzenie 
pracuje wylqcznie w jednej konfiguraeji nastaw (np. tryb TRX). 



"L |j-J T,y o ', :< ,p 


Rys. 1. 

Dolnq strong plytki drukowanej 
przyrzqdu, na ktorej znajdujq si$ 
punkty lutownicze zasilania i sy- 
gnaldw wejsciowych oraz zworki, 
przedstawia zdj^cie (fot. 2). 

W urzqdzeniu zastosowano ukla- 
dy CMOS, wi^c podezas prac mon- 
tazowych i pr6b nalezy stosowac 
zabezpieczenia przed ESD. Nalezy 
rowniez dbac o wlasciwq polaryza- 
cj<? i wartoSc napi^cia zasilania oraz 
sygnaldw sterujqcych, poniewaz 
zmiana polaryzacji zasilania bqdz 
przekroczenie dopuszczalnych 
wartoSci napi<?c moze spowodowac 
trwale uszkodzenie modulu. 

W przypadku korzystania z mier- 
nika jako cyfrowej skali cz^stotliwo- 
sci, wystarezy jednorazowo skon- 
figurowac go do pracy i po zapa- 
mi^taniu ustawien przymocowac 



Fot. 2. 
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do plyty czotowej, bez dostepu do 
przyciskow sterujqcych. 

Jezeli modul ma pracowac jako 
urzqdzenie laboratoryjne, dobrym 
rozwiazaniem jest zastosowanie do- 
wolnych przyciskdw mocowanych 
do plyty czotowej i podtqczenie ich 
ruwnolegle do mikroprzydsk6w na 
ptytce drukowanej. 

W przypadku zastosowania wy- 
swietlacza o innych wymiarach niz 
standardowy, jego podlqczenie na- 
lezy wykonac za pomocq tasmy 
16-przewodowej, zwracajqc uwag$ 
na kolejnosc wyprowadzen, gdyz 
wyswietlacze LCD rozniq sie pod 
tym wzgl^dem. 

Intensywno£c podswietlenia wy- 
swietlacza (majqcq znaczny wplyw 
na pobor prqdu przez modul) moz- 
na regulowac poprzez dobor rezy- 
stora R2. 

Prqd pobierany przez podswie- 
tlenie wyswietlacza mozna obliczyc 
ze wzoru: 

If = 1000* (Uz-ULED)/R2 [mA] 

Uz - napi^cie zasilania modulu [V] 
ULED - napi^cie podswietlenia [V] 
R2 - wartosc rezystora [Q] 

Dla standardowego wyswietla- 
cza iR2=15D prqd podswietlenia 
jest rowny ok. 75mA. 

Modul jest dostarczany bez rezy- 
stora R2„ nalezy go wlutowac dobie- 
rajqc wartosc wg wlasnych potrzeb. 
Do regulacji kontrastu wyswietlacza 
LCD sluzy potencjometr RV1. 

W uktadzie mozna, zamiast 
standardowego generatora wzor- 
cowego, zastosowac inny, zasilany 
napieciem 5V lub 3,3V o prostokqt- 
nym sygnale wyjsciowym i odpo- 
wiednim uktadzie wyprowadzen. 
Moze to by£ generator dostrajany 
zewn^trznym rezystorem zmien- 
nym - na ptytce przewidziano dla 
niego miejsce (RV2). 

Zastosowanie generatora na 
napi^cie 5V wymaga wlutowania 
elementow R8 = 330D, R9 = 680Q, 
C18 = 2,7p i zwarcia zworki 5V 
(zworki 3,3V i LV rozlqczone), na- 
tomiast przy genera torze zasilanym 
3,3V zworka 5V powinna bye roz- 
warta, 3,3V i LV zwarte. 

Obstuga 

Przed rozpocz^ciem pracy nale- 
zy ustawic wartosc czestotliwosci 
posredniej i stopien podziatu pre- 
skalera. Krotkie nacisni^cie przyei- 
sku ENTER wywotuje okienko usta- 
wiania czestotliwosci posredniej, 
kt6rq mozna zmienic, uzywajqc 
przyciskow [+], [-] i ENTER. 

Jesli modul nie pracuje jako cy- 
frowa skala czestotliwosci, to war- 
tosc tu wpisana nie ma znaezenia. 


Nastepnie przechodzi sie do 
ustawienia stopnia podziatu pre- 
skalera. Jesli nie jest on wykorzy- 
stywany, nalezy wybrac wartosc 
h- 1. Dotyczy to wylqcznie wejscia 
HF_IN. Po ustawieniu wlasciwych 
parametrdw mozna, naciskajqc EN- 
TER, powrodc do normalnej pracy. 

Zapami^tania (w pamieci 
EEPROM) wymienionych parame- 
trow, jak rowniez biezqcych usta- 
wien miernika (wielkoSc mierzo- 
na, czas bramki itd.) dokonuje sie 
przez dtugie (ok. 3s) nacisniecie 
ENTER. Zostaje to potwierdzone 
wyswietleniem napisu „STORED ,/ . 
Od tego momentu po wtqczeniu za- 
silania urzqdzenie b^dzie rozpoczy- 
nac prace zgodnie z tak zapisanymi 
ustawieniami. 

Modut, pracujqc jako miernik 
laboratoryjny, mierzy jednq z nast$- 
pujqcych wielkosci (przyktadowe 
wskazania wyswietlacza pokazano 
na zdjeciach - fot. 3): 

1 . Cz^stotliwosc sygnalu na LF_IN; 

2. Interwal czasowy na LF IN; 

3. Zliczanie impulsow na LF_IN; 

4. Cz^stotliwosc sygnalu na HF_1N. 
Zdj^cia pokazujq przykladowy 

wyglqd wyswietlacza podezas po- 
miaru danej wielkosci. 

Wyboru wielkosci mierzonej 
dokonuje sie przyeiskiem MODE, 
zbocza, na ktore miernik reaguje 

- przytiskiem SLOPE, czasu bramki 

- przyeiskiem GATE. 

Przy pomiarze interwatow cza- 
sowych mozna wybrac pomiar cza- 
su od zbocza: 

■ narastajqcego do opadajacego 
(czas trwania stanu wysokiego); 

■ opadajacego do narastajqcego 
(czas trwania stanu niskiego); 

■ narastajqcego do narastajqcego 
(okres); 

■ opadajacego do opadajacego 
(okres). 

Dla HFREQ miernik reaguje je- 
dynie na zbocza narastajqce. 

Poprzez dtugie (ok. 3s) nacisnie- 
cie przycisku M/A mozna przeiqczac 
miernik pomi^dzy pracq AUTO 
(ciqgle wykonywanie pomiarow) 
i MAN (po krotkim nadsni^du M / 
A wykonywany jest jeden pomiar). 
Przycisku M/A uzywa sie rowniez 
do zerowania wyniku lieznika przy 
pomiarze TOTAL. 


2 898 908 Hz 1 
IFREQ # .01s flUTOl 

2 898 999 Hz 1 
IFREQ f Is fliJTOj 



4 254.5 m;-1 
1 T I ME IIS mm 

p^ToSirnsi 

|T I HE HfiN| 



249 052 

1 TOTAL % 

8 243 15? 

TOTAL # 



111? 553 401.6 Hz| 
| HFREQ # 10s HUT0| 

1 222 145 184 Hzl 
IHFREQ f Is AUT0| 


Rys. 3. 

Pomiary interwatow czasowych 
powyzej kilkudziesi^ciu ms nalezy 
wykonywac w trybie MAN, gdyz 
w trybie AUTO wynik pomiaru jest 
widoezny tylko przez krotkq chwile, 
zanim miernik rozpocznie kolejny 
cykl pomiarowy. 

Cyfrowa skala czQStotliwosci 

Drugi tryb pracy to TRX - cyfro- 
wa skala czestotliwosci (fot 4). 


Fot. 4. Wyglqd 
wyswietlacza w trybie 
TRX 


Przetqczenia pomi^dzy pracq 
jako miernik laboratoryjny a try- 
bem TRX (i odwrotnie) dokonuje 
sie przez dtugie (ok. 3s) nacisniecie 
przycisku MODE. 

W trybie TRX modut mierzy cze- 
stotliwoSc na wejsdu HF_IN, pracu- 
jqc z czasem bramki 0,1s (rozdziel- 
ezose pomiaru 10Hz), oraz urucho- 
mione zostajq dodatkowe funkcje: 
wySwietlanie napisu RX lub TX oraz 
dodawanie lub odejmowanie cze- 
stotliwosci posredniej od wyniku 
pomiaru. Wplyw sygnatow steru- 
jqcych na dzialanie modutu w tym 
trybie pokazuje tabela ponizej. 

Podezas pracy transceiver z mo- 
dulacjami wykorzystujqcymi ge- 
nerator BFO mozna jego sygnai 
podac na wejscie LF_1N, wybierajqc 
za pomocq wejscia MEMO/MEAS 
pomiar czestotliwosci posredniej. 
Przy modulacjach niewykorzystu- 
jqcych BFO wartosc czestotliwosd 
posredniej nalezy wpisac do pamie- 
ci i przelqczyc urzqdzenie na wyko- 
rzystywanie wartosd wpisanej. 


Sprzedoz miernikow 
prowadzi firma ENES: 
44-1 64 Gliwke, 
uUodzka 1, 
e-mail: enes@onet.pl, 
tel.: 600 190 228 



Wej$cle WojScle rozwarle - loglczna ,,1" 


Wujsciu zwarte - loglcuid 


RX/TX 

Wyswietlanie napisu RX w drugiej linii 
wyswietlacza. 

Wyswietlanie napisu TX w drugiej linii wyswiet- 
lacza 

-/+IF 

Od wyniku pomiaru czQStotliwosci sygnalu 
na wejSciu HFJN odejmowana jest wartosc 
czQStotliwosci posredniej. 

Do wyniku pomiaru czestotliwosci sygnalu na 
wejsciu HFJN dodawana jest wartosc czesto- 
tliwosci posredniej 

MEMO/MEAS 

Wartosc czestoiliwosci posredniej pobierana 
jest z pamieci urzqdzenia. 

Wartosc czestotliwosci posredniej jest mierzo- 
na na wcjSciu LFJN 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Okres wakacyjny i urlopowy w tym roku by! bardzo atrakcyjny dla krotkofalowcow, zwtaszcza tych ceniq- 
cych sobie aktywny wypoczynek. Jak co roku, wiele stacji uruchomilo si$ pod znakami okolicznoscio- 
wymi, takze z miejsc urlopowych, z ktorych rzadko stychac stacje amatorskie. Organizowane byly rozne 
wyprawy zamkowe, szkolenia obozowe oraz akcje dyplomowe. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


Czionkov/ie Klubu 
SP9KAG: SP9AUV, 
SP9BNL, SP9CXN, 
SP9FZU, SP9NLA, 
5P9NLH, SP90ZK, 

SP9P, SP9SDX, SP9TCB, 
SP91PA, SP9WZB, 
SP9WZT, SP9ZE, SQ9C, 
SQ9CND, SQ9HHE, 
SQ91TP, SQ9JJR, SQ9J- 
KO, SQ9L0K, SQ9QR, 
SQ9S0, SQ9UM. 



50 lat SP9KAG 

Z okazji 50. rocznicy dzialalno- 
6ci Klubu Sportow L^czno^ci LOK 
SP9KAG w Gliwicach, w okresie 
od 1 sierpnia do 31 pazdziernika 
br. jest czynna okolicznosciowa 
stacja SN50KAG. Staqa pracuje na 
pasmach KF i UKF emisjami CW, 
SSB, PSK-31 i RTTY. Kazde QSO ze 
stacjq bedzie potwierdzone karta 
QSL. 

Krotkofalowcy zrzeszeni w klu- 
bie SP9KAG serdecznie zapraszajq 
do zdobywania dyplomu upami^t- 
niajqcego tq rocznicy. Dyplom be- 
dzie przyznawany osobno za Iqcz- 
nosci w pasmie 80m i 2m. Z danq 
stacja zaliczone bedzie tylko jedno 
QSO na powyzszych pasmach. Ro- 
dzaj emisji dowolny. Aby uzyskac 
dyplom, nalezy zdobyc 50 punktow 
wedlug nastepujqcego klucza: 


SN50KA& f> 



g0 flitniiMSM'J 



SN25S0L 

Oddnio 15 sierpnia 
Pomorski Oddzial Tere- 
novy PZK zorganizowal 
aktywnosc stacji okolicz- 
nosciov/ej SN25S0L dla 
uSwetnienia uroczystosci 
otvrarcia obchod6w XXV 
rocznicy NSZZ Solidar- 
noic. Do 2 wrzeSnia 
stacja b?dzie zainsta- 
lovsana w Gdansku 
i bedzie ncdav/ac z Placu 
Soltdarnosci (Pomnik 
Trzech Krzyzy) emisjami: 
CW, SSB i cyfrowe. 


- QSO ze stacja okolicznosciowa 
SN50KAG w okresie od 01.10 2005 
dol6.10.2005 - 25 pkt. 

- QSO z czlonkiem Klubu SP9KAG 
w okresie od 01.10.2005 do 
16.10.2005 - 5 pkt. 

QSO ze stacjq okolicznosciowq 
jest obowi^zkowe i bedzie potwier- 
dzone okolicznosciowa karta QSL 
(Iqcznosci przez przemienniki nie 
bqdq zaliczane). 

Koszt dyplomu wynosi 5 zl 
w znaczkach pocztowych. 

Na identycznych zasadach dy- 
plom bqdzie przyznawany naslu- 
chowcom. 

Stacja nadawcza, ktora uzyska 
najwi^cej punktow w pasmie 80m, 
zostanie uhonorowana dodatkowo 
pucharem ufundowanym przez 
koleg^ Wojtka SP9E 


Stacja nadawcza, ktdra uzyska 
najwi^cej punktow w pasmie 2m, 
otrzyma dodatkowo nagrod^ w po- 
staci anteny BIG STAR ufundowa- 
nej przez koleg$ Edwarda SP9WZB. 

W przypadku uzyskania przez 
uczestnikow konkursu takiej samej 
liczby punktow, o przyznaniu na- 
grody decydowac bedzie najkrotszy 
czas, w jakim uzyskano te punkty. 

Zgloszenia w formie wycicjgu 
z logu nalezy przeslac w terminie 
do dnia 31.10.2005 (decyduje data 
stempla pocztowego) na adres: Klub 
Sportow Lcjcznosci LOK SP9KAG, 
aleja Korfantego 6, 44-100 Gliwice. 

Mistrzostwa ARS 

W dniach 27 czerwca do 1 lipca 
odbyly si^ w Czeskiej Republice 
w Karlovych Varach Mistrzostwa 
Dzieci w Amatorskiej Radiolokacji 
1. Regionu IARU. 

Przyjechaly ekipy Czech, Chor- 
wacji, Litwy, Niemiec, Polski, Rosji, 
Slowacji i Ukrainy. Ekipe PZK repre- 
zentowali zawodnicy Klubu Radio- 
lokacji Sportowej i klubu SP2KRS: 
Mateusz Szczypior z Gardei, Michal 
Czerwinski z Bydgoszczy i Mi kola j 
Wieczor z Grudziqdza. Pierwszego 
dnia odbyl s\q trening i uroczyste 
otwarcie w centrum Karlovych Va- 
row (byla takze wycieczka do wspa- 
niale zachowanego zamku Locket). 


Pierwszy dzieh zawodow na 
144MHz przywital deszczem, co 
w polcjczeniu z gorzystym terenem 
spowodowalo wiele odbic i w efek- 
cie wiele ciekawych namiardw. 

Drugi dzieh zawoddw - 3,5MHz - 
byl spokojniejszy, pomimo deszczo- 
wej pogody wszyscy uzyskali lepsze 
czasy i udalo siq polskiej ekipie wy- 
przedzic ekipy Chorwacji i Niemiec. 

Zawody odbywaly si^ w bardzo 
milej atmosferze, wsrod starych 
i nowych przyjaciol spotkanie za- 
konczylo si^ Ham Festem z dysko- 
tekq dla najmlodszych. 

W przyszlym roku Polska be- 
dzie gospodarzem Pierwszych Mi- 
strzostw Swiata Dzieci w Amator- 
skiej Radiolokacji. 

www.ardf.pzk.org.pl 

Obozy szkoleniowe 

Tak jak informowalismy, PZK 
i klub Radiolokacji Sportowej zor- 
ganizowaly w dniach 1-21 sierpnia 
w OSrodku Harcerskim Choczewo 
(woj. pomorskie) oboz szkolenio- 
wo-wypoczynkowy dla mlodych 
czlonkow PZK. W programie obozu 
- szkolenia z zakresu radiokomuni- 
kacji i sportow obronnych. 

Natomiast klub SP6ZDA zorga- 
nizowal w okresie 1-22 lipca oboz 
Icjcznosciowo-wypoczynkowy, kto- 
rego uczestnikami byli mlodzi lu- 



Oboz „Zorza” - czqsc ekipy przy radiostacji R-140 
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Irek, polski harcerz z Aten, uruchamiajqcy radio na bunkrze w MRU 


dzie z calej Polski. Odbylo siq szko- 
lenie krotkofalarskie z egzaminem, 
a takze praktyczna praca na radio- 
stacji o znaku 3Z0RSC. 

W harcerskim obozie Iqcznoscio- 
wo-turystycznym „Zorza" wzielo 
udzial 45 os6b (dolqczyla druzyna 
harcerska Nieprzetartego Szlaku, 
czyli druzyna zrzeszajqca osoby 
niepelnosprawne). 

Do egzaminu podeszlo 25 os6b 
- wszyscy zdali. Na kategoriq A - 20 
osob, na kategori^ C - 3 osoby, na 
kategori^ B - 1 osoba i na D - 1 osoba. 
WSrdd tych, kt6rzy zdali, sq dwie 
osoby z druzyny NS. Sq to osoby, 
ktore majq problemy z poruszaniem 
si^ i praca przez radio da im mozli- 
wo£c poznania ludzi, do ktdrych nie 
mogq samodzielnie dotrzec. 

Jednym z uczestnikow by! Irek, 
ktory przyjechal na oboz az z Aten. 
Mieszka tam od dziecka, jest polskim 
harcerzem w druzynie „Atenskie 
Orly''. Urodzil sir* w Polsce i przyje- 
chal do kraju specjalnie na ten oboz. 
Zdal egzamin na kategoriq A. Obec- 
nie kompletuje anteny i stara sir? ku- 
pi£ jakieS tanie radio - na dobry po- 
czqtek. Mamy nadzieje, ze znajdzie 
wsparde w brad krotkofalarskiej, bo 
to vv koncu nasz polski krotkofalo- 
wiec w Grecji. W przyszlosci planuje 
prac$ z wysp greckich. 

Przez dwa tygodnie, poza szkole- 
niem z zakresu tqcznosci i turystyki, 
odbywaly siq tez zaje?ria o charakte- 
rze rozrywkowym, w tym strzelec- 
kie, zeglarskie, gry terenowe. 

Podczas obozu odbyla siq wy- 
prawa na jednq z wysp na jeziorze 
Nieslysz - nazwana Scout Island. 
Oczywiscie harcerze mieli na niej 
sprz$t do nawiqzywania Iqcznosci. 

Opr6cz tego, w trzecim tygodniu 
(17 lipca) wybrano si$ na pieszq 


wycieczkt? na P^ti^ Boryszynskq 
Mi^dzyrzeckiego Rejonu Umocnio- 
nego, skqd takze nadawano (wyko- 
rzystujqc akumulator pozyczony od 
miejscowego rolnika). 

Nast^pnego dnia (18 lipca) gru- 
pa dotarla pieszo do tagowa, by 
nadawac z zamku, ale z powodu 
awarii sprz<?tu ograniczono si^ tylko 
do nasluchu. Aktywacja zamku jest 
jednak planowana na przyszly rok. 

Oboz odwiedzili zolnierze Woj- 
ska Polskiego. Patronat nad obozem 
przyjql Dowddca Slaskiego Okr^gu 
Wojskowego, ktory przyslat harce- 
rzom na dwa dni radiostacj^ R-140 
wraz z czteroosobowq obslugq. 

Na obozie odbyly sie takze po- 
kazy Policji, Strazy Pozarnej oraz 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. 

Dzieki firmie VOIC DIGITAL 
uczestnicy obozu mieli przez caly 
czas (24h/dob^) dost^p do Interne- 
tu. Odbywaly si^ zajqcia z podstaw 
elektroniki, na ktorych korzystano 
z kitdw AVT zasponsorowanych 
przez wydawmctwo AVT. 

W sumie przeprowadzono 1000 
tqcznosci emisjami SSB, FM, PSK 
iRTTY. 

Mariusz Milka SQ6IU, Komen- 
dat ZORZY, napisal m.in. „Za rok 
w sierpniu 2006 - ZORZA II - jesz- 
cze lepsza i z jeszcze wi^kszym roz- 
machem". 

W$zet Packet Radio 
na gorze Chetmiec 

Dzieki inicjatywie i zaangazo- 
waniu Mariana SP6FIG w niedlu- 
gim czasie na obiekcie RTON na 
gorze Chelmiec zostanie urucho- 
miony kolejny wezet Packet Radio. 
Wszystkie sprawy formalne sq juz 


zalatwione. Jest to mozliwe dzieki 
przychylnosci dla PZK Prezesa TP 
EMITEL Jacka Grochowiny oraz 
Stefana Sochy, Dyrektora Regio- 
nu Zachodniego TP Emitel - za co 
obydwu Panom nalezq sir? wyrazy 
uznania. Warto dodac, ze z inicjaty- 
wy Tomka SQ4BJA rysuje sie moz- 
liwosc ponownego uruchomienia 
w^zla na Gorze Dylewskiej. W tym 
przypadku droga urzedowa dopie- 
ro sic? rozpoczela. 

XI Spotkanie Krotkofalowcow 
Dylewska Gora 2005 

Rodzinny Klub Krotkofalowcow 
SP4YGS w Ostrodzie zorganizowal 
30 i 31 lipca br. XI Spotkanie Krot- 
kofalowcow Dylewska Gora 2005, 
ktore odbylo si^ w bazie w miej- 
scowosci Wysoka Wies na G6rze 
Dylewskiej. 

Przybylo wielu krotkofalowcow 
pod namiot, a takze z przyczepami 
campingowymi. Z okazji spotkania 
i przypadajqcej w tym roku 10 rocz- 
nicy powstania klubu SP4YGS byla 
czynna stacja KF z okolicznoscio- 
wym znakiem FIF10YGS. 

Na poczqtku spotkania mialo 
miejsce uruchomienie przemienni- 
ka 70cm SR4DG. 

Odbylo siq takze podsumowanie 
zawodow Dylewska Gora 2m FM 
2005, wr^czenie pucharow i dyplo- 
mow oraz losowanie nagrod. 

Mialy miejsce zawody sprawno- 
sciowo-zrecznosciowe w roznych 
konkurencjach. Po ogloszeniu wy- 
nik6w oraz rozdaniu nagrod za po- 
szczegolne konkurencje bylo wspol- 
ne ognisko i pieczenie kielbasek na 
soltysowej furtce, a takze zabawa 
przy muzyce. 

Nastepnego dnia, w niedzielq, 
mialo miejsce zwiedzanie okolicy 
(wieza widokowa, palac w Klono- 
wie, hotel) i przejazdzki bryczkq. 

hamradio.pl/sq9jdo 

Baza na „Romkowej Gorze” 

Staraniem Romualda SP4JCP 
i Wojciech SQ4MP oraz licznego 
grona krotkofalowcow, powstala 
w Koniewie kolo Lidzbarka War- 
mihskiego wspaniala baza krdtko- 



Borodziej 2005 
Pomorski Oddzial 
Terenowy Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow 
w Gdansku zoprasza na 
IV Kaszubskie Spotko- 
nia Krotkofalowcow 
Borodziej 2005, ktore 
odb?dzie si? w niedz el? 

1 8 wrzesnia od godziny 
1 5:00, tok jokwzeszlym 
roku, na uroczej polcnce 
w Lasach Sopockich. 
Szczegolowe informoc(e 
znajdujq si? na inler- 
netowej stronie POT 
PZK: http://www.otpzk, 
gdansk.pl. 



SP2BME/mm 
z Lagos w Nigerii 
W chwili zamykanio lego 
numeru SP3PL przepro- 
wadzil m.in. Iqcznosr 
zJozefem SP2BME/mm 
ktory plynql w poblizu 
wyspy Trinidade na 
Oceanie Atlantyckim. 
Rozmawial takze 
z Mirkiem SPIMY/mm 
na Morzu Czerwonym. 
Wi?cejkort QSl/mmzo 
miesiqc. 


Spotkanie zespoiu 
SN0HQ 

W dniach 6 7 lipca 
zJeziorkoch na terenie 
Borow Tucholskich 
odbylo si? spotkanie 
zespoiu SNOHQ • ofiqol- 
nej reprezenlacp PZK 
w Mislrzostv/ach Swiota 
IARU, podsumowujqce 
legoroane mislrzostwa. 
W spotkaniu wzi?lo 
udzial 42 czlonkow 
ekipy. Colosc prowadzH 
kopitan zespoiu Tom;k 
SP6T, a organizatorem 
cotosci byl Slowek 
SP2JMB. 


Spotkanie 
w Mrqgowie 
Wdnioch 15*17 lipco br. 
odbylo sie 16 Spotkcnie 
Krotkofalowcow w Mrq- 
gowie G4W na gorze 
Czterech Wiatrow. Wzi?lo 
w nim udzial ponad 
20 osob. 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Spotkanie 
na Kopie Biskupiej 
6 sierpnia br. na Kopie 
Biskupiej odbylo sie 
coroane spotkanie 
krotkofalowcow Polski 
i Czech. Bylo deszczowo, 
ole sympafyanie. 
Grupowq fotk? pod wiezq 
Franza Josefa zamiesci- 
my za miesiac. 


falarsko - wypoczynkowa. Baza 
znajduje si^ na „Romkowej Gorze" 
i jest wyposazona w anteny kierun- 
kowe, dipole, verticale i beverage. 
Anteny sq zawieszone na wysokich 
masztach, a wszystko to sprowa- 
dzone do specjalnego pomieszcze- 
nia. Radio-schack jest wyposazony 
we wzmacniacze mocy, siec kom- 
puterowq i Internet. Na miejscu jest 
kuchnia, zaplecze socjalne, lazienka 
i WC. Do tego stawy rybne, rzeka 
Elma, lasy i mnostwo miejsca do po- 
stawienia namiotow lub przyczep 



3Z20YLJ 




SP5KEH 

23 lipca br. w Ursusie 
v/ klubie SP5KEH odbylo 
sie spotkanie delegotow 
na konferencje IARU 
v/ Davos z alonkami 
prezydium ZG PZK, 

KF Managerem PZK 
oraz reprezentontami 
na HamFescie we 
Friedrichshafen. Uczest- 
niayli SP2DX, SP5FM, 
SP5HS, SP6LB, SP5AUC, 
SP1L0S, SP3IQ, SP2HQY, 
SP2UKB, SP2JTF, SP31YC, 
SP2JMR. Spotkanie bylo 
zorganizowane z inicja- 
lywy przewodniczqcego 
delegacji SP do Davos 
oroz oficera Iqanikowe- 
go IARU-PZK Wieslav/a 
SP2DX, a zorganizov/one 
zostalo przez Adamo 
SP5JTF. 


Mi^dzyzakladowy Klub PZK 
przy Burmistrzu Miasta Jaroslawia 
zorganizowal w dniu 21 lipca 2005 
r., w 20. rocznic^ powstania w Ja- 
roslawiu Ogolnopolskiego Klubu 
Kobiet Krotkofalowcow SP-YL-C, 
prac$ z Jaroslawia okolicznoScio- 
wej stacji o znaku 3Z20YLJ. Kazda 
przeprowadzona Iqcznosc b^dzie 
potwierdzona okolicznosciowq kar- 
tq QSL. 

Wyprawy zamkowe 

W dniach 23 lipca - 3 sierpnia sta- 
cja SQ7HJI/p nadawala z zamkow 
polozonych na Szlaku Zamkow Pia- 
stowskich na Dolnym Slqsku. Tras$ 
rozpocz^to z okolic Walbrzycha - 
z zamku Grodno. Kolejno byly zdo- 
bywane zamki: Stary Ksiqz, Ksiqz, 
Cisy, Klaczyna, Swiny, Bolk6w, Nie- 
sytno, Bolczow, Sokolec, Siedlecin, 
Wien i na koniec zamek Grodziec. 

Ze wszystkich wymienionych 
obiektdw Jakub SQ7HJI pracowal 
na pasmie 2m z mocq 5W (Yaesu 
VX-150), rozdajqc punkty do dyplo- 
mu „Zamki w Polsce". 

W dniach od 23 do 31 lipca trwa- 
la Wielka Wyprawa Zamkowa, 
podczas ktorej opera torzy w ciqgu 
tygodnia uaktywnili w sumie 30 
zamkbw! Do niektorych zamk6w 
zaloga doplywala jachtem. Byla to 
znakomita okazja do zaliczenia bra- 
kiijqcych powiatow. 

Wykaz zamkow, ktore mozna 
bylo zaliczyd: 


Inowlbdz (CTZ 02), Opoczno 
(COH 02), Modliszew (SOK 02), 
Zameczek (COH 03), Drzewica 
(COH 01), Lomza (OLM 01), St. 
Lomza (OLO 01), Okartowo (JPQ 
01), Gizycko (JGK 01), Ryn (JGK 02), 
Pisz (JPQ 02), la^bomec (ZWC 06), 
Gniezno (WGZ 01), Konin (WKJ 02), 
Nowogrod (OLO 03), Plock (RPD 
01), Oporow (CKU 01), Goslawice 
(WKJ 01), Gostynin (RTG 01), Wy- 
szyna (WTK 01), Kolo (WKH 03), 
Rachwal (WNN 01), Bor. Zamk. 
(WKH 01), Brudzewo (WKH 02), 
Przedecz (WKH 04), Ujscie (WPH 
01), Walacz (ZWC 05), Kalisz Po- 
morski (ZDP 02), Besiekiery (CEC 
01), Sobota (CIZ 02), Skierniwice 
(CIR 01), L^czyca (CEC 02), Lowicz 
(CIZ 01). 

Powiaty: tomaszowski C-TZ, 
opoczynski C-OH, konecki S-OK, 
lomzynski-grodzki O-LM, lomzyn- 
ski-ziemski O-LO, piski J-PQ, gizyc- 
ki J-GK, walecki Z-WC, gnieznienski 
W-GZ, koninski W-KJ, tarnogorski 
R-TG, turecki W-TK, kolski W-KH, 
koninski W-NN, pilski W-PH, draw- 
ski Z-DP, l^czycki C-EC, lowicki 
C-IZ, skierniewicki C-IR. 

www.sp-pa.webpark.pl 

Sukces Polskiego CallBooka 

23 lipca - licznik strony callbooka 

- http://callbook.pzk.org.pl prze- 
ki'oczyl liczb^ 200. Oznacza to, ze 
w ciqgu 4 lat juz ponad 200 tysi^cy 
razy odwiedzano strone Polskiego 
CallBooka (28 czerwca 2005 Pol- 
skiemu Callbookowi minql 4. rok 
istnienia). Z tej okazji Grzegorz Kra- 
kowiak SP1THJ napisal: 

Poczqtki byhj tnidne - wielu kryty- 
kantoiv nie lurozyto dlugiego istnienia 
ani jnkiegokohoick sukcesu callbookozoi. 
Takze spelnienie luszelkich „urz^do- 
loycli" formal nosci - aby callbook byl 
zo pelni legalnq bazq dnnych osobowych 

- wymagalo cznsu, cierpliiuosci i wyja- 


snien. Callbook oparl siq jednak wszel- 
kim przcciionosciom i solidnic okrzepl 
w swej funkcjonalnosci. 

Oczyzoiscie - nie jest idealnym, 
to pelni satysfakcjonujqcym dzielem, ale 
nicwiele osob zdaje sobie chyba sprawq 
z tego , ile pracy nalezy wlozyc i zokladac 
w jak najlepsze funkcjonozoanie. Nadsy- 
lane pomysly i propozycje usprawnic- 
nia sq skrzqtnie odnotozoyzoane - by 
doczekac siq zo niedalekiej przyszlosci 
realizacji. Najlepszym zoynagrodzeniein 
triidu pracy przy callbookit jest krqzqca 
opinia - ktdrq zdarzylo mi siq kilkakrot - 
nie juz uslyszec: „proszq o jak najszyb- 
sze dopisanie mnie do callbooka - moi 
korespondenci na pasmie uzoazajq, ze 
jestem piratem, bo nie ma mojego znaku 
zo Polskim CallBooku" (HU) 

Z zoyszukizoarki callbooka skorzysta- 
no blisko 320 tysiqcy razy (liczqc Iqcz- 
nie na stronie Callbooka i portalu PZK) 
- co srednio daje ponad 200 zoyszukan 
dziennie! 

Dziqkujq zoszystkim, ktorzy nad- 
sylali slozoa uznania, zodziqcznosci, 
dziqkujq tym - ktorzy rozumiejqc trud 
pracy , okazyzoali zoyrozumialosc. 

Callbook byl i jest dla Was - dla 
wszystkich pnlskiclt HA Ms! 

SP1THJ 

(spl thj@hamradio.szczecin.pl) 

Redakcja SR zyczy dalszych suk- 
ces6w Polskiemu CallBookowi! 

SP5ZIP i 30 lat Chor^gwi 
Stofecznej ZHP 

Z okazji organizacji Harcerskiej 
Akcji Letniej 2005 Harcerski Klub 
Lqcznosci SP5ZIP przy Szczepie 
293 WDHiZ wspdlnie z Komendq 
Chorqgwi Stolecznej ZHP wydaje 
dyplom „Harcerska Akcja Letnia 
2005" (szczegoly byly publikowane 
w SR 8/05). 

1 pazdziernika 2005 r., Klub lqcz- 
nie z Komendq organizuje zawody 
„0 Statuetk^ Malego Powstanca" 
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(regulamin w dziale Zawody). Po- 
nadto z okazji 30-lecia dzialalnosci 
Chorqgwi Stolecznej ZHP a takze 
w celu promocji tradycji harcer- 
skich i skautowych oraz dqzenia 
do uaktywnienia pracy harcerskich 
stacji klubowych i indywidualnych 
bqdzie wydawany dyplom „30 Lat 
Choragwi Stolecznej ZHP". 

Do dyplomu zalicza si$ Iqczno- 
sci i nasluchy wykonane w okresie 
od 1 do 30 wrzesnia 2005 roku na 
wszystkich pasmach amatorskich, 
dowolnymi emisjami (wg obowiq- 
zujqcego bandplanu IARU). Wa- 
runkiem zdobycia dyplomu jest 
uzyskanie 30 punktow wedlug na- 
st^pujqcego klucza: 

Za IqcznoSc ze stacji organizato- 
ra 3Z30KCS wystawionq przez HKL 
SP5ZIP - 5 pkt. - Iqcznosc obowiqz- 
kowa! 

Za iqcznosc ze stacjami Harcer- 
skich Klubdw Lqcznosci Chorq- 
gwi Stolecznej (SP5ZDH, SP5ZCC, 
SP5ZIC, SP5ZRW, SP5ZHG, 
SP5ZPN, SP5ZHJ) - 3 pkt. 

Za Iqcznosc z innymi stacjami 
Harcerskich Klubow i Druzyn Lqcz- 
nosci - 2 pkt. 

Za Iqcznosc ze stacjami indywi- 
dualnymi czynnie dzialajqcych har- 
cerzy - krotkofalowcow - 1 pkt. 

Dyplom dla stacji naslucho- 
wych - zaliczane sq lqcznosci w nie- 
powtarzajqcych si^ konfiguracjach. 
Zaliczana jest tylko jedna Iqcznosc 
z danq stacjq na kazdym pasmie, 
niezaleznie od emisji. Zgloszenia 
muszq bye wypelnione czytelnie 
i potwierdzone przez dwoch licen- 
cjonowanych nadawcow. 

Zgloszenia nalezy wyslac pod 
adres: Harcerski Klub Lqcznosci 
SP5ZIP ul. Kasprowicza 107, 01-823 
Warszawa. 

Uwaga! Wszystkie staeje klubowe 
podajq: RS + chorqgiew + hufiec, 
np. 59 STOLECZNA, ZOLIBORZ. 
Staeje harcerzy indywidualnych 
(czynnie dzialajqcych): - RS + H 
(harcerz), np.: 59, H. 

10-lecie SP2PMW 

Sekcja Krotkofalowcow „Blyska- 
wica" przy Klubie Garnizonowym 
Gdynia-Oksywie, Radioklub Mary- 
narki Wojennej SP2PMW, obchodzi 
w dniu 28 sierpnia 2005 r. 10. roezni- 
c^ swego powstania. Uroczyste spo- 
tkanie odb^dzie si^ w dniu 17 wrze- 
snia 2005r w siedzibie Klubu Garni- 
zonowego Gdynia- Oksywie o godz. 
10.00. Sponsorami uroczystosci sq 
Icom Polska z Sopotu oraz Stowarzy- 
szenie Handlowa 9 z Gdyni. 

W spotkaniu b^dq uezestniezye 
ezionkowie oraz zaproszeni go- 
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go Zwicjzku Krotkofalowcow oraz 
Dowodztwa Marynarki Wojennej, 
przedstawiciele trdjmiejskich klu- 
bow krdtkofalarskich, dealerow 
sprz^tu radiokomunikacyjnego, 
m.in. Icom Polska i Yaesu, sklepow 
zajmujqcych siq sprzedazq i serwi- 
sem sprz^tu radiowego, przedsta- 
wiciele prasy krotkofalarskiej i Ma- 
rynarki Wojennej „Bandera". 

Klub SP2PMW w okresie mi- 
nionego dziesi^ciolecia przepro- 
wadzil ponad 30000 tys. lqcznosci 
krajowych i zagranicznych, bral 
udzial w wielu corocznych im- 
prezach zwiazanych ze Swiqtami 
Marynarki Wojennej RP, WP, pan- 
stwowych i organizowanych przez 
Polski Zwiqzek Krotkofalowcow. 
Corocznie uezestniezy w akcji ak- 
tywacji stacji okolicznosciowych 
pracujqcych z pokladow okrqtow 


muzeum na calym swiecie pod na- 
zwq: „Museum Ship Radio Ivent" 
organizowanych przez krotkofa- 
lowcow z USA, corocznie w mie- 
siqcach czerwiec i lipiec uruchamia 
stacji okolicznoSciowq 3Z0BLY, kto- 
ra zainstaiowana jest na pokiadzie 
ORP „Blyskawica" i pracuje z okazji 
Dni Morza oraz Museum Ship Day 
Weekend. 

Radioklub Marynarki Wojennej 
SP2PMW jest znanym i cenionym 
klubem krotkofalarskim w kraju 
i zagranicq. Czlonkowie klubu wy- 
wodzq si^ z zolnierzy zawodowych, 
emerytow wojskowych, pracow- 
nikow wojska oraz milo§nikow 
Marynarki Wojennej i marynistyki. 
Sekcja liezy ogolem 50 czlonkdw, 
w tym 10 honorowych. 

www.zspl.chojnice.pl/sp2pmw 

SN01000B 

SP9PGB zaprasza do lqcznosci 
z kolejnq staejq okolicznosciowq 
Babiogorskiej Grupy Krotkofalow- 
cow w Makowie Podhalanskim - 
SN100OB. W tym roku przypada 
100. rocznica utworzenia Oddzialu 
Babiogorskiego Towarzystwa Ta- 
trzanskiego w Makowie w 1905 
roku. Od 1904 roku H. Zapalowicz 
czynil zabiegi wokol skierowania 
polskiego ruchu turystyeznego 
w rejon Babiej G6ry, dotqd zdomi- 
nowanego przez niemieckie Towa- 
rzystwo „Beskiden Verein" i nada- 
nia mu ram organizacyjnych. Na 
posiedzeniu Wydzialu TT 28 kwiet- 
nia 1905 r. przedstawiono walnemu 
zgromadzeniu wniosek o powola- 


Wybieromy 

DX-pedycj? 

2004 roku 

Klub SPDXC zaprasza 
do udziolu w ankiecie, 
klorej celem jest wybra- 
nie najlepszej - zdaniem 
polskich krotkofalowcow 
- DX-pedycji roku 2034. 
Kryterla v/yboru 
pozostawia si? decyzji 
glosujqcych. Ankieta 
znajduje si? pod adre 
sem: Iit1p://www.spdxc. 
org.pl/dxp2004/fornil. 
hfml. 

SP5UAF napisal: w naszej 
polskiej, krotkofalarskiej 
tradycji dotychczas 
takie glosowanie nie 
bylo realizowane, ale 
bye moze nadszedl 
czos, aby to zmienic... 
Polscy krotkofalowcy 
DX-ujq duzo i skuteeznie. 
Zapraszamy wszystkich 
polskich krotkofalowcow 
(nadawcow i staeje SWL) 
do oddania glosu. 
Jednoczesnie dzi?kuj? 
Ryszordowi SP5EWY 
za pamoc w wyborze 
i przygotowaniu listy 0X- 
•pedycji z 2004 roku. 


Ostatnia ekspedycja 
radiowa SP9MRY na 
Babiq Gor? (dane stacji: 
Zeslaw Terenov/y BGK 2: 
IC-7TH- 2,5W, 145MHz 
i 430MHz; anteny: 
LPDA-4 elem. na 2m 
i Yagi 4-elem. na 70cm 
na 2,5m maszeie) 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Miejsce: siedziba Radioklubu 
SP5KVW „Baza" w Rozanie, ul Zyg- 
munta Starego 2a. 

Lok. KO02QV, QRV 145500MHz, 
SR5VW 438825, Digi Aprs SR5NWR, 
tel. 0502 54 70 41 
email: sp5kvw.wp.pl 
http://sp5kvw.webpark.pl/ 

Burza - cd. 


3 sierpnia, w 61 . rocznic^ rozpo- 
cz^cia pracy przez powstahcza ra- 
diostacj^ „Burza", odbylo si q w Mu- 
zeum Powstania Warszawskiego 
uroczyste przekazanie repliki do 
zbiorow Muzeum. W testowaniu 
repliki radiostacji udzial wzi^li: 
twdrca oryginalnej radiostacji i jej 
repliki Wlodzimierz Markowski (na 
zdj^ciu) oraz przedstawiciele grupy 
tworzqcej replik^. 

Echa SNOHQ 

Na lamach KP 9/05 (wewnqtrz 
tego numeru) SP3TQ przedsta- 
wia aktualne informa cje ze startu 
polskiej ekipy w IARU HF World 


Znaki okolicznosciowe i kontestowe przyznane w lipcu 2005 r. 


Znak 

Rok 

Operator QSLManag. 

Biuro QSL 

OT. PZK Uwagi 

Znaki okolicznosciowe 

HF5PW 


SP5NHV 

SP5NHV 

SP5 

37 

01.08-02.10.2005 61. rocznica Powstania 
Warszawskiego 

HF10YGS 


SP4YGS 

SP4SAS 

SP2 

49 

25.07-15.08.2005 Spotkania Dylewska 
G6ra 2005 

HF675TA 


SP9PTA 


SP9 

28 

01.09-30.11.2005 675 latTarnowa 

SN2NP 


SP2BIK 

SP2BIK 

SP2 

09 

18-22.08.2005 Weekend Latarni Morskich 

SN9TG 


SP9KDU 


SP9 

06 

9-1 1 .09.2005 Doroczne „Gwarki Slqskie” 

SN85BW 


SQ7HQQ 

SQ7HQQ 

SP7 

03 

1-31.08.2005 85 lat bitwy warszawskiej 

3Z85BW 


SP5PKK 


SP5 

37 

8-25.08.2005 85 lat bitwy warszawskiej 

Znaki kontestowe 

SN9C 

2005/ 

2009 

SP9KAJ 


SP9 

06 


SNOHQ 

2005 

HQ PZK 

SP2PI 

SP2 

49 




Piknik w Szale 
Staraniem Oddzialu 
Poludniowej Wielko* 
polski, klubow SP3KQV 
i SP3PKL oraz srodo- 
v/iska krolkofolov/cow 
kolskich, w dniach 1 3 
- 14 sierpnia br. odbyl 
si? piknik krolkolalarski 
na terenie osrodka Jach) 
Klubu kaliskiego nad 
Zalewem Szale w miej- 
scowosci Szale. 

Szczegdly za miesiqc. 


3Z48FJ 

W dniach od 2 do 4 
wrzesnia, w czasie Irwa- 
nia 48 Mi?dzynarodo ■ 
wych Regat Zeglarskich 
Frcmborska Jesicri 2005, 
z porlu we Fromborku 
b?dzie pracowola slacja 
okolicinosciowa 3Z48FJ. 
Stacj? uruchamiajq 
koledzy z klubu SP2YNC 
w Broniewie. Karty QSL 
via SP2YNC 
VAvw.3Z48FJ.int.pl 


Pierwsza Piesza 
Wyprawa DX 

V/ dniach 17 i 18 lipca 
prccowala na 3,7MHz 
il4MHz slacja 3Z0RSC/p 
z bunkra w Boryszynie 
- Miqdzyrzecki Rejon 
Umocniony (powiat 
Swiebodziriski SO). 

20 osobowa grupa 
obozu Iqcznosciov/o- 
-turyslycznego „Zorza" 
przcszlo do fcagowo, 
skqd nadawala z zamku; 
lakze powial SO. Po 
powrocie do Krzeczkowa 
prccowala pod znakiem 
3Z0RSC. 

Jak podal Doriusz 
SP6NVK, 16 lipca 27 
odeptow obozu zdolo 
pafislwowy egzamin 
i zosililo szeregi krolko- 
falowcow. 


niu nowego oddzialu. Referentem 
tego wniosku zostal Zapalowicz. 

Decyzj^ TT podj^to 30 kwietnia 
1905 r., a juz 14 maja w Makowie od- 
bylo sic^ zebranie konstytuujace Od- 
dzialu Babiogorskiego TT Pierwszym 
prezesem nowego Oddzialu zostal 
dr Andrzej KaraS z Makowa. Oddzial 
zostal zatwierdzony przez c.k. Na- 
miestnictwo we Lwowie rozporzqdze- 
niem z 10 wrzesnia 1905 roku. 

Cztonkowie Klubu Laczno§ci 
Babiogorskiej Grupy Krotkofalow- 
cow SP9PGB pragna przypomniec 
i uczci£ to wydarzenie, organizu- 
jqc we wrzesniu 2005 roku prac$ 
stacji okolicznosciowej SN1000B. 
Stacja b^dzie przyznawac, tak jak 
poprzednie stacje okolicznosciowe 
BGK, podwdjna liczb$ punktow do 
dyplomu „Babia Gora Award". 

Radiopiknik i radiogietda 
w Rozanie 

W dniach 3-4 wrzeSnia (sobo- 
ta-niedziela) grupa SP5KVW szy- 
kuje kolejnq ogolnopolskq, otwar- 
tq imprez^ dla krotkofalowcdw 
i sympatykow. Przewiduje sic^ wie- 
lu wystawcow na gieldzie, wspol- 
udzial zapowiedzieli m.in.: Andrea 
IK1PMR (uczestnik wypraw DX- 
-owych m.in. na Banaba Is., Ma- 
rquesas Is. i do Somalii) z Claudiq 
K2LEO, a takze Krzysztof SP7DCS 
(specjalista lacznosci UKF-EME). 

Obok - jak zwykle - gieldy ra- 
diowej i calonocnej zabawy przy 
ognisku, organizatorzy przewidzieli 
3 bloki prezentacyjne: EME, DX-pe- 
ditions oraz niespodzianka. 

Ognisko tradycyjnie odbc^dzie 
si^ w sobot^ wieczorem. Podob- 
nie jak na imprezie czerwcowej, 
piwo z beczki oraz kielbaski fundu- 
jq sponsorzy. 



Ta karta, oznaczona jako SN0HQ SP, bQdzie 
przeznaczona wylqcznie dla stacji polskich, 
ktore mialy wiqcej przeprowadzonych 
tqcznosci z SNOHQ. Jest kartq sktadanq 
z obszernymi tekstami informacyjnymi 
w jQzyku polskim. Wydano tez typowa kartq 
QSL przeznaczonq dla wszystkich 

Championship 2005. Na zdjtjciu jest 
pokazana karta QSL, ktdrq organi- 
zatorzy przygotowali dla uczestni- 
kow zawoddw. 

Jurek SP2PI sporzqdzil tabelcj, 
kt6ra ulatwi lowcom powiatow do 
SPPA prawidlowo zaliczyc poszcze- 


golne QSOs z SNOHQ do 

tego dy- 

plomu. 

Mode 

Band 

SPPA 

Loc 

CW 

1,8 

C-AQ 

J091M0 


3,5 

K-RZ 

KN19AX 


7,0 

D-ZO 

J071MD 


14,0 

C-AQ 

J091M0 


21,0 

0-BA 

K012KX 


28,0 

B-NL 

J071UT 

SSB 

1,8 

D-LG 

J081AF 


3,5 

J-OL 

K003FU 


7,0 

D-TR 

J081NG 


14,0 

P-NA 

J083VA 


21,0 

W-JC 

J081RW 


28,0 

Z-LA 

J084EK 

SNOHQ w czotowce 



W chwili oddawania tego nume- 
ru &R do druku znane sq juz wst<?p- 
ne wyniki stacji HQ, czyli reprezen- 
tacji poszczegolnych krajow w za- 
wodach HF IARU Championship 
Contest 2005.. Reprezentacja Polski 

- PZK przesun^la si^ na 1. miejsce 
wyprzedzajqc reprezentacja DARC 

- DA0HQ. Wedlug przeslanych do 
organizatorow logow: 

1 SNOHQ (15781976 punktdw) 

2 DA0HQ (15721976 punktdw) 
Niezaleznie od koncowego wy- 

niku (zweryfikowanego przez ko- 
misj$) - gratulacje od redakcji &R 
dla czlonkdw zespolu SNOHQ. 
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Witryna Klubu 



ESTRADA 
5 STUDIO 


KOMPUTER 
NA WYNOS 

> 1 i/VVctojSi/i wriic^Viltop 

do fnutycK^t* : 
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Estrada 1 Studio 7/05 

(zplyt^CD) 

Mikrofony lamp owe... Te dwa slowa 
powodujq drzenie niejednego realizator- 
skiego serca; s^obietnicit pclncgo, cicp- 
lego, okr^glego. nasyconego. puszys- 
tego, soczystcgo, miqkkiego i Bog wie 
jeszcze jakiego brzmiema. Uszami 
wyobrazni slyszymv nieprawdopodob- 
nic piqkny dzwiqk, jaki mozna za ich 
pomoc^ uzyskac. Ale czy tak jest w rze- 
czywistosci? Czy mikrofon iampowy 
jest rzeczywiscie tym narzqdztcm, klorc 
pozwala uzyskac najlepszy mozliwy 
efekl brzmieniowy? O tym w artykule 
„Okrqgle brzmienie". 

Nuendo 3 10 najnowsza i obecnie 
najwyzsza wersja systemu produkeyjnego firmy Steinberg. System wyposazono w 
wiele ciekawych udogodnien i funkcji, pozwalaj^cych na bezproblemowq pracQ z pli- 
kami i sesjami w wielu formatach. W tym numerze EiS znajdziesz pierwszy odcinek 
cykiu. 7, ktorcgo dovvicsz siq, jak \v prosty sposob nauczyc sic; podstawowych i bar- 
dziej skomplikowanych funkcji tegoprogramu. 

Zwroc takic uwagq na opis zintegrowanego programudo odnawiania nagran - 
WavePurity Pro. Ten stosunkowo in a to znany pakiet do obrobki nagran dzwiqkowych 
za niewielkq ccnq oforujc wiele funkcji dostqpnych. w znaeznie drozszyeh aplikac- 
jach. 

Irme artykuly: „Quo Vadis Sampling", .,Linuks i audio. Eksperymentalna edycja 
MIDI", ,,Wvkrqc brzmienie w ARP2600V”, „Zawsze ten sam system. Logistyka na 
duzej basic", 

Na plycic CD: prezentaeje, muzyka, warsztat gitarowy, testy i programy. 



Mlody Tectmlk 7/05 

Mfody Technik on/off line (opeja) 

Prawie z 00 lat temu astronom Johannes 
Kepler, obserwujqc warkocze komet 
rozwiewyne przez wiatr sloncczny, 
zasugerowaL ze pojazdy moglyby 
podobnie nawigowac w przestrzeni kos- 
micziiej, uzywajj\c odpowiednio przy- 
gotowanych zagli. Obecnie wi ado mo, ze 
swiatio slonccznc naprawdq wytwarza 
sit q, ktora porusza warkoczami komet. 
Zaglowy statek kosmiezny vvprawiany 
w rucii przez promienie slonccznc - to 
juz nie fantazja - to opis sondy Cosmos 
I, z k:or^ zapoznasz siq w Hide 
Numeru. 

Najszybszy super kompu ter swiata - 
IBM Blue Gene/L -pobit wlasny rckord 
szybkosci, przekraezajcic 135 bilionow operaeji na sekundq (135,5 Icraflopa). Doce- 
lowo Blue Gene ma osiqgnac nawet 360 teraflopow. Bqdzie si q wtedy skladacz 64 
wiclkich szaf. Na razie jest ich 32, a w kazdej - 1024 procesory. Zajmie powierzchniq 
rownqpolowie kortu tenisowego i bqdzie pobierac moc 1 ,6MW. Do czego moze bye 
przydatna tak potqzna moc obliczeniowa? Szczegoly w artykule „Do ilu szaf scho- 
wasz superkompuier?". 

W cykiu „Elektronika dla nieciektronikow" znajdziesz kolejny projekt do zmon- 
towania przez poezipkujqcycli -■ Melodyjkq i gong. Ten uniwersalny modul pozwala 
w pclni wykorzystac dowolny uktad „z melodyjktf. Daje dzwiqk nieporownanic 
glosniejszy niz klasycznc aplikaeje. 

Natomiast artykul ..Ranking batcrii AAA" odpowic na pytanic - jak dlugo pra- 
cuje dane ogniwo i ile kosztuje godzina jego pracy? 
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Projektem gtownym jest Cyj'rowy gene- 
rator funkcji. Przeznaczony jest on do 
uruchantiania i testowania uktadow 
eiektroakustycznych. Wytwarza prze” 
bieg sinusoidalny i inne przebiegi przy- 
datne w pomtarach sprz^tu audio. 
W odroznieniu od iradycyjnych kon- 
strukcji tego typujest przyrz^dem cyfro- 
wym. Cechuje go vc'ysoka dokladnosc 
wytwarzanych cz^stotliwosci i niskie 
znieksztalcenia nicliniowc. 

Drabina Jacoba - to mezwykte uvz^- 
dzenie wytwarza luk elektryezny pnacy 
si^ w gorq po elektrodach zrobionych 
z drum. Efekt ten dobrze znany jest ze 
starych filmow grozy. „Drabina” moze 
rowniez przydac siq rv wielu dcswiadczeniach jako zrodlo wysokiego napiqcia. Na 
jego bazte mozna takzc zbudowac lampq plazmowa bi|dz generator Marxa. 

Zegar „ uniwersalny” DCF77 - nie jest zwyczajnym zegarem. To jednak, co go 
wyreznia sposrod innych opisywanych na lamach EdW, to fakt, iz potraft sam siq 
us taw id, wykorzystujijc do tego radiowy sygnal czasu DCF77. Dodatkowo mozliwa 
jest prezentaeja biezacego czasu na jednym z dwoch typow wyswietlaczy: LED 
i LCD - wystarezy zaladowac odpowiedni program. 

Line projekty: Meiodyjka i gong/ Uniwersalny mod id melodyjkq ”, Zasiiacz 

„ mikroprocesorowy f> 0-2 5,5 V 0-2,55A y Siereofoniczny wzmacniacz Iampowy, Kom- 
bajn hodowlany i Mikrofon bezprzewodowy. 

W cykiu „Elektronika dla m e el ektron iko w" znajdziesz kolejny odcinek opisujacy 
pom i ary i przyrzady pomiarowe. 
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Obecnie panele podtogowc naleza do 
jcdnych z bardzicj popularnych materia* 
low uzywanych do wykanezania pod- 
log. Ich glowna zaleta jest lat wo sc 
i szybkosc montazu. Podlogq z panclt 
mozna ukladac samodzielnie; zajmuje to 
zaledwic jeden dzicn. Wicrzchnia war- 
stwa wiqkszosci panel i jest fabrycznic 
wvkonezona, wiqc po ulozeniu nie 
wymagaj^ szlifowania ani lakierowania. 
Cenne porady na ten temat mozna zna- 
lezc vv artykule „Panele - podloga na 
lata". 

Tynkowanie scian zewnqtrzny:h to 
nie jedyny sposob na wykonezenie ele- 
wacji domu jednorodzinnego. Mozna 
je rowniez pokryc jedntt z wielu dostepnych na rynku okladzin, mocowanq do 
rusztu nosnego lub przyklejan^ bezposrednio cio muru. Budynek - zarowno 
w tecbnologii szkieletowej, jak i tradycyjnej - mozna takze obmurowac sciank^ 
oslonow^ wykonan^. z dekoracyjnych cegiel lub bloczkow. Szczegoly w artykule 
„Zamiast tynku". 

W wielu rejonach Pol ski nie ma gazu ziemnego. Do ogrzewania domu mozna 
wtedy wykorzystac gaz plynny, olej opalowy lub paliwo stale. Ale co zrobic, gdy nie 
jestesmy w stanie spelnic wymogow niezbqdnych dc wykonania kotlowni? Pozostajc 
ogizcwanic elektryezne. Szczegoly' w Raporcie BD .,K.otty c.o. i podgrzewacze". 

Inne wybrane tematy: „Garderoba jest wazna" .Jnstalacje centralnego odkLtrza- 
iiia‘\ „Okna dachowe", „Parapcty wewnqtrz domii”, „Sciezki z bruku i betonu", 
„Swiatlo - kreator przestrzeni". 



Witryna Klubu 


Do grona ezionkow klubu AVT zaiiczamy prenumeratorow* co najmniej dwoch z dziewi^ciu miesi^eznikow wydawanych przez 
AVT. Kazdy ezionek tego eksktuzywnego klubu moze otrzymac za darmo wybrane egzempiarze sposrod prezentowanych 
tutaj wydah naszyeh czasopism. Prenumerator n pism wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na przyktad prenumerator 2 tytutdw moze otrzymac za darmo 1 egzemplarz, zas prenumerator 4 tytut6w ma prawo do 
3 darmowych egzemplarzy. Wystarezy wpisac odpowiednie dane na odwrocie tego kuponu i wystac (ewentualnie przetakso- 
wac) do redakcji pod adresem: 

Klub AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa. Wybrane egzempiarze dolqczymy do najblizszej wysytki prenumeraty. 

* doty czy lylko prenumerat ptatnycii 
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Na wszelkie pytania czeka dziat prenurteraly: 
tel.: (0-22)568 99 22, fax: 568 99 00, 
e-nail: prenumerata@awt.com.pl 
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SACD, DVD-A, rckordcr DVD-RAM, 
progresywne skanowanie, wzmacniacz 
S-M aster, automatyczna kalibracja - te 
wszystkic bajeczne ongiS lechnologie 
i uklady mozeny dzisiaj spotkac w nis- 
kobudzetowych systcmach kina domo- 
wego. Zastanawiajqc siq nad zakupem, 
pomyslmy jednak o praktyczncj finikc- 
jonalnosci (przejrzystc menu, dobrze 
dzialaj<icy pilot) i zwroemy uwagq na 
zespoty glosnikowe - to one zwykle 
kluezeni kreuj^cym brzmieniowq jakosc 
zestawu. Mimo ze niedrogie kompletne 
systemy nie maja szansy konkurowac 
diwiqkiem z klasycznyini komponen- 
lami AV i dobrymi kolumnami, to jednak w ramach swojej kategorii mogq oferowac 
pod tym wzglqdem wyraznie mniej lub wiqcej. Tansze systemy kina domowego opi- 
sane w arlykule „Kino latwe do spozyeta” 

Kable sieciowe jcszcze do niedawna pozostawaly poza zainteresowaniem aud- 
iofilow - ich wplyw na brzmienie to temat poddawany szerszym testom i dyskus- 
jom od niedawna. Jednak warto sobie uswiadomi6, ze prqd plynqcy przez cewkq 
glosnika to pr^d pobrany ze ,,sciany** (a nie z odtwarzacza). Coz jednak znaezy 
kawalek drutu, kiedy do elektrowni inamy kilkadziesiqt kilonieirdw kabli? Ale 
dobry przewod sieciowy ma bye wlasnie filtrem, zatrzymujqcym wiqkszosc smieci, 
szalejacych w sieci. „Niech moc bqdzie z naxni!” to artykul, ktory przyblizy Ci to 
zagadnicnic. 

Zapoznaj siq takze z reportazem z wystawy Hi-End 2005 w Monachium. 
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Elektronika Praktyczna online 
(zawiera 2 plyly CD) 


Jak pokazuje zycie, nie zawsze sprzqt 
telewizyjny, ktory marny w domu, 
odbieraz anteny lub kabla to wszystko, 
co chcemy. Radq na to jest dokonanie 
zakupu czegos bardziej nowoczesnego 
lub zbudowanie opisanego StereoJ'o- 
nieznego lunar a RTV ’ Dziqki niemu nic 
trzeba juz wymieniac telewizora, zeby 
korzysiac z wszystkich mozliwosci 
nowoczesnego sprzqtu. Opisany Czuj- 
nik poziomu cieczy , dziqki zastosowa- 
niu spccjali 20 wancgo ukladu, ma dosyc 
prostq budowq. Uklad nic mierzy 
poziomu cieczy 2 zadanq dokladnosciq, 
leez jest prostym sygnalizatmeni 
poziomu cieczy: jednopunktowym (bez histcrezy) oraz dwupunklowym {z hisle- 
rezaj. Pozwala sterowac zewnqtrznym urz^dzeniem, np. pompq. - co umozliwia 
automatyezne utrzyinywanie slaiego poziomu cieczy w zbiorniku. Prosly wzmac- 
niacz do cwiczen giy na gilarze - to wzmacniacz gitarowy do domowych ewsezen 
i wprawek. Co prawda jego moc nie wystareza do zastosowan konccrtowycb, jed- 
nak parametry ukladu pozwalajq na wykorzystywanie go w czasie domowych prob 
gitarowych. Do ukladu mozna dotqczac dodatkowe urzqdzenia dzwiqkowych cfek- 
tow specjalnych. Jest takze wyjscie pozwalajqcc na podlqczcnic i nagrywanictasm 
demo. 

Lnne projekly: Konsola do gier wideo, Wielokanalowy generator sygnahm pro - 
gramowalnych, M ikroptv ces oro wy miernik pqjcmnosci, Izoiowany monitor nap inch 
iinii telefonicznej. Adapter DIP dla miki okonfro lerow PICJ0F206. 
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(zptyt?CD) 

Kamery intemetowe pozwalajq na wir- 
tualnq podroz do miejsc, w ktdrych 
ftzyeznie nigdy siq nie znajdziemy 
i ogladanie rzeezy zazwyczaj ukrytych 
za grubymi scianami mieszkan. Coraz 
wiqcej osob instaluje kamery w swoich 
domach i podporzqdkowuje swoje zycie 
zyezeniom internautow odwiedzajqcych 
ich serwis. Tematem okladkowym jest 
artykul „Podglqdanic w sieci”. 

W maju ujawniono seri^ rekordo- 
wych wlaman na intemetowe konta 
BPH. Szacuje siq, ze straty mogq siqgac 
nawet 1 min zloty ch. Wydarzenia te 
obnazyly slaby poziom zabezpieczeh 
w niektorych polskich e-bankach, 
a takze niski stan wiedzy polskich uzytkownikow Intemetu na temat bezpieczenstwa 
transakcji intcrnetowych. Co powinienes wiedziec, aby nie dac siq oszukac? Odpo- 
wiedz w artykule „BPHahaha, czyli jak skradziono milion zlotych”. 

„Jak prowadzic sprzedaz na aukcjach?” - to cenny poradtiik dla uzytkownikow 
AIlcgro.pl. Ogolnoswiatowa pajqczyna liezy obecnie ponad 8 miliardow stron. 

Namierzenie kogos w tym bezmiarze jest latwiejsze, niz myslisz, o czym przeko- 
nujc artykul „Sicciowe lowy'k 

Jezeli MP3 @ 192kb/s jest dla Ciebie najnizszym akceptowalnym poziomem 
jakoset, to zapoznaj siq z opisanym nowym formatem MPC. 

Naprawdq warto! Na plycie CD m.in.: fantastyezna kolekcja darmowych tel 
(6000) na strony WWW, programy - Adobe Photoshop CS2, Mozilla Thunderbird 
1.0.2, Ulead Photo Explorer 8.5 i in. 
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Motorola opracowala tcchnologiq, ktora 
moze zrewolucjonizowac rynck odbior- 
nikow TV, pozwala bowiem budowac 
duze, plaskie wyswiellacze panelowc 
charakteryzujqce siq bardzo dobrymi 
parametrami obrazu oraz wt^ksz£t 
zywotro^ci^ i znacz^co nizszymi kosz- 
tami produkcji w porbwnaniu z dostqp- 
nymi obecnie wyswietlaczami. Zapo- 
znasz siq z nimi w artykule „Nanorurki 
zrewolucjonizujq rynck TV?” 

W wiqkszosci aplikacji do stero wa- 
tt ta proccsami jest wymagana doklad- 
nosc 1 na 4096. Wynik 12-bitowego 
przetwornika A/C dokladnie spehia to 
wymaganie, dlaczego wiqc w tycb apli- 
kacjach uzyvva siq przetwomikow o wiqkszej liezbie bitow? Odpowiedz w artykule 
„Porady dla konstruktor6w: DokladnoSc sterowania procesem”. 

Gdy brak nam doswiadezenia \v zakresie techniki w.cz., a mimo to chcielibysmy 
dodac do naszej aplikacji mozliwosc bezprzewodowej transniisji danych, musimy 
poznac przynajmniej najwazniejsze cechy poszczegolnych standardow i wyslqpujq.ee 
miqdzy nimi roznice. Pomoze w tym artykul „Dobor optymalnego systemu komuni- 
kaeji bezprzewodowej”. 

Nieklore wzmacniacze operacyjne z pojedynczym zasilaniem reklamcwanc 
zdolnosciitobwodu wejsciowego do dzialania rail-to-rail. Chociaz zapewnienia te 
zazwyczaj prawdziwe, osi^tgniqcie takiej zdolnosci czqsto jest okupione kompromi- 
sem. Szczegoly w artykule „Kompromisy zwiqzane z dzialaniem ukladow wejscio- 
wych rail-to-rail 1 *. 
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PORT 2000 Marcinkiewicz sp.j. 

65-126 Zielona Gora, ul. t§zycka 9A 
tel.: (068) 381 36 98, fax: (068) 381 36 99 
e-mail: sklepcb@port2000.pl 
wvm.sklepCB.port2000.pl 


Serwis „CB PORT 2000" jest cz?sciq ogromnego kompleksu handlowo- 
usfugowego „P0RT 2000", polozonego prey trasie A2, okolo 7 km za 
Swiebodzinem w kierunku Swiecka. Istniejemy od roku 1998 i od tego tez 
roku staramy si? dostarczac naszym klientom jak najwyzszej jakosci towary 
i usiugi. Nim zaprezentujemy Panstwu nasz serwis CB, warto nadmienic, 
jak obszernq i coraz lepiej dopasowanq do Panstwa potrzeb ofertq 
dysponuje nasza firma. To odroznia nas pozytywnie od naszej konkurencji. 

Jestesmy jednym z najwi?kszych parkingow samochodowych 
w Polsce. Wedtug klasyfikacji programu ,,Bezpieczne parkingi” oraz 
czasopisma „Polski Traker" (co potwierdzone jest stosownym 
certyfikatem), nalezymy do grona 31 najlepszych parkingow w naszym 
kraju. Jednakze bodaj tylko nasza firma jest w stanie tak sprawnie 
i kompleksowo obsluzyc klienta. Szczegolnie mocno nastawieni jestesmy 
na obstug? kierowcow samochodow ci?zarowych. Kazdy podrozny, 
a w szczegolnodci kierowca ci?zarowki, znajdzie u nas obszernq gam? 
uslug, utatwiajqcych podrozi umilajqcych postoj: market samoobslugowy, 
restauracj?, kantor, stacj? paliw, myjni? samochodowq, oddziat banku 
z bankomatem (dzi?ki temu nie ma problemu, jesli kierowcy skonczy si? 
w drodze gotowka lub ma problemy z kartq platniczq), motel, punkt 
sprzedazy hurtowej papierosow, punkt pobierania oplat za korzystanie 
z polskich i niemieckich drog, bar z grami i telebimem. Juz niedlugo 
uruchamiamy na naszym parkingu kolejn^ stacj? paliw, tym razem 
dedykowan^ przede wszystkim wlascicielom aut osobowych i autokarow. 
B?dzie tarn mozna, oprocz zatankowania samochodu, zjesc w ciszy 
i spokoju ciepfy i smaczny posilek, kupic drobne akcesoria samochodowe, 
pras?, skorzystac z toalet i prysznicow. Musimy tez podkreslic, ze cala 
nasza firma dziala 24 godziny na dob?, przez siedem dni w tygodniu, przez 
caly rok. 

Oczywi^cie nieodlgczng i bardzo waznq cz?§ciq „P0RTu" jest serwis CB. 
Sktada si? on, sci6le rzecz biorqc, z trzech znakomicie ze sobq 
wspbtgraj^cych elementbw: sklepu z akcesoriami CB, serwisu CB oraz 
sklepu internetowego, oferujqcego coraz pelniejszq gam? produktbw. To, co 
widac dzisiaj, jest wynikiem ciqgfych zmian i ulepszen, wprowadzanych 
przez ostatnich siedem lat przez kierownictwo dzialu CB. Poczqtkowo 
„serwis" oznaczal u nas niewielki wagonik, a sklep dysponowal bardzo 
ograniczonq ilo§ciq towaru. Jakosd uslug byla wysoka od zawsze, ale 
miejsca brakowato coraz bardziej. Dzis, chod jestesmy w ciqglej 
rozbudowie (dewizq naszej firmy jest nieustanny rozwdj w kierunku jak 
najlepszego dopasowania do potrzeb klientdw), mozemy powiedziec, 
ze niemal kazde z Panstwa zamdwien, czy tez jakikolwiek problem 
techniczny, rozwiqzujemy od r?ki lub w bardzo krdtkim terminie. 

Jezeli jestedcie Panstwo zainteresowani naprawq lub konserwacjq 
swojego sprz?tu radiotelefonicznego; jezeli potrzebujecie fachowej obslugi, 


porady czy podpowiedzi w doborze konkretnych urzqdzen; jezeli 
wymagacie, aby zajql si? Wami doswiadczony, dzialajqcy calq dob? 
personel; jesli interesuje Was duze zamowienie hurtowe po cenach zawsze 
mniejszych niz u konkurencji na koncu tego artykulu jest podany kontakt do 
naszej firmy. Wszystko to, i pewnie jeszcze wi?cej, zatatwiamy od r?ki, 
szybko i sprawnie. 

Dwa z wymienionych elementdw zaslugujq na chwil? dodatkowej 
uwagi. Po pierwsze, dysponujemy duzym, wydzielonym magazynem, ktory 
pozwala nam na zalatwienie nawet bardzo duzyeh zamdwien hurtowych. 
Bezposrednia wspolpraca z producentami, oraz sledzenie poezynan naszej 
konkurencji na biezqco, pozwalajq w efekeie na zaproponowanie Panstwu 
swietnych cen na towar, dostarezany niemal „na wezoraj". 

Po dmgie zas, naszym najnowszym pomyslem na wspolprac? 
z klientem, jest sklep internetowy. Przez cafq dob?, zgodnie z filozofiq 
internetu, mozna w nim zamawiac dowolne urzqdzenia z naszej oferty 
sprz?tu CB i pochodnych. Zamowienia realizowane sq w najblizszym dniu 
powszednim (tj. od poniedziatku do piqtku), w godzinach od 8 do 1 7. W tych 
tez godzinach mozliwy jest z nami kontakt telefoniczny (numer podany na 
dole), a ponadto, poza tymi godzinami, mozna do nas wystac maila, ktdry 
zostanie odebrany juz nast?pnego dnia powszedniego rano odpowiemy na 
kazde Panstwa zapytanie czy problem. 

Caly sprzedawany przez nas sprz?t obj?ty jest gwaranejq producenta. 
Gwarancjq obj?te sq rowniez wszystkie wykonywane przez nas ustugi. 
0 tym, ze z tej gwaraneji nie b?dq Panstwo zapewne musieli korzystac, 
dwiadezy fakt, ze posiadamy certyfikaty najwi?kszych dwiatowych 
producentow sprz?tu CB. Przez firm? President bylismy ostatnio wyroznieni 
tytulem najlepszego serwisu CB w Polsce. 




Ponizej podane nasze dane kontaklowe. 
telefon (godz. 8-U od poniedziatku do piqtku): 
( 068 ) 381 36 98 

adres www: vuww.sklepcb.port2000.pl 
adres e-mail: sklepcb@port2000.pl 


PORT 2000 
autohyzowanym dealerem 

finny MU-SIDENT 
na 2005 rok 


To, co jest mozliwe, zafatwimy dzis. 

Sprawy niemozliwe zafatwimy dla Panstwa jutro. 




Aquarius - transceiver CW mate] mocy do samodzielnego montazu 


Era Wodnika 



Popularnosc prezentowanego urzqdzenia 
o nazwie Aquarius przekroczyta wyobraze- 
nia nie tylko jego tworcy SP5DDJ, ale tez 
stafa si? dowodem na to, ze nadal wielu 
krotkofalowcow pragnie samodzielnie 
zmontowac transceiver QRP. 

Konstruktorem prostego trans- 
ceiver telegraficznego CW Aqua- 
rius jest Wiodek SP5DDJ (swietny 
operator i konstruktor urzqdzen 
nadawczo-odbiorczych przezna- 
czonych do pracy malq mocq). Po- 
rnysl zbudowania transceivera CW 
- urzqdzenia prostego i taniego, 
kt6ry moglby bye powielany przez 
prawie kazdego kr6tkofalowca, po- 
wstal po niewqtpliwym sukcesie, ja- 
kim byly pierwsze zawody SP-QRP 
(94 staeje). 

Opis uktadu 

Schemat blokowy stworzonego 
w okresie zimowym 2003/04 trans- 
ceivera Aquarius CW na pasmo 80m 
jest pokazany na rysunku 1. Ser- 
cem urzqdzenia jest uklad scalony 
MC3362 (waskopasmowy odbiornik 
FM zawierajqcy m.in. uklady po- 
dwojnej przemiany ze zrownowa- 
zonymi mieszaezami i oscylatorami 


wyposazonymi w dostqpne z ze- 
wnqtrz bufory). 

Odbiornik pracuje w klasycznym 
ukladzie superheterodyny z poje- 
dynezq przemianq czqstotliwoSci, 
rownq 8MHz. 

Schemat ideowy ukladu jest po- 
kazany na rysunku 2. 

Na wejsciu odbiornika sq wlqcza- 
ne dwuobwodowe filtry pasmowe. 
Cewki L4-L5wraz z kondensatorami 
470p tworzq obwody rezonansowe 
filtru na pasmo 80m. 


Sygnal wyjSciowy z mieszaeza 
8MHz (jako czqstotliwoSd posrednia, 
b^dqca roznicq cz^stotliwoSci dopro- 
wadzonej do wejscia ukladu i cz^sto- 
tliwoSci generatora) jest skierowany 
do filtra kwarcowego. Filtr drabinko- 
wy jest zestawiony z cztererh rezo- 
natorow kwarcowych X1...X4 o jed- 
nakowych wartoSciach 8MHz oraz 
trzech diod pojemnosciowych BB130. 

SzerokoSci odbieranego sygnalu 
CW jest regulowana potenejome- 
trem PBT. 




Tworca Aquariusa, Wiodek SP5DDJ, ze swoim dzietem 


Rzqdek Aquariusow - kazdy na inne pasmo 



Rys. 1. Schemat blokowy Aquariusa na 80m 


W sklad generatora przemiany 
cz^stotliwoSci wchodzq elementy 
zewnqtrzne ukladu, dolaczone do 
nozek 21-22, oraz pojemnosci we- 
wnqtrzne ukladu scalonego. 

Cz^stotliwosc pracy generatora 
wyznacza indukcyjnosc L 7 wraz 
ze wspdlpracujqcymi kondensato- 
rami i pojemnosciq wewn^trznej 
diody pojemnoSciowej. Zakres 
przestrajania generatora jest ogra- 
niezony za poSrednictwem po- 
tenejometrow 4,7k wlqczonych 
w szereg z potenejometrem wielo- 
zwojowym 10k. 


W sklad generatora BFO wcho- 
dzq zewn^trzne elementy dolaczo- 
ne do koncowek 3 i 4 ukladu sca- 
lonego. Czqstotliwosc ukladu wy- 
znacza rezonator kwarcowy 8MH 
z szeregowa cewkq oraz trymerem 
(dla latwiejszej regulacji). 

Sygnal p.cz. jest nast^pnie skie- 
rowany na wzmacniacz p.cz. i dalej 
na detektor iloezynowy. 

WyjSciowy sygnal m.cz. znoz- 
ki 5 poprzez potenejometr sily 
glosu (VOLUME) jest podany na 
wzmacniacz LM386 i skierowany 
do gniazdka zasilajqcego glosnik 
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lub sluchawki. Odbiornik moze bye 
zasilany napi^dem 6V poprzez sta- 
bilizator 7806. 

Sygnal CW nadajnika jest uzy- 
skany ze zmieszania sygnalu VFO 
i BFO dzi^ki dwojnikowi wlqczone- 
mu mi^dzy koncowki 1 i 2 ukladu 
scalonego. Niezbedne przesuni^cie 
sygnalu BFO w dol odbywa sie za 
pomocq dodatkowej indukcyjnosci 
dolqczonej do kwarcu poprzez styki 
przekaznika RLlb. 

Bezposrednio z wyjscia miesza- 
cza (koricowka 19) sygnal nadajnika 
jest podany na wzmacniacz nadaj- 
nika. Kluczowanie CW odbywa 
si§ w obwodzie emitera pierwsze- 
go ukladu wzmacniacza (2N3904). 
Glowna filtraeja sygnalu nadawa- 
nego jest uzyskana z obwodu rezo- 
nansowego z cewkq L6. W obwo- 
dzie kolektorowym drivera 2N2219 
znajduje sie transformator TR1 do- 
pasowujqcy sygnal do PA z tranzy- 
storem koncowym. 

Na wyjsciu ukladu znajduje sie 
trzystopniowy filtr dolnoprzepu- 
stowy z cewkami LI, L2, L3, ktory 
pracuje takze podezas odbioru. 

Dzigki dwutranzystorowemu 
ukladowi QSK zasilajqcemu cewki 
przekaznikow RL1 i L2, zasilanie 
drivera i stopnia kluczujqcego na- 
dajnika odbywa sie z chwila naci- 
sni^cia klueza. 

Po nacisni^ciu klueza zostaje tak- 
ze zatqczony uklad generatora tonu 
(sidetone), podajqcy sygnal podslu- 
chu nadawania na tor m.cz. (we. 
LM386). 

Caly uklad jest zmontowany na 
jednej ply tee drukowanej, zapro- 
jektowanej i udost^pnianej przez 
konstruktora. 

Adaptacje na inne pasma 

Uklad Aquariusa dosyc latwo 
zaadaptowac na kolejne pasma KF 
(40m, 30m, 20m), na ktorych moc 
wyjsciowa dodiodzi takze do 5W. 

Spodziewane rozszerzenie (tak- 
ze w Polsce) pasma 40m do 7,2MHz 
spowoduje, ze szczegolnie intere- 
sujqcy moze stac sie Aquarius-40. 
Popularna „si6demka" cieszy si^ 
duz$ popularnosciq, gdyz prak- 
tyeznie jest otwarta przez calq dob^ 
i slychac dosyc mocno staqe polskie 
(takze na telegrafii). 

Glowna adaptaeja ukladu polega 
wiec na wymianie kwarcow (w p. 
cz. i BFO) na 12MHz i zapewnieniu 
pracy VFO na 5MHz. Ponadto dla 
tego pasma konieezna byla zmiana 
dlawika i trymera w BFO oraz od- 
wini^cie zwojow cewek. 

Na pasmo 30m (10MHz) mozna 
wybrac p.cz. 4,43MHz z latwo do- 


stepnymi kwarcami oraz korekcji 
obwodow LC. Odbiornik pracuje 
bez klopotow, ale nadajnik wyma- 
gal przekonstruowania. W orygi- 
nalnym ukladzie Aquariusa okazalo 
si^, ze przy mieszaniu sumacyjnym 
sygnal jest zbyt malej amplitudy 
i nie steruje tranzystora 2N3904. 
Pr6by zwiekszania pojemnosci 
sprz^gajqcych nie daly rezultatu 
i chcqc zachowac nieprzesterowane 
stopnie nadajnika, nalezy dolozyc 
identyezny wzmacniacz rezonan- 
sowy na 2N3904 pomi^dzy MC3362 
i kolejnymi stopniami. 

Z kolei w Aquariusie-20 na pa- 
smo 14MHz nalezy zmienic prze- 
miane na 10MHz (inaezej nawinqc 
obwody oraz wstawic dodatkowa 
plytke do czesd nadawczej). Zmia- 
nie ulega takze dzielnik pojem- 
nosciowy w BFO, a wi^c zamiast 
lOOpF powinno bye 56pF, a zamiast 
220pF powinno bye lOOpF. Pozosta- 
le elementy, a w szczegolnosci dla- 
wiki w BFO, pozostajq bez zmiany. 
Odbiornik pracuje bardzo dobrze, 
selektywnosc daje sie regulowac 
PBT, choc skuteeznose jest nieco 
mniejsza niz przy zastosowanej 
w wersji 80m czestotliwosci posred- 
niej 8MHz. Filtr drabinkowy na 
10MHz sprawuje sie poprawnie, 
a tlumienie niepozqdanej wstegi 
jest wystarczajqce. 

Sygnal wyjsdowy jest bardzo sta- 
bilny, a moc 5W dalo si^ uzyskac bez 
konieeznosd zwiekszania wartosdre- 
zystora w bazie tranzystora 2SC1971. 

Na stronie autora projektu Aqua- 
rius (www.sp5ddj.prv.pl) znajduja 
sie: schemat ideowy dodatkowej 
plytki nadajnika dla wersji na pa- 
smo 30m i 20m oraz dane cewek. 


Aquarius w postaci kitu 

Warto wiedziec, ze majqc wspar- 
cie moraine prezesa PZK, SP5DDJ 
postanowil sam przygotowac ze- 
stawy do samodzielnego montazu 
dla kilkudziesiedu kolegow, ktdrzy 
wyrazili odiote budowania transcei- 
vera i mieli problemy ze zdobydem 
cz^sci skladowych. 

Kaidy, kto zna sig na konstrnkcjach 
amatorskich, z latwosciq zauwazy, ze 
pomimo prostoty ukladu mozliwe jest 
osiqgnigcie zadowalajqcych parametrow 
urzqdzenin, ktore warto zbudowar. rip. 
na wyjazdy lub dla samej przyjemnosci 
„ozyivienia materii", a ivigc pracy na 
sanwdzielnie wykonanym urzqdzenin. 
To wspaniale przezycie , gdy z garstki 
opornikow, kondensatorow i tranzysto- 
row poiustaje transceiver, na ktorym 
najpieno slychac staeje, a iv koncu nasz 
wiasny znak - w odpowiedzi na wywo- 
lanie korespondenta. Jcsli ktos z Was do 
tej pony nie przezyl czegos podobnego, 
to powinien konieeznie sprobownc... Na 
swiecie jest do nnbycia kilkanascie ze - 
stawoio transceiverow, choc ich cena nie 
jest mala, a i klopoty ze sprowadzeniem 
znaezne. W Polsce radioamator ran do 
dyspozycji kity Antka z AVT, Digit ale 
i Trapery od SP3ABG i to zuszystko. 
Aquarius nie moze konkurownc z ty- 
mi urzqdzeniami, bo ich tworcami sq 
profesjonalisci. To, co moze zaoferoiuac 
„moj " transceiver, to prostota, niezlc pa- 
rametry i szczegolowa instrukeja mon- 
tazu „krok po kroku ". Jako konstruktor 
- aviator, ktory nie prowadzi „elektro - 
nieznego biznesu", zdecydowalem sig 
na przygotowanie zestawow wylacznie 
na zasadzie „non projit". Dalo mi to 
osobistq satysfakcjg realizaeji zapomnia- 
nej juz prazoie calkiem w dzisiejszyeh 


Wi$cej informocji na 
stronie autora projektu 
Aquarius 

www.sp5ddj.prv.pl 



Rys. 2. Schemat ideowy Aquariusa na 80m 
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czasach naturalnej potrzeby dzialalno- 
sci spokcznej ... 

Ku mojemu zxidawaleniu, zakup 186 
roinych chmentoiv, z ktorych ski a da 
sig Aquarius, wyuiosl tyk, ic hiorqc 
pod w wage takzc koszty male} poligrafii 
- zwiescilem sig w „$t6wie”. Zest mu 
transceivera do samodzielnego montazu 
Aquarius byi dostgpm/ od hit ego do 
kune t nia 2004 na zatttowienie i tylko na 
pasmo 80;h... 

Na stronie internetovvej Autora 
mozna wyczytac wiele danych sta- 
tystycznych dotyczqcych opisywa- 
nego urzqdzenia. Jest: tam podane, 
zc picrwszc QSO na Aquariusach 
mialo miejsce 15 lutego 2004, a juz 
30 kwietnia 2005 naliezono 34 dzia- 
tajqce Aquariusy (na ponad 50 wy- 
slanych zestawow). 



Udoskonalenia i zmiany 

Konstruktorzy ch^tnic nadsy- 
iali tez swoje uwagi, ktore zostaly 
zebrane i opublikowane na stronie 
Autora. Oto kilka z nich: 

* Sygnal nadajnika z nozki 19 
MC3362P na schemacie przecho- 
dzl przez kondensator 220pF i da- 
le j przez InF do bazy tranzystora 
2N3904. W rzeczywistosci, zgod- 
nie z piytkq drukowanq, sygnal 


z nozki 19 poprzez zworke pod 
podstawkq MC3362P przechodzi 
przez kondensator InF do bazy 
tranzystora 2N3904 w czesci na- 
dajnika. Nie nia to wplywu na 
prace czesci nadawczej. Informa- 
eja pochodzi od Tomka SP7BCA 
(AQ#006). 

■ Na ply tee drukowanej konden- 
sator rownolegiy do L6 jest ozna- 
czony jako 470pF, a na schemacie 
(dobrze) jest 680pF. Nalezy wluto- 
wac 680pF (niezgodnosc wykryl 
JacekSPSOXJ AQ#013). 

■ Podczas prob z nadajnikiem 
w konfiguraeji 5W (jeden rezystor 
100Q w bazie 2SC1971) wystqpil 
lekki „piuk" w sygnale nadaw- 
czym. Piuk zniknql po dolutowa- 
niu kondensatora 220pF pomi^- 
dzy kolektorem 2N2219 a masq. 
Piuk wystqpil u Piotra SP9LVZ 
(AQ#Q02), ktory w powyzszy 
sposob go usunql. 

■ Doswiadczenia kolegow poka- 
zaly, ze mozna zoptymalizowac 
obwody wejsciowe odbiornika 
poprzez odwini^cie 1-2 zwojow 
z cewki L4 oraz obwody wyjscio- 
we nadajnika poprzez odwini^- 
cie 1-2 zwojow z cewki L6. Sq- 
dz^, ze „winne" sq kondensatory 
o tolerancji chyba gorszej niz 
10 %. 

■ Cewke L6 nalezy umocowac po- 
ziomo, aby uniknqd ewentual- 
nych wzbudzeri czesci nadaw- 
czej. 

■ Sporo ciekawych innowacji 
w swoim Aquariusie (AQ#018) 
wprowadzil SP6IFN (www.qsl. 
net/sp6ifn). 

m Na nowo powstalym Portalu QRP 
- www.sp-qrp.pl - Aquarius zna- 
lazt tez swoje miejsce w opisach 
modyfikaeji proponowanych 
przez SP2JJH. 

Dla zainteresowanych samo- 
dzielna budowa Aquariusa - oprocz 
schematu ideowego - na stronie 
www.sp5ddj.prv.pl jest dostt^pna 
cala dokumentaeja urzqdzenia: 

- jednostronna plytka Aquarius 
(widok od spodu) 

- jednostronna plytka Aquarius 
(widok z wierzchu) 

- instrukqa montazu i uruchomie- 
nia 

- rysunek m on tazowy plytki 

- rysunek teehniezny plytek obu- 
dowy 

- rysunek plytek obudowy (-jpg) 

- wykaz eiementow (.xls, .doc) 

Klub ..Aquarius” 

Klub „ Aquarius" powstal 18 lu- 
tego 2004 roku i skupia milosnikow 
QRIJ ktorzy zmontowali, uruchomi- 



li i przeprowadzili QSO na transcei- 
verze Aquarius. 

Po prowadzonych za posredni- 
ewem Interne tu rozmowach posta- 
nowiono nie tworzyc regulaminu, 
nie wybierac prezesa, sekretarza 
i skarbnika oraz nie wprowadzac 
skladek. Uzgodniono, ze sposobem 
komunikaeji czlonkow klubu b^dzie 
Grupa SP-QRP (Yahoo) oraz bezpo- 
srednie kontakty via e-mail. 

Czlonkostwo w klubie jest do- 
browolne i polega na wyslaniu e- 
-maila do Autora strony po zmonto- 
waniu i uruchomieniu transceivera. 
Nadeslane opinie i fotografie sq re- 
produkowane w cafosci (bez cenzu- 
ry) na stronie Autora. 

Wsr6d czlonkow klubu jest sporo 
mlodziezy, co cieszy najbardziej. 
Po kilkunastu miesiqcach od czasu 
pierwszych pomyslnych urucho- 
mieri okazalo sie, ze projekt jest po- 
vvtarzalny i fatwy w montazu. Stqd, 
na prosb^ wielu zainteresowanych, 
zrodzil si$ pomysl wykonania do- 
datkowej serii plytek drukowanych. 
Po roku funkejonowania klub liezy 
58 czlonkow z duzymi szansami na 
powiekszenie. Warto zauv/azyc tak- 
ze obecnosc staeji spoza SR 

Choc projekt Aquarius zostal 
zakoriezony, to plytki drukowa- 
ne b^dq dost^pne do wyezerpania 
nieduzego zapasu. Autor realizuje 
bowiem juz nast^pny projekt jed- 
nopasmowego urzqdzenia SSB na 
pasmo 20m o nazwie Taurus, ale 

0 tym transceiverze napiszemy przy 
innej okazji. 

Artykul przygotowano w redak- 
cji na podstawie www.sp5ddj.prv.pl 

1 zdj^c SP5DDJ. 

Andrzej Janeczek 



Tak wyglqda wngtrze Taurusa na pasmo 
80m. Wrdac rozdzielone bfoki odbiornika 
(MC3362) i nadajnika (SA612). Z przodu 
skala cyfrowa od Antka 
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Telegrafia z komputera z zewn^trznym manipulatorem i regulatorem pr^dkosci 


Winkey 

Klucz elektroniczny Winkey, ktorego autorem jest Steven 
T. Elliott KIEL, potqczyt w sobie funkcje prostego klucza 
elektronicznego z mozliwosciq sterowania go z komputera. 


Moje pocz^tki krotkofalarstwa to 
telegrafia. Moglem pracowac tylko 
tq. emisj^ i tylko na dwoch dolnych 
pasmach KF (3,5 i 7MHz). Wtedy 
moim marzeniem byl „e!ektron". 
Krolowaly zwykte klucze, od cza- 
su do czasu pojawialy sie klucze 
polautomatyczne, ktore na drodze 
drgan mechanicznych generowaly 
kropkj, kreski trzeba bylo „genero- 
wac" r^cznie. 

Wraz z rozwojem elektroniki 
problem kluczy elektronicznych 
zniknqL Obecnie cz^sto sa one we- 
wn^trznym wyposazeniem transce- 
iverow. Pojawily sie klucze elektro- 
niczne zbudowane w o pa rein nmi- 
kroprocesory, z mozliwosciq defi- 
ne o wan in wlasnych buforow. Takze 
coraz powszechniej do kluczown- 
nia zaczely bye wykorzystywane 
komputery. Do pracy w zawodach 
czv wolania DX-a wystareza bardzo 
prosty interfejs na jednym tranzy- 
storze, aby komputer zamienil si^ 
w doskonaly klucz telegraficzny. 

Klucz elektroniczny Winkey za- 
projektowany przez Steven a T. EI- 
liotta KIEL (e-mail: kleKh klel.com, 
st ron a domowa: www.klel.com), 
l^czy w sobie funkcje prostego klu- 
cza elektronicznego z mozliwosci^ 
sterowania go z komputera. Win- 
key jest jednoukladowym kluezem 
CW generujejeym znaki Morse'a, 
przeznaczonym do podlaczenia 
do portu szeregowego komputera 
i umozliwiajqcym wierne kluezowa- 
nie nadajnika przez kazdy program 
pracujqcy pod kontrola systemu 
Windows, ktory ma zaimplemen- 
towancj jego obsiuge. Winkey bu- 
foruje znaki ASCII wysylane przez 
aplikaeje Windows i po przetlu- 
maezeniu ich na kod Morse' a bez- 
posrednio kluczuje nadajnikiem. 
Dodatkowo Winkey ma wejscie 
manipulatora, co umozliwia ope- 
ratorowi przerwanie kluezowania 
z prograinu w dowolnym momen- 
de i nadawanie reezne. Winkey jest 
wyposazony rowniez w interfejs do 
podlqczenia potencjometru regula- 
cji pr^dkosci kluezowania i operator 
moze natychmiast wybrac dowolnq 
pr^dkosc. 


Komputer komunikuje si^ z klu- 
czem Winkey poprzez prosty inter- 
fejs szeregowy RS232. Przez to l^cze 
przesylane do klucza znaki do 
nadania oraz rozkazy operacyjne. 
Dtuga lista konfigurowalnych para- 
metro w klucza umozliwia doklad- 
ne dostosowanie charakterystyki 
kluezowania do wlasnych potrzeb. 
Winkey wymaga bardzo male) 
mocy zasilajqcej; faktyeznie jest on 
przeznaczony do zasilania z portu 
szeregowego komputera. 

Klucz podpinany jest do kompu- 
tera przez interfejs RS232. Winkey 
jest podporzqdkowany komputero- 
wi. Odbiera rozkazy i dane z kom- 
putera i dziala zgodnie z nimi. PC 
moze wysylac rozkazy w czasie, 
gdy Winkey wysyla znaki Morse' a, 
co umozliwia dynamiezne zmiany 
konfiguraeji. Zwrotna komunikaeja 
Winkey z komputerem nast^puje 
w jednym z czterech przypadkach: 

1. Aby poinformowac komputer 
o zmianie statusu w Winkeyu. 

2. Aby poinformowac komputer 
o zmianie polozenia potenejo- 
metru predkosci. 

3. W odpowiedzi na z^danie infor- 
maeji z komputera. 

4. Przy wysyla niu /.wrotnego echa 
w ASCII zarowno na znaki wy- 
sylane z komputera, jak i z ma- 
nipulatora (jesli funkeja Echo- 
back jest wlqczona). 

Z komputera do klucza moga bye 
przesylane szeregowo dwa rodzaje 
informaq'i: rozkazy i dane. Rozkazy 
modyfikujcj prac^ Winkeya w rozny 
sposob, np. zmieniaj^c predkosc, 
zatrzymujqc nadawanie lub pytaj^c 

0 status. Dane mogq bye literami, 
cyframi lub znakami, ktore moz- 
na przeslac kodem Morse' a. Dane 

1 rozkazy sa roznie przetwarzane. 
Dane sq umieszczane w buforze 
seryjnym, ktory umozliwia wysyla- 
nie danveh z komputera z wyprze- 
dzeniem, bez czekania na vvyslanie 
wczesniejszych danych przez klucz. 
Wielkosc bufora to 32 znaki; jest to 
bufor typu FIFO (First In First Out 
- „pierwszy wchodzi - pierwszy 
wychodzi"). Oznacza to, ze znaki sa 
nadawane w takiej kolejnosci, w }a- 


Charakterystyka klucza Winkey: 

R Interfejs szeregowy 1200 baudow 

■ Interfejs do manipulatora CW 

R Interfejs potencjometru pr^dkoSri 

■ Wyjscie kluezowania (dodatnia Iogika TTL) 

■ Wyjscie PTT (dodatnia Iogika TTL) 

■ Regulowane czasy opoznienia pocz^tkowego 
i koncowego PTT 

■ Regulowana predkosc 5-99 WPM 

■ Regulowane przedluzenie kropVa/kreski 

■ Regulowany odst^p pomi^dzy znakami 

■ Regulowana kompensaeja kluezowania 
m Automatyczny odstqrp 

■ Regulowany stosunek kropka/kreska 

■ Kontrola pami^ci kropka/kreska 

m Regulowana korekeja pierwszej kropki/kreski 

■ Regulowany punkt przel^czenia manipulatora 

■ Tryby Iambic A, B, ultima tic i „Bug" 

■ Regulowany zakres zmiany predkosci nadawania 
potencjometru 

R Rozbudowane rozkazy 
R Bufor wejsciowy na 32 znaki 
r Brak zewnetrznego kwarcu lub generatora 
r Zasilanie jednym napi^ciem 5V 
r Pobor pr^du < 2 mA 
R Mozliwo^ pracy HSCW 
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l j 

8 

Pin 1 - Vcc {5.0 V) 




Pin 2 - Wyjscie RS232 (poziom TTL) 

2 


7 

Pin 3 - Kfuczowanie {poziom TTL) 


Winkey 


Pin 4 - Wejscie RS232 (poziom TTL) 

3 

6 

Pin 5 - PTT/podsluch 

— 


— 

Pin 6 - Regulacja predkosci 

4 


5 

Pin 7 - Wejscie manipulatora 




Pin8-Vs$ {masa) 


Bys. 1. Opis wyprowadzeh mikroprocesora Winkey (P1012F683) 


kiej zostaly wyslane z komputera 
do klucza. Poniewaz moze to po- 
wodowac znaezne opoznienie po- 
mi^dzy wvslaniem danych z kom- 
putera a ich nadaniem przez klucz, 
rozkazy pomijaj^ bufor FIFO i 
natychmiast wykonywane. Umozli- 
wia to dokonywanie zmian podezas 
trwaj^cego nadawania. 

Poniewaz moze si<£ zdarzyc, ze 
nie jest wymagane natychmiastowe 
wykonywanie rozkazow, Winkey 
umozliwia rowniez ich buforowanie. 


Steven T. Elliott KIEL 

e-mail: klel@klel.can] 
VAVW.kl el.com 



Rys. 2. Przeptyw danych i rozkazow wewn^trz klucza 
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HOBBY 


Usprawnienia 


Skrocony czas dodatkowy 
Normalny czas dodatkowy 
Pizedluzony czas dodatkowy 


_n_r 
_ru 
_n r 


LJ1_ 

i_n_ 

~i_n_ 


Rys. 3. Przykfad ustawieh czasu dodatkowego przy nadawaniu litery 

„R" 


PTT 


Opoznlenie 

pocz^tkowe 

< > 


Ufcera A 


Klucz 


Opoinienie 

koricowe 

< 


Rys. 4. Przyktad opoznienia poczqtkowego i korieowego PTT 


1:2 _n 



; (norm.) | 


. . 

1:4 _n 




Rys, 5. Przykfad rozrtych stosunkdw kropka/kreska dia litery „R" 

Oznacza to, ze rozkaz jest umiesz- 
czany w buforze seryjnym i me jest 
wykonywany, dopoki nie opusci 
bufora. Przykladem uzycia takie- 
go rozkazu buforowanego moze 
bye wyslanie dwoch slow z dwoma 
roznymi pr^dkoSciami nadawania 
- pierwszego z pr^dkosckj 15 WPM, 
drugiego 20 WPM. Poprzez umiesz- 
czenie rozkazu pr^dkosci pomi^dzy 
slowami pr^dko$£ nadawania nie 
zmieni si^ dopoki pierwsze slowo 
nie zostanie cafkowicie nadane. Nie 
wszystkie, ale wiele rozkazow na- 
tychmiastowych moze bye wprowa- 
dzanych jako rozkazy buforowane. 

Komunikacja z Winkeya do kom- 
putera nie jest ustawiona w sposob 
sztywny. To znaezy komp uter po 
wyslaniu rozkazu nigdy nie czeka 
na odpowiedz. Zamiast tego PC 
wysyla prosb^ o informacj^, Winkey 
przetwarza t^ prosb^ i odsyla wy- 
nik do komputera, gdy obciqzenie 


procesora b^dzie na to pozwalac. 
Winkey przetwarza zadania rowno- 
legle, mogq wiec czekac inne dane 
na odeslanie do komputera, zanim 
ostatnia prosba zostanie zrealizowa- 
na. Zamiast czekac na powrot da- 
nych komp uter rowniez powinien 
podzielit: wsp6iprac<* z Winkeyem 
na dwie cz^sci: jedn^ wysylaj^ 
rozkazy i drug^ sprawdzaj^ ode- 
brane dane i przetwarzaj^c^ je po 
nadejsciu. 

Po wl^czeniu zasilania Winkey 
obsiuguje manipulator i poten- 
cjometr pr^dkosci. Gdy komputer 
przejmuje zarz^dzanie kluezem 
wysyla blok parametrow inicjali- 
zuj^cych w celu ustawienia wy- 
maganyeh parametrow operacyj- 
nych i zsynchronizowania Winkey 
z komputerem. 

Jak juz wspomniafem wcze- 
sniej, Winkey ma inter fejsy umoz- 
liwiaj^ce podl^czenie manipula- 
tora i potencjometru pr^dkosci. 
Do tego celu wykorzy sty wane sq. 
przetworniki analogowo-cyfrowe 
mikro procesora PIC. Jeden z prze- 
twornikow analogowo-cyfro- 
wych jest wykorzystywany do 
okreslania stanu dzwigni manipula- 
tora, a drugi do czytania ustawienia 
potencjometru pr^dkosci. Winkey 
sprawdza ustawienie potencjome- 
tru 10 razy na sekund^, podezas 
gdy manipulator jest sprawdzany 
2000 razy na sekundq, 

Winkey akceptuje dane zarow- 
no z komputera, jak i z manipu- 
latora. Manipulator ma jednak za- 
wsze priory tet - nacisni^cie ktdrejS 
z dzwigni manipulatora powoduje 
przerwanie nadawania i automa- 
tyczne wyczyszczenie seryjnego 
bufora wejsciowego, a kolejne dane 
przychodz^ce z komputera sq igno- 
rowane (poza rozkazami natych- 
miasiowymi). Po zakonezeniu nada- 
wania przy uzyciu manipulatora 



Rys. 6. Schema! ideowy klueza Winkey 


{po przenvie dluzszej niz jedno slo- 
wo) Winkey odblokowuje nadawa- 
nie danych z komputera, 

Rozkazy specjalnymi kodami 
heksadecvmalnymi, ktore prze- 
sylane do Winkeya z programs ste- 
ruj^cego. Te kody z zakresu od 
0x01 do OxlF. dwie grupy rozka- 
zow: rozkazy natychmiastowe oraz 
rozkazy buforowane. Pierwsze 
przetwarzane przez klucz natych- 
rniast po ich odebraniu, drugie s$ 
kolejkowane razem z wysyla ny mi 
znakami i przetwarzane w momen- 
cie pobrania ich z kolejki. 

Rozkazy natychmiastowe sluz^ 
przede wszystkim do konfiguraeji 
klueza. Mozna wsrod nich znalezc 
takie rozkazy jak: 

■ ton monitora (podsluchu) - do 
wybom 10 cz^stotliwosci z zakre- 
su 375-3759Hz, 

■ ustawienie pr^dkosci WPM - pro- 
gramowe ustawienie pr^dkoSci 
nadawania w granicach 5-99 
WPM, 

■ ustawienie konfiguraeji pinow 

- rozkaz umozliwia zmian^ funk- 
cji pinu 5 (PTT albo podsluch), 
a takze przelgczanie kluczowania 
pomi^dzy 3 i 5 pinem, 

■ ustawienie czasu dodatkowego 

- rozkaz umozliwia proporcjonal- 
ne zwiekszenie lub zmniejszenie 
dlugosci wszystkich wysylanych 
kropek i kresek (rys, 3). Zmiana 
tego parametru nie ma wpiywu 
na pr^dkosc nadawania, gdyz 
jakiekolwiek zwiekszenie czasu 
odbywa sie kosztem odstepow. 
Redukcja tego parametru powo- 
duje wyzsze brzmienie kluczo- 
wania, podezas gdy zwi^ksza- 
nie parametru powoduje nizsze 
brzmienie. Poniewaz parametr 
sledzi pr^dkosc nadawania, dla 
danej wartosci parametru wyso- 
kosc dzwi^ku b$dzie taka sama 
dla kazdej pr^dkosci. 

u ustawienie opoznienia poczqt- 
kowego/koheowego PTT - Win- 
key ma wyjscie PTT, ktore moze 
bye uzy te do przelqczenia nadaj- 
nika lub wzmacniacza liniowego 
w tryb nadawania z wyprze- 
dzeniem w stosunku do rozpo- 
cz^cia kluczowania CW (rys. 4). 
Mozna kontrolowac opozrrienie 
rozpocz^cia kluczowania CW od 
momentu wl^czenia PTT (opoz- 
nienie poczqtkowe), jak r6v/niez 
czas, przez jaki nadajnik ma 
pozostawac w trybie nadawania 
po zakonezeniu kluczowania 
(opoznienie koheowe), Wartosc 
opoznieh mozna ustawiac od 
0 do 2,5s w krokach 10ms. Pin 
wyjscia PTT (pin 5) moze bye 
rowniez skonfigurowany jako 
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wyjscie czestotliwosci pod sin- 
chu. 

■ u sta wienie stosunku kropka/kre- 
ska - mozliwa zmiana stosunku 
kropka/kreska od 1:2 do 1:4 (rys. 
5)- 

Z rozkazbw buforowanych naj- 
wazniejsze to rozkazy zmiany pr^d- 
kosci nadawania oraz powrot do 
poprzedniej pr^dkosci. Rozkazy 
te umozliwiajq zmiany predkosci 
nadawania fragmentow tekstu z bu- 
fora. 

Uklad klucza zasilany jest bez- 
posrednio z lirrii portu RS232. Pod- 
Iqczenie dodatkowych elementdw 
do punktow lutowniczych jest na- 
st<?pujqce: 

■ T - gorna koncowka potencjome- 
tru pr^dkoSci, 

» W - suwak potencjometru regu- 
lacji predkosci transmisji, 

■ G3 - dolna koncowka potencjo- 
metru predkosci (masa), 

■ L'lewa dzwignia manipulators, 

■ R - prawa dzwignia manipulato- 
ra, 

■ G4 - masa manipulatora, 

■ K - kluczowanie, 

■ G2 - masa kluczowania, 

■ P - PTT/podsiuch, 

■ G1 - masa PTT/podsluchu, 

■ B - „+" baterii 

■ XYZ - punkty do zamontowa- 
nia dodatkowego przeHcznika 
unnozliwiajqcego odlqczenie ukla- 
du klucza i kluczowanie nadajni- 
ka bezposrednio sygnalem DTR 


portu RS232 (przy korzvstaniu 
z programow bez obslugi klucza 
Winkey). 

Na liniach wejsciowych i wyj- 
sciowych klucza znajdujq si^ kon- 
densatory blokujqce te linie przed 
wpiywem sygnalow w.cz. 

Schema t ideowy klucza Winkey 
zostal przedstawiony na rysunku 6. 

Przykladowe rozwiqzanie plytki 
drukowanej klucza Winkey wyko- 
nanej w programie Eagle znajduje 
sit? na rys. 7-9. 

Zrodlowe pliki schema tu i plytki 
PCB mozna znalezc na mojej stro- 
nie WWW: http://sp7dqr.waw.pl Po 
zmontowaniu klucza do jego prze- 
testowania mozna postuzyc si^ pro- 
gramem testujqcym Winkey Demo, 
kt6ry fcakze mozna znalezc na mojej 
stronie. Program umozliwia przete- 
stowanie prawie wszystkich funkcji 
klucza. 

Marek Niedzielski SP7DQR 
e-maii:marek@sp7dqr.waw.pl 
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Rys. 7. Plytka drukowana klucza Winkey - widok ogdliy 



Na stronie autora artykulu - 
www.sp7dqr.waw.pl, znajduje si^ 
mi^dzy innymi opis miernika LC na 
mikroprocesorze PIC 16F84, a takze 
najnowszy program SNOHQ Multi- 
log Generator (program do logowa- 
nia on line Iqcznosci w zawodach, 
pod kqtem zawodow IARU i Iqcz- 
nosci ze stacjarni SNOHQ). 



Rys. 9. Rozmieszczenie elementow na plytce 


Zamowienie na prenumerat$ 


Kupofi wazny do 15.10.2W5 


(pcitrz str. 70) 



G kwartaln^ bezptatnq + kwartalns platnq w cenie 25,20 zl 

(lylko dla nowych Prerumeratorow) 

24 rumery w cenie 16 x 8,40 zl = 134,40 zt 
G 12 numerow w cenie 11 x 8,40 zt = 92,40 zt 
j i 6 numerow w cenie 6 x 8,40 zl - 50,40 zl 

□ 12 numerow w cenie 60 zl (tylko dla aktywnych czlonkow PZK) 

U Zamawiam ptyte CD-SR 03 w cenie 16 zt (tylko dla Prenumeratorow) 
Naleznosc ureguiuj?: 

□ przekazem pocztowym !ub przefewem bankowym (W2cr blankietu na str. 74) 

□ prosze o przystanie taktury prolorma 

| J za pobraniem pocztowym przy odbiorze egzemplarza rozDoczynajqcego prenumerat^ 

Western 2 god? na piretwarzante motcb danych osobowydi w baae danych AVT-Korporaqa Sp. z o.o. i na 
kor?ystarvle 2 met. w cdach handlowycfi t marketingowych zwt^anydi z otariam AVI Dane $3 chromone zgodnie 
z Ustavv^ 0 oefroaie dsnyd'i osobowydi (Oz.U. Nr 133 paz. 883). Ocswadczara. wiem 0 moim prawie do wgiqdu 
i poprawiania moich danych osobowycil 

Czyielny podpis _ 



8FTi H W 

Imi§ (Nazwa) 

Nazwisko 
Ulica, nr 

/co^LJiz] nnc Miejscowosc 
e-mail: 

Piosz? 0 wystawienie 
laklury VAT 

Nasz NP: 

Upowazniam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
taktury VAT bez mojego podpisu. 

Czytelny podpis 

Data: i pieczqtka ftrmowa 
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Dyplomy polskie i zagraniczne 



Jean Paul II DX-peditioner of Peace 


PamiQCi Jana 

Wloska sekcja ARI Sala Con- 
silina, aby upami^tnic pontyfikat 
Jana Pawla IT, wydaje dyplom pod 
nazw^ „Jean Paul II DX-peditio- 
ner of Peace". Dyplom wydaje $i^ 
za nawi^zane Iqcznosci (nasluchy) 
z kraj’ami, ktorc odwicdzil podczas 
swojego pontyfikatu JP II. 

Dyplom jest wydawany w 3 kla- 
sach i 4 wersjach. 



YMRStOW JWucialpjt: 


Erminio IZ8AJQ 


1. Base: 40 potwierdzonych krajow, 

2 . Silver: 80 potwierdzonych krajow, 

3. Gold: 131 potwierdzonych krajow. 
Wersje: 

a - mixed, 
b - phone, 
c-CW, 
d - digital 

Nie trzeba wysyiac kart QSL, ale 
nalezy si^ spodziewac wyrywkowej 
weryfikacji. 

Wykaz krajow, ktore od wiedzil 
podczas swojego pontyfikatu Jan 
Pa wet II oraz formularz zgloszenia 
zamieszczamy obok. 

Koszt dypiomu 10 euro + porto 
3 euro lub 12 USD -I- porto 4 USD. 
Zgloszenia nalezy wysyiac na ad- 
res: ARI Sezione Sala Consilina, 
casella postale n.ll, Cap 84036 Sala 
Consilina (SA), Italy 


Pawta II 


AWARD 
JEAN PAUL II 
DXPEDITIONER OF PEACE 


Send forms to the following address: 
ASSOCIAZIONE RADIO A MAT ORI ITALIANI 
SEZIONE DI SALA CONSILINA 
CASELLA POSTALE N.ll 
84036 SALA CONSILINA (SA) 

ITALY 

e-mail: ermiiuo@erminiocioffiJt 


CALLSIGN 

FIRST NAME LAST NAME 

MAILING ADDRESS: 

CITY STATE 

ZIP COUNTRY 

EMAIL 

COUNTRY WORKED/HEARDED: N. 

AWARD FEE: 10 Euro or 12 Dollars 

AWARD FEE WITH REGISTERED MAIL: 12 Euro or 16 Dollars 
Date / / 


Signature 


Visited Countries 

Cali 

Egitto 

SU 

Lichtenstein 

HBO 

Reunion 

FR 



El Salvador 

YS 

Lituania 

LY 

Romania 

YO 

Albania 

ZA 

Estonia 

ES 

lussemburgo 

LX 

Rwanda 

9X 

Angola 

D2 

Fiji 

3D2 

Madagascar 

58 

Saint Lucia 

16 

Argentina 

LU 

Filippine 

DU 

Malawi 

7Q 

San Marino 

T7 

Armenia 

EK 

Finlandia 

OH 

Mali * 

TZ 

Sao Tome 


Australia 

VK 

Frnncia 

F 

Malta 

9H 

e Principe 

S9 

Austria 

0E 

Gabon 

TR 

Morocco 

CN 

Senegal 

m 

Azerbaijan 

4K 

Gambia 

C5 

Mauritius 

3B8 

Seychelles 

$7 

Bahamas 

C6 

Georgia 

4L 

Messico 

XE 

Singapore 

9V 

Bangladesh 

$2 

Germania 

DL 

Mozambrco 

C9 

Siria 

YK 

Belgia 

ON 

Ghana 

9G 

Norioni Unite 

4U UN 

Slovacchia 

OM 

Belize 

V3 

Giomaica 

6Y 

Nicaragua 

YN 

Slovenia 

55 

Benin 

TY 

Gioppone 

JA 

Nigeria 

5N 

Spagn a 

EA 

Bolivia 

CP 

GranBretagna 

G 

Norvegia 

LA 

Sri Lanka 

4S 

Bosnia -Erzegovina 19 

Grecia 

SV 

Nuova Zelanda 

ZL 

Staff Unit! 

A 

Botswana 

A2 

Guam 

KH2 

Olanda 

PA 

Sudan 

ST 

Brasile 

PY 

Guatemala 

IG 

Pakistan 

AP 

Svezia 

SM 

Bulgaria 

L 1 

Guinea 

3X 

Panama 

HP 

Svizzera 

H8 

Burkina Faso 

XT 

Guinea Bissau 

J5 

Papua Nuova 


Swaziland 

3DA 

Burundi 

9U 

Gunea Equaloriale 3C 

Guinea 

P2 

Tanzania 

5H 

Camerun 

TJ 

Haiti 

HH 

Paraguay 

ZP 

Hicilandia 

HS 

Canada 

VE 

Honduras 

HR 

Peru 

0A 

Timor Est 

4W 

Capo Verde 

D4 

India 

VU 

Polonia 

SP 

Togo 

5V 

Chad 

TT 

Indonesia 

YB 

Portogallo 

a 

Trinidad e Tobago 

9Y 

Cile 

CE 

Irlanda 

El 

Puerto Rica 

KP4 

Tunisia 

3V 

Colombia 

HK 

Islanda 

TF 

Repub blica Ceca 

OK 

Turchia 

TA 

Congo 

IN 

Salomaneh. 

H4 

Repubblico 


Ucraina 

DR 

Costa d'Avorio 

TU 

Israele 

4X 

Cenlraficuna 

Tl 

Uganda 

5X 

Costa Rica 

Tl 

Italia 

1 

Repubblico 


Ungherio 

HA 

Croozia 

9A 

Kazakhstan 

UN 

di Corea 

HL 

Uruguay 

CX 

Cuba 

CO 

Kenya 

5Z 

Repubblico 


Venezuela 

YV 

Curacao 

PJ2 

Lesotho 

7P 

Dominkana 

HI 

Zambia 

9J 

Danimarca 

oz 

Lettania 

YL 

Repubblico 


Zimbabwe 

Z2 

Ecuador 

HC 

Ubano 

0D 

Sudofrituna 

ZS 
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Slqski dyplom 


Silesia 

Wspolwydawcami dyplomu S3: 
Zwi^zek Gornosl^ski, Spoldzielcza 
Kasa Oszcz?dno£ciowo-Kredytowa 
t Klub Radiokomunikacji i Telewizji 
Amatorskiej - SP9KRT. Patronat nad 
reaHzacjc* przedsi?wzi?cia obj^t Pre- 
zydent Miasla Piekary Sl^skie. 

Celem wydavvania dyplomu jest 
zapoznanie z region em wojewodz- 
twa sl^skiego, jego problematykcj 
gospodarczq, turystycznq i histo- 
rycznq. 

Dyplom wydawany jest za prze- 
prowadzone l^cznosci (nasluchy) 
z odpowiedni^ liczbcj gmin woje- 
wodztwa slc|skiego i dosl?pny jest 
dla nadawcow (nasluchowcow) 
krajowych oraz zagranicznych. Dy- 
plomy wydawane S3 za przeprowa- 
dzone Iqcznosci jedn^ lub wieloma 
emisjami oraz za jedno lub wiele 
pasm. 

Do dyplomu zaliczane sq Iqczno- 
sci przeprowadzane od 1 wrzesnia 
1998 r. na pasmach KF, UKF, UHF 
i SHF emisjami: CW, SSB, FM i emi- 
sjami cyfrowymi, zarowno ze stale- 
go, jak i terenowego QTH (lamane 
przez Ip, /m i /okr?g). Zaliczana 
jest lylko jedna l^cznusc (nasiuch 
obydwu korespondentow) ze sta- 
cjq zlokalizowanc| na terenie danej 
gminy, bez wzgl?du na pasmo i ro- 
dzaj emisji. Raport w l^cznosciach 
ski ad a si? z RS/T + symbol gminy. 
Stacje pracujgce z terenu inn ego 
wojewodztwa lub c>kr?gu, w swoim 
raporcie w miejsce symbolu gminy 
wpisuj^ 000. 

Nie b?d^ zaliczane Iqcznosci 
(nasluchy): przeprowadzane przez 
przemienniki naziemne, prowadzo- 
ne modulacj^ mieszan^ tub cross- 
-band, l^cznoSci, w ktorych odno- 
towane czasy rozni^ si? mi?dzy 
korespondentami wi?cej niz 5 min. 
Do dyplomu SWL nie b?d^ zalicza- 
ne nasluchy stacji pracuj^cej z da- 
nej gminy w liczbie przekraczaj^cej 
10 QSO. Ponowny nasluch takiej 
stacji moze nast^pic po uplywie 30 
minu t. 

Dyplom wydawany jest w czte- 
rech klasach: 

■ Klasa „Ekstra" za przeprowadze- 
nie l^cznosci (nasluchow) ze sta- 
cjami zlokalizowanymi w gmi- 
nach woj. sl^skiego (wg ponizszej 
tabeli), w tym obowi^zkowo z 20 
miastami stanowi^cymi samoist- 
ne gminy. 


■ Klasa III (podstawowa) za przepro- 
wadzenie fcjcznosci (nasluchow) ze 
stacjami zlokalizowanymi w gmi- 
nach (wg ponizszej tabeli). 

■ Klasa II - za przeprowadzenie 
dodatkowej liczby l^cznosci (na- 
sluchow) ze stacjami zlokalizo- 
wanymi w dalszych gminach wo- 
jewodztwa (i zaliczeniu liczby 
gmin z klasy 111) w ogolnej liczbie 
okreSlonej w tabeli. 

■ Klasa I - za przeprowadzenie do- 
datkowej liczby i^cznosci (na- 
sluchow) ze stacjami zlokalizo- 
wanymi w kolejnych gminach 
wojewodztwa (i zaliczeniu liczby 
gmin z klasy III i II) w ogolnej 
liczbie okreslonej w tabeli. 

Niezb?dna liczba I^cznosci ze 
stacjami zlokalizowanymi na tere- 
nic woj. slaskiego dla poszczegol- 
nych klas dyplomow jest okreslona 
w tabeli ponizej. 

SWL - jak dla nadawcow. 

Uwagal W przypadku braku jed- 
nej gminy do liczby niezb?dnej do 
okreslonej klasy dyplomu mozna 
brakujcjC£j gmin? zastqpic (tylko je- 
den raz) l^cznosci^ ze stacji orga- 
nizatora - SP9KRT pracujqcq za 
staiego QTH. 

Zgloszenia na poszczegblne kla- 
sy dyplomow nalezy przesylac na 
druku (wg zatacznika) na adres 
Klubu lub na adres: Zbigniew Gala- 
- Opal ski SP9LDB, ul. Tysiqclecia 86B 
m. 40, Katowice 38, e-mail: sp91d- 
b(?>poczta .onet.pl 

Zgloszenia na dyplomy wyz- 
szych klas zawieraj^ tylko wykazy 
Iqcznosci b?dqcych uzupelnieniem 
gmin vvykazanych do dyplomow 
klas nizszych. 

Zgloszenie podpisuj^: nadawca 
(nasluchuwiec) ubiegaj^cy si? o dy- 
plom idwaj inni nadawcy lub kie- 
rownik klubu, do ktorego nadawca 
nalezy. 

Nie sq wymagane potwierdzenia 
(QSL-ki) przeprowadzonych Iqcz- 




nosci. Organizator zastrzega sobie 
prawo wgl?du do logu stacji celem 
potwierdzenia wykazanych wzglo- 
szeniu Icjcznosci. 

Koszt dyplomu podstawowego 
wynosi 7 znaczkow pocztowych 
o nominale jak dla listu zwyklego 
w obrocie krajowym. Nalepki (dla 
klasy II i I) po 3 znaczki pocztowe 
o nominale jw. Dyplom klasy „Eks- 
tra" jest bezplatny. Koszty dyplo- 
mow dla obcokrajowcow wynosz^ 
odpowiednio 512 IRC. 

Koszty przesylki dyplomow i na- 
lepek, pokrywa wydawca. Oplaty 
za dyplomy i nalepki nalezy dol^- 
czyc do zgloszenia. Zakohczenie 
wydawania dyplomu nast?puje po 
wyczerpaniu nakladu. Wykaz gmin 
wraz z przypisanymi im symbolami 
stanowi zal^cznik do regulaminu. 
W kwestiach spornych - interpre- 
tacja niniejszego regulaminu nalezy 
do Zarz^du KRiTA, kttfrego decyzje 

ostateczne. 

Powyzszy regulamin dyplomu 
„Silesia" obowi^zuje od 1 wrzesnia 
2004 r. 


Wykuz yniin 
wojewodzlwo slqskiep 
j przypisanych im 
symbol! (w ukladzie 
miasi i powiatow) 
jest na stronie 
www.swiatradio.comjl 


Tabela liczby gmin do zaliczenia dla poszczegdtnych klas 
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Co z pasmem 9cm? 



Mam na scianie opublikowa- 
na w Szoiat Radio 11/2004 
„Krajowq Tablicg Przeznaczeh 
Czgstotliwosci" , sporzqdzonq na pod - 
stazoie rozporzqdzcnin Rady Ministrow 
z dnia 16 stycznia 2003 r. (Dz. Li. Nr 
22, poz . 1S7 2 dnia 11 lutego 2003 
r.). Dopier o kilka dni temu znmvaiy- 
km, ze w tej label i to segmencie 3400- 
-3600MHz nie ma Shizby Amatorskiej. 
Bardzo proszg o ivyjasnienie, czy w Pol- 
sce jest dostgpne pasmo 9cm? 

Staly Czytelnik SR 



Pasmo 3,4GHz jest przy- 
znane dla sluzby amator- 
V skiej przez ITU dla Re- 
gionu 2. i 3., natomiast dla Regionu 
1 v a wi^c takze w Polsce, nie jest 
przewidziane. 

Od 2000 roku, czyli od WKC 2000, 
stosownie do uwagi w 5.431 (RR) 
prawo do korzystania z tego pasma 
w 1. Regonie mieli tylko radioama- 
torzy z Niemiec, Izraela, Nigerii 
i Anglii na zasadach drugiej waz- 
nosci. 

Wedlug posiadanych informacji, 
w przypadku dobrze uzasadnio- 
nego wniosku istnieje mozliwosc 
uzyskania specjalnego pozwolenia 
na prac^ w tym pasmie takze w Re- 
gionie 1. dla okreslonych stacji. 
Jest to uzaleznione od niezawislej 
decyzji administracji danego kraju, 
Przyznania tego pasma nie przewi- 
duje si$, ale jest mozliwosc, ze taki 
wniosek bgdzie zgloszony na ko- 
lejnej konferencji IARU i bye moze 
rozpatrywany na WRC 2007. 

Mnie ciggnie do krotkofalarstwa 


'to 


Czytam Szoiat Radio juz kilka 
lat, wciqz jest ciekawy. Czy- 
tam praktyeznie od deski do 
deski i ciqgle sig zabieram do napisania 
czegos na iematy dyskusyjne. 

Prabujg co jakis czas podlqczyc sig do 
grona krotkofalowcow, ale stale cos iti- 
nego jest wazniejsze, albo cos mnie 
zniechgci. 

Obecnie posiadam znak nasluchowy 
SPL7U598 Polskiego Klubu Naslu- 
chowcow z Gliivic (i do korica nie jestem 
pewien, czy jest to klub legality, czy 
kolejna afera, jakicb wide w naszym 
kraju). Zapis i dalsza procedura by la 
korespondencyjna. 

Chciaibym zabrac glos w sprazvie tego, 
co sig dzieje wokol krotkofalarstwa, 
wedlug mojego - na pewno nie calkiem 
shisznego - spojrzenia. 

Gdy na swiecie niedawno nie bylo ko- 
morek, lntemetu czy CB , pozostawal 
tylko telefon lub krotkofalarstwo. Tele- 
fon do glgbokiej zvsi nie docieraf , zuicc 


zostawaio radio lub TV, albo nasliicliy, 
wlasnie poczqt kazoo na KF 3,5MHz, 
a potent, gdy sig umdziio CB, to i to . 
Tylko tarn moglem jedynie sluchac, a tu 
nadawac i sluchac. 

Moim zdaniem malo mlodych jest 
w swiatku krotkofalarskim, bo latzoicj 
kupic komorkg czy kawatek komputcra 
i Internet - i juz mozna porozmaioiac. 
A kupno transccivera to koszty, potem 
zdanic egzaminu i dopiero cig slyszq. 
Mnie mimo zvszystko ciqgnglo i nadal 
ciqgnie do krotkofalarstwa, ale trzeba sig 
tym zarazic, aby pozniej chorozoac. 

Czy zu dobie tego zvielkiego szuiata, kie- 
dy sq od wszystkiego specjalisci, nie po - 
dzielic tei krotkofalozocozo na tych, kio- 
rzy kupujq jakqs „skrzynkg", zokuzvajq 
jakies minimum zviedzy, zdobywajq li- 
cencjg na jakichs lagodniejszycb ivarun- 
kach, od tych, ktorzy znajq clektronik g, 
no powicdzmy w 70%, budujq jakies 
urzqdzenia, na ktorych pracujq, budujq 
systemy antenowe, znajq telegrafig, jg- 
zyki obce i sq po prostu „ach i och"? 
Wient ze szoojego doszoiadezenia, ze 
pigkne jest to, co sig same mu zbuduje 
i zaezyna dzialac albo nie, i trzeba cos 
doczytac, poprawic i od noion jakies 
proby, ale idzie za tym doszoiadezenie, 
ktore nieraz trochg kosztuje, bo pomiary, 
przyrzqdy i jakas wiedza... Ciqgle jest 
to moje spojrzenie na szoiat, ktory jest 
juz za mnq, ale widziany okiem jakiegos 
ueznia podstawowki lub gimnazium. 
Czy nie zvciqgngloby wigeej mlodych 
latwiejsze zdobycie Hcencji jakiejs „pa- 
pugi", co dice sobie gadac, a dalej do- 
piero podniesc zoyzej poprzeczkg, jak juz 
bgdzie zarazony? W swiecie CB tei tak 
bylo na poczqtku - praktyeznie Ctilq dobg 
ktos cos gadal, a teraz zostali ci, co mieli 
zostac, reszta to „ mobile". 

KJuby, ktore mialyby pomoc to pierzv- 
szyeh krnkach , sq dose rzadkn usy- 
tuowane na mapie naszego kraju , sq 
w miastach, o mniejszych miasleczkach 
czy wsiach nie tospomng . 
fakis krotkofalowiec, ktory sig poja - 
wia na 1km 1 czy nazoet na zoigkszej 
powierzchni, to normal ne, ze ma czas 
dla siebie, swojej rodziny czy goni za 
kasq. Ale czy nie mozna w szkole typu 
gimnazjum wcisnqc jakiejs godziny 
lekcyjnej, ktora by zwrocila uioagg na 
krotkofalarstwo? 

Ale moze niech tak zostanie, bo po co 
w dobie lotozu kosmicznych czy komo- 
rek, lntemetu - krotkofalarstzoo? I tylko 
jest jedno Ale: gdy to kiedys trzasnie 
(satdity czy maszty mdawcze), to przy- 
najmniej przez dzieh, a moze wigeej, bg- 
dzie cisza, do ktorej nie jestesmy przy- 
zwyezajeni i sig zadepezemy, a moze 
pozabijamy o siebie ... 

To by sig mogio nazywac sztukq prze- 
trwania: kiedy zgasnie swiatto czy pad- 
nie Iqcznosc, ta, ktorq teraz znamy 
wszyscy, a zostanie jakies radio typu 


transceiver, akumulaior, zapalki czy 
swieezka. Moze jestem pesymistq, bo 
swiat jest wielki i niby zawsze ktos 
komus He pomoc. A jak bgdzie ogolna 
zaglada, to po co i komu pomagac...? 

Krzysztof Klimecki 

Red.: Klub nasluchowcow 

z Gliwic moze jest i legal- 
^ 'A ny, ale ZG PZK nic o tym 
nie wie, przynajmniej z okresu 
ostatnich 5 lat Jedyny SP SWL C 
to ten, nad ktorym czuwa Zdzislaw 
SP3GIL. Ten klub ma swojq strong 
oraz logo i zajmuje si^ promocj^ tej 
formy krotkofalarstwa. 
Poprosilismy Henryka Moscibrodz- 
kiego o zaprezentowanie swojego 
klubu (list ponizej). 
Wprowadzenie do szkol zaj^c 
z krotkofalarstwa jest mozliwe. 
Dotychczas podejmowane proby 
dogadania si^ z MtNiS nic nie 
daly, ale prezes PZK Piotr SP2JMR 
nie daje za wygran^ i przygoto- 
wuje wraz z kilkoma kolegami 
(nauczycielami 1 krotkofalowcami 
jednoczesnie) caly program eduka- 
cyjny na ten temak Zamierza wy- 
startowac z tym dn MF.NiS zaraz 
po powolaniu nowego rz^du, tj. po 
wyborach do Sejmu. 

SP-SWL-C 



SP-SWL-C, czyli Polski 
Klub Nasluchowcow, dziala 
od 1987 roku (poczqtkozvo 
jako Polska Grupa Nasluchowcozv SP - 
-SWL-G). Glownym zadaniem i celem 
Klubu jest aktywna pomoc dla naslu- 
choivcoxo na Gornym Slqsku i w innycb 
regionach kraju. Powolanic Klubu bylo 
toyrazem buntu przeciw trnktowaniu 
nasluchowcow jak piqtego kola u wo- 
zu. A przeciez, jak pisal Koi Zbigniew 
SP8HR: „nasluchowcy isiniejq na ca- 
lym swiecie. Sq kraje, jak tip . Japonia, 
w ktorych liezba nadawcow wynosi 
setki tysigey, uzyskanie liccncji jest 
stosunkozvo lahve, a gdzic mimo to 
dzialajq setki i tysiqce SWLs. Sq wsrod 
nich tacy, ktorzy z latwosciq mogliby 
uzyskac licencjg nadawey, ale nie chcq. 
Tzoierdzq, ze praca nashtchowa daje im 
zvigeej przyjemnosci. Nasluchowiec jest 
krotkofalowcem w takim samym stop- 
niu jak nadawca". Trzeba tu sprawiedli- 
wie poioiedziec, ze zo takim trnktowaniu 
nasluchowcow jest tei spore winy ich 
samych. Niektorzy z nich traktujq staz 
nasluchozvy jako cos tymezasowego 
(„poki nie zdobgdg licencji nadawey"). 
Efekt jest taki, ze pozniej mamy nadaw- 
cow, ktorzy nie potwierdzajq raportow 
oirzymanych od stacji nasluchowych 
(„zapomnial wol, jak cielgciem byl"). 
Polski Klub Nasluchowcozv dqiy do 
zmiany aktualnej sytuacji - czyli ta- 
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„Juz nie musimy leczyc polskich kompleksow antyrosyjskim szowinizmem, 
czyli przestanmy wreszcie p...o ruskich rakietach struganych siekierq" 


kiego nastmuicnin - w polskim rttchu 
indioamaiorskim. 

VV naszym systemie znaki nasluchowe 
sq nicptnvtarzahie, jak i znaki nadaio- 
c6ti\ a skladajq sig z nastgpujacych de- 
mon tow: 

- prefiks: SPL, 

- cyfrn okrggu, 

- mt me r stacji nashichowej w PKN 
f 5-cyfrowy - dla indyzvidualnych, 
4-cyfwioy + litem - dla zespolowej). 

Pol ski Klub Nasiuchowcow jest do - 
stgpny dla wszystkich nasluchoiocow, 
ktorzy powaznie Irak tit jq swoje hobby . 
Czlonkiem SP-SWL-C maze rnwniez 
zostac kaidy nadcnuca, ktory systcma- 
tycznie potwierdza raporty otrzymane 
od stacji nashtchowych. Za potwier- 
dzonc Iqcznosci (nasiuchy) zczfonkami 
SP-SWL-C bgdzie mozliwosc uzyskan ia 
dyplomu „ SP- S WL-AWARD ” 

Aby zostac czlonkiem SP-SWL-C , na- 
lezy ivysiac swoje zgtoszenie na ad- 
res korespondencyjmy Khtbu: PofsJci 
Klub Nasittclunoanv, c/o Henryk Mo- 
scibtvdzki, id. Obroncow Pokojti 10/7, 
44-105 Gliwicc. 

Zghszenie powinno zawicrnc nastgpu- 
jfjcc dune: 

- kscro dm nod n osnhistego (stronn ze 
zdjgciem i nastgpna), w przypad- 
ku brnku dozuodn osobistego prosi 
sic o ksero inn ego dokumentu z nr 
PESEL lub poswiadczenie z ameldo- 
lonniih ktore mozna otrzyimc zo urzg- 
dzie gminy/miasla, 

- propozycje do program u dzialania 
SP-SWL-C, 

- zoplacenie oplaty rejest racyjnej 
zo kwocie 45 zloh/ch. 

Uwaga: Aktuahiie czlonkostwo w Klu- 
bie ma charakter honor ozoy i nie jest 
uwarunkowane ptaceniem sktadek 
bqdz innych dodatkowych swiadczen 
pieiikznych, nprdr.z 7 oplaty rejestra- 
cyjnej, rzecz jastun. Czlonkiem maze 
zostac osoba, ktora ma ukonczone 13 
tat. VV przypndku pytan i wq t pi noo- 
se i milczy dzwonic pod n inner (032) 
279-34-33 (najlepiej wieezorem) lub 
pisac na adres poczty elektronieznej e- 
-niaih nashichowcytij; pcmmas.n4.pl tub 
Spl90001 k(q rad loam, i wt 
Po oirzy mania zgloszenia ( proszg oza- 
Iqczenie znaezkow na list pole cony za 
4,50 zl) - wyslnna zosianie do kandy da- 
ta deklaracja czlonkowska SP-SWL-C 
(kandydatem zostaje sig po przeslaniu 
na adres Klubu wypelnionej deklaracji, 
a czlonkiem po rnr.znym stain naslu- 
chowytn, ktory bgdzie potwierdzony 
stosownym dyplomem). Dodam jeszcze, 
ie znaku mozna uzywac ru momencie 
zostnnia kandydatem. 

Klub w la t ache 1995-97 zgronnulzil 
ponad 40 dyplomow km tkofa larskich 
na zmk klubowy SPK-90001 (aktuahiie 
SPL-90001K) ortiz stosoumq l icily kart 
QSL za potwierdzone nasiuchy, ktore 


byty - niigdzy innymi - potrzebne do 
speln ienln wymogow regain minowych 
w cznsie ubieganin sic o rfyplomy. Ak- 
in a! nic nie prowndzi dzialalnosci na- 
sluchowej w eterze. Przyczyna — brak 
srodkow na kurty QSL i „iOykitpienie" 
dyplomow. Wszystkie nasiuchy zosialy 
przevrowadzone na odbiornikii 5-pa- 
smowym wykonanym wediug pomysht 
SP3NYI i na ante nie LVV - 42 met row 
i z wykcrzystanicm tylko zakresu SO 
metrowego (3, 5 MHz). Antena byla po- 
wieszona na wysokosci 3 pigtra - uko- 
snie. 

Jak jitz wczesnirj wspnmuintcm, prown- 
dzi my swoj re jest r stacji nastuchowych, 
osob bgdqcych czhmkami naszej grupy. 
Licencje SWL wydaje PZK. Jednak do 
protoadze n in nasluchbw nie jest on a 
wymagana przez polskie prawn Sprzgt 
nasluchowy maze stuzyc do nashichow 
stacji amatorskich, CB , odbior map po- 
godowych itp . Przypadkowo uzyskane 
wiadonwsci tip. z nnsluchu stacji poli- 
cy inych, pogofowia ratunkowego itp . 
nie mogt ? bye wzpowszcchniane! Znak 
„SPL " 77roct’ zostac umieszczony (bez 
wigkszcgo problcnm) w ogolnodostgp- 
mjch spisach stacji krotkofnhrskich, 
prowadzcmych w krnjn i za granicq. Ak- 
tualnie nasza grupa liezy IS osob (tylu 
podpisnfo deklaracjg czhrnkowskq) z 24 
osob posiadajqcych znaki w naszym sys- 
temic. Kilku z nich jest uzytkownikami 
CB. Nasiuchy mozna przeprcioadzac 
foniq i alfabetem Morse' a i innymi tech - 
nikami, jak przy nadawaniu. Jeszcze raz 
zachecam Czyteluikcku „Swiat Radio" 
do zostnnia nashtchoiocami-krotkofa- 
lowcmni. Przesylam krotkofalarskie ser- 
deezne pozdrowienia. Vy 73! 

Henryk Moscibrodzki SPL 908455 


„ Radio” kofGhozowych 
radiow^ziovi? 


Nie jestem krotkofalowcem, 
tylko starym elektronikiem, 
ale z przyjemnosciq czytam 
w SB wspominkowe ariykuly, ktorych 
namnozyfo sig ostatnto z raeji wieht 
naraz juhileuszy. Z ainteresownl mnie 
w SR 8/05 arty kul „Pierwsze SSB 
w Pol see?" Opowiedziane ze swadq 
i owszem. Jest jednak przynaj mniej 
jedno ale, gdy Autor przymila s ie czy- 
telnikoivi standardowym w Polsce szy- 
derslwem ze zoschodniego mocarstwa 
- cytujg: „Tak zoige sztandarowyw zn~ 
granieznym czasopismem by t radziecki 
miesieeznik «RADLO» z ubogimi 3-4 
stronami poszoigeonymi krotkofalar- 
stwu. Poziom tcchnkzny maze wysoki 
jak dla radiowgzlow kokhozmvydi 
Studiowalem zo pienoszej pofowie lat 
szescdziesiqtych na Wydziale Radioelck- 
troniki Politechniki Kijozoskiej i bylem 
zapamigtalym czyielnikiem „Rndio". 


Bylo to, moim zdaniem, pismo na po- 
ziom ie nieporoumywalnie wyiszym 
niz polski „ Radioamator Pamiftam 
rzeczywiscie 3-4 stroniezki 1 iteratin’ y 
raezej nietechnicznej, a bclctryslyczncj, 
poswigeonej na ogol zyciu i boh at er skim 
czynom czionkoio JJOCAA®. Na pozo- 
statych kilkudziesigciu stronach byty 
jednak swietne, bardzo konkretne arty- 
kuly techniczne. Choc nie zajmozcaiem 
sig nigdy temalykq stricte krotkojalar- 
skq, mogg Autorowi zargczyc, ze Rosja- 
nie znali tech n ike SSB najpdzniej zaraz 
po tym , jak cokolwiek opublikowali na 
ten temnt Amerykanic. W majej bibfio- 
tece uczehnanej na biezqco korzystalan 
z opaslych ff digestdw" literal ury zagra- 
nieznej, ktore nnzywnly sig „ Perjepa- 
muGiibiu /Kypna.i no 3.7 emnpanuKe" . 
Byly w nich skrotowe infonnaeje o arty- 
kulach z calego swiata, nawet o bezna- 
dziejnie slabych artykulach w polskim 
miesigezniku „Elektrunika". A co cie- 
kawsze, arhjkuly zachodnie i japonskie 
byly tlumaczone w calosci i wydawane 
w postaci broszur „3ncnpecc Miupop- 
AtatftM no 3jietcmpoHU/ce*. Dzialo sig 
to w tern pie 3 miesigey po publikacjach 
oryginalnych (po latach, jako pracownik 
nauki, m intern wielkq satysfnkcjg , gdy 
moj arty kul opublikowany w amery- 
kanskim f , Journal of Electrochemical 
Society " natychmiast pojawil sie po ro- 
sy jsku w „3Kcnpecc HmpopMainm"). 
Ostatnio w radio sfyszaiem typozoo pol- 
skq wypozviedz sluchacza, ktory vytal 
co jest z tq awaryjnq amerykanskq tech- 
nikq kosmieznq, bo przccicz Ruscy majq 
sto na sto udanych star tow, chociaz ich 
rakiehj - wiadomo - sq strugane stekie - 
rq. To gone j niz ienujqce. 

Mialem IS lat, gdy unladowany podob- 
na „patriotycznq" wiedzq o Rosji prze - 
uiostem sic z Politechniki Warszawskiej 
do Politechniki Kijozoskiej. Z uczelni, 
w ktovcj nie tuiem po co na Wydziale 
Lqcznosci uezono mnie budozoy wiel - 
kiego pieca hutniczego, hartozvania i od - 
puszczania stali, rysowania i obliczania 
turbin itp., przenioslem sig do uczelni , 
tv ktore j uczylem sig fizyki ciala stale- 
go i pofprzewodn ikow z podrgcznikow 
napisanych przez nobUs tow radziec- 
kich (Landau, Tamm) i amerykanskich 
(B. LUoK.ni - 3-ieKmpaubi n dbipKit 
a no.innpoaoduiiKax - zabawne, ze to 
wiekopomne dzielo W. Shockley a thi- 
maez czy redakeja ozdobili przypisami 
o nicsliiszttych filozofieznie poglqdach 
nut ora). Powiem kratko, przenioslem 
sie z uczelni o zncofanycli programach 
nauezania do uczelni nadqzajqcej za 
najnowszymi zdobyezami nauki i tech - 
niki. Powiem wigeej, przenioslem sig 
2 m iast a, wkfdrym nie bylo ani jednego 
przejscia podziemnego, do miasta ze 
wspan inly m met rent i stumeirowymi 
przejscimm podziemmjmi. Przenioslem 
sie z miasta, to ktorym eksperyinen- 
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SPL-51 3436/SP5XSL, 
SPL 913938, 

SPL 9 16854, 

SPL 817310 


i 
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INTERNET 

Poradnikowy i edukacyjny magazyn 
wszystkich uzytkownikow internetu 



Co miesi^c w Magazynie INTERNET: 

• Najbardztej aktualne infonnacje o globafnej sieci 
komputerowej 

• Porarfy pfaktyczne dla pocz^tkujqcycb 
i zaawansowanych 

• Opisy najnowszych technolog ii 

• Kursy dla wehmaster6w 

• Pizegl^d niezb^dnego Dprogramowania 

• Aitykuiy, ktdre pomogq Twojej firmie leplej 
wykorzystad internet, uniknqfc zsgroien 

i zaoszcz$dzi6 pieniadze 

• Opisy ciekawyrii za stosowan imemetu 

• Porady dotycz^ce wyszukrwanra irrformacji 



'm w 9 L**** 

n)i * CD 

,®*AX 

ONl| Nf 

m- 9,90 xti 


W numerze 9/2005 m.in.: 

•Znajdf pracQ w siecl! Jak i gdzie szukad? Na co 
zwracad uwag^? Przegl^d e-pod redniakdw 

• Wfelki Brat Google - iwiat kontrolowany przez 
wyszukiwarkq-moloctia? 

• Odrzutowe radio dla amatordw sleciowego 
nadawania 

0 Pytanio miesiqca: czy e-konta 53 bezpieczne? 



t at nie {przy Koszykach) postawiono 
pierwsz \j automat na wodq gazowanq 
ze szkknkq na tancuchu, do miasta, 
w klonjm co sto met row stal automat, 
me tyiko z wodq gazowanq, ale rownicz 
z miekiem w opakowaniach kartono- 
wych i pnroma innymi artykulami. 
A Pointy szmuglowali wtedy z ZSRR 
do Polski meznane naszemu przcmyslo- 
wi zdobyeze techniki , takie jak golarki 
clckt rycz tie, „kic$zo) i kowe " odb ion i iki 
tranzystorowe (swietna Selga) czy ma- 
gnet of omj szpulowc (Hyia). 

Drodzy Rodney. }n rozumient psychicz- 
ne potneby narodu sponiewieranego, 
ska rial ego, a kiedys luielkicgo. ]a nawel 
rozumiem Francuza, gdy zapamiqtalc 
wbija mi do glowy, ze Belg (sqsiad) 
jest najgtnpszym na szviecic shuorze- 
niem, a Hiszpan (drugi sqsiad) niezbyt 
dokfadnic siq myje . jednak w naszym 
przypadku kultywowanie fatszywego 
obrazn zacofancj Rosji prowadzic moze 
tyiko do frustraeji, o tyle niepotrzeb- 
nych, ze Polska ztiow jest normalnym 
krajem, godnym szacuuku. Juz tile mu- 
simy leezye polskich kompleksdw an- 
tyrosyjskim szowinizmem, czyli prze- 
stanmy wreszcic p... 0 ruskich rakietach 
strugam/ch siekierq. 

Wicslaw Marciniak 

Red.: Pierwszy nadaj- 

nik SSB w ZSRR skon- 
^ ** struowal Leonid tabutin 

UA3CR w 1956 r. 

ATV najlepszq emisjq 

Kiedys ’ zadano mi pytanie: co 
jest w iym Waszym hobby tak 
interesujqcego i niezwyklego, 
ze przyciqga toieltt sympatykdw i nie 
pozwnla si? z nim rozstac? Maim z da~ 
niem to - poza mozliwosciq kontakto- 
ivania siq z buiymi, wymianq daszoiad- 
cz e n , eks pc ryn icntowa n ia, c inglego 
rozwoju technicznego - widostronnosc 
kroikofatarstioa. Kazdy znajdzie tu cos 
dla siebie, czy na KF tub UKF, direct 
tub via satelitq, ajiaJogowo tub w postaci 
cyfromej, tyiko telegrafia, fonia, a maze 
dodne do tego wizjq...? 

Z poczqikiem lat 90. xohsnic takie mysli 
krqzyhj mi po gtawie. Wystarczyfo siq 
tym fematem zainteresowac ciut gfqbicj, 
a na rezultaty nie trzeba by to dingo 
czekmi 

Kontnkt z grupa ATV w Berlinie, z a- 
kup, budoioa urzqdzen i wyjscie w eier . 
Oczyivlscie poczqtki nie byly lat we, 
jednak chqct sporo i to pozostalo do 
dnia dzisiejszego. Najpieno analogowo, 
tqcznosci z sqsiadem na odlegbsc 3km. 
Naslqpmc przyszedt czas na pracq przez 
przemiennik, w pozniejszyeh latach 
emisja ajfrozoa itd. 

Dlaczego ATV? Wtasnie d l at ego, ze 
moina korespondenta slyszec i... wi- 



dziec. Jest niesamowitq frajdq pnepro- 
wadzenie pienoszego QSO TV. 
Telewizja Amatorska w DL rozpoczy- 
nala siq w latach 60. G townie w pasmie 
70cm z modulacjq toizji AM ifomi FM, 
tj. siandardu dla analogowej tclezuizji 
naziemnej . 

Z biegiem rozwoju naszego hobby pa - 
smo 430MHz stalo siq zbyt ciasne dla 
tego rodzaju emisji i ealose przeniosta 
siq wyzej, tj. od 2 3cm wgorq. Zmianie 
ulegl rownicz rodzaj modulacji: zoizja 
jest juz modulowana czqstotlizuosciowo 
(FM), a fonia moze bye loielokauatowa. 
Standard ten odpozoiada analogoiocj 
telcwizji sakli tar nej. 

Ktos moze powiedziee: OK, telewizja na 
iywo to dobre , jednak tyiko na krotkie 
dystanse! Moze to i prnwda, jednak nie 
do konca. Technika idzie do przodu i ro- 
bi dosyc duie postqpy. 

Lata 70. to poczqtek rozwoju przemien- 
nikozo ATV na zachodzie E it ropy. To 
wtasnie przemienniki zmieuily obli- 
cze telezvizji amatorskiej, umozliwiajqc 
QSO na dalsze odleglosci, a co za tym 
idzie - zwiqkszenie dostqpu dla duzej 
liezby krotkofaJowcdw. Lata SO. i 90. 
lata to systemalyczny rozzooj przemien- 
nikaw oraz rozpoczqcie ich tqczcnia za 
pomocq liukdw. I to jest do dzisiaj kie- 
ninck ich dynamieznego rozwoju . Do 
sukcesu naleiy znpisac fakt ztinkenuania 
poludnia Niemiec z pdhwcq. W tym 
przypadku jest moil hoe QSO na odlc- 
glosc kilkuset kilometrdw! 

IV Polsce ATV rozwija siq bardzo po- 
woli. Pierwszc kroki stawiat Henryk 
SP6ARR, jako pracownik telcwizji mini 
dobre podstawy. Inni krotkofnlowey 
rownicz przeproivadzali proby, jednak 
na tym siq zwykle konezyh. 
Prawdziwym im pul sent dla rozwoju 
Telcioizji Amatorskiej w SP by to wyko- 
ntmie, zainstalowanie i nruchomicnic 
przemienmka ATV na gorze Chet miec 
koto Watbrzycha w 1996 roku. Byl to 
pierwszy przemiennik tego typu zo tej 
czqsci Eu ropy. Oczywiscie naleiy do- 
dac, ze bez ogromnego zaangazowania 
grupy Wroclaw - Walbrzych oraz hot - 
kofalowcdzv z Bedim, ealose nie hylaby 
mozliwa do zrealizowania. Na dzien 
dzisiejszy urzqdzcnic to jest QRV i pta- 
ninvana jest dnlsza rozbudowa. 

Inne osrodki w kraju rownicz sq ak- 
tywnc, ws pom nice naleiy Warszazoq 
(SR5TVA) oraz Opole (Cora Swiqtej 
Anny). 

b/\am nadziejq, ze spotkanie zv Rekowie, 
na ktore zostalem zaproszony, vrzy- 
blizyio wznaeznym stopniu tematykq 
Amatorskiej Telcwizji i przyczyni siq 
do jej dalszego, intensywnego rozwoju 
w SP. 

Bogdan DL7AKQ 
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KUP15 

Bardzo pilnie kupi? gfowic? wejsciowg TVC Philips 
UV616S/6456, kwarce 48MHz, uktady scalone: 
NE605N, MC3362 lub zamieni? na inne cz?$ci RTV. Po 

godz. 20,161. 887 942 859. 

CB radio w granicach 60 zl do TIR-a. Tel. 0600 125 

178 . 

EKD 500. Krzysztof Wlodarski, 62-028 Kozicglowy, 
tel. 0504 704 663, e-mail: kriswlodarski@fien.pl 
Konwerter z 2400MHz na 144, sprz^t nie musi bye 

sprawny. Tel. 698 625 703. 

Peryferia, programy uzytkowe, gry, literature - 
„Dy$kowe systemy operacyjne” W. Zientary. Roman 

Zmuda, 39-300 Mielec, ul. Spoldzielcza 8/22. 

TS130 w dobrym stanie. Tel. 0504 723 942. 


METEOR 8 

Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
tel. 0/71 360-16-44 

CB Radio 



Za rozsqdnq cen? liniowy wzmacniacz mocy, moc na 
wyjsciu 50Q-600W, pasma od 3,5 do 28MHz, tylko es- 
tetyeznie wykonany, w jednej obudowie z zasilaezem, 
stan b. dobry, mozliwe male gabaryty i waga. Oferty . 
mailem zdokladnym opisem zdj?ciem i cenq. E-mail: 
greg119@o2.pl. 


iansceivery KF i UKF 

: ; Nowe - uzywane - na zamowienie ; ; 

AKCESORIA I OSPRZET $ % 

{filtry i modyfikcje INRAO. mierniki, zasilaeze, 
mikrofony, skrzynki ante n owe, rozne) 

Jakub Sarna SQ8J 

tel 060 0 231 907 lub (81) 820 59 71 po godz. 18 
e-mail: jakubsa@pocita.onet.pl 


SPRZEDAM 

Alinco - tadowarka (stolowa) model: EOC-64, paktet 
akumulatorowy, model: EBP-37N (made in Japan). Ce- 
na do uzgodnienia. Tel. 0505 353 736 po godz. 20 


Anten? do CB radia, bazow^ Spectrum 1600 z20 
przeciwagami 5/8 oraz dopal Boster 747 100W 
ggl 58585, e-mail: vikx@t1en.pl. Tel. 0503 961 386. 
Bascom AVR, 8051 , Protel 99, Protel XP, Eagle. Cena 

70 zl. Tel. 0605 380 492. 

CB Alan 78 plus z zasilaezem i z antens samochodo- 
W3 Titanium 3000, stan idealny, malo uzywany. Cie- 

chanow, tel .0503 322 336. 

CB radio Superstar 3900 i Alan 87 o duzej mocy 15W/ 
30W stan b. db. kompletny, 6x40 25.61 OMHz-28- 
320MHz AM/FM/USB/LSB/CW, cena ok. 450 zl. Tel. 

0503 961 386, ggl 58585. 

Cz?$ci do urz^dzen radiotechnicznych i krotkofalars- 
kich po symbolicznej cenie. Tel. (32) 616 76 81. 
Dokumentacj? do urzgdzen elektronrcznych - ponad 140 
pozyeji. Kompletne i wyrazne. www.instnjkcje.4t.com. 


HAMSERVICE 

&'svn<Z' /*9£9 * 

SERWIS SPRZETU AMATORSKIEGO 
KAZDY SPRZ^T N A ZAMOWIENIE - KOMIS 

~ Aloksander Drozd z SP9N 
Oicijko-Dialo, u!. Dobiogorska 11 

Id. (33) 498-93*00, kom. 601 178-99 
maji; sp9nlk@netmail.pl 
www.alcom-bb.prv.pl 



WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1, Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywatnych, 
zawieraj^ce nie wi?cej niz 150 znakow. Tresc ogloszenia maze 

dotyezye sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
postuzyc si? wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktore nalezy wypelnic duzymi literamr 
z zachowaniem odst?pow mi?dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki . Wypelnione blankiety nalezy przesyiac na adres: 
“Swiat Radio" 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
Przyjmujemy tez ogloszenia przystane do redakcji 
faksem: (22) 588 99 44, 
e-mailem: swiatradio@swiatradfo.com.pl 

2. Ogloszenia i reklamy sklepow, hurtowni, importerbw, 
producentow, dealerbw, itp. ptatne. Ogfoszenie/reklama 

mogq miec szerokosc jednej szpaity (58mm), dwoch 
(120mm) lubtrzech szpalt (182mm). Podstawowy model o 
wymiarach: szer. 58mm (jedna szpalta) x wys. 1 cm kosztuje 
22 zl (plus 22% VAT). Za kazdy rozpocz?ty centymetr 
ogloszenia dolicza si? kolejne 22 zl. W rubryce tej nie 
uwzg!?dnia si? rezerwacji miejsc. 

Rabaty udzielane sg w wysokosci: 

- 10 % przy zamowieniu ogtoszenia powyzej 10 cm 
- 1 0 % przy zamowieniu minimum 12 ogloszeh. 
Zgtoszenia: tel. (22) 568 99 60, faks (22) 568 99 44 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 9/2005 
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□ Kupi? □ Sprzedam □ Zamieni? □ Inne 

Blankiet nalezy wypelnic czytelnie, zachowujqc odst?p mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 


Ulica, 

KnH rt 
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Przedstawiciel firmy 
RADIAL, producenta: 

- anten (kierunkowe, dipolowe. panelowe) 

- filtrow (zaporov/e . przepustowe, 
z aporowo- prze pustowe) 

- dupfekserow na bazie filtrow 

- combinerow (hubrydowe, niskostratne) 

- urz^dzen IX, RX {izolatory, preselektory, 
wzmacniacze , dzielmki . . .} 



CL 10 6UL-125 
combiner 
niskostratny . 




CH-4V-125 

combiner 

hybrydowy 


DPR-4V duplekser 

przepustowo- 

-zaporowy 


DTR-ki do urz^dzen produkcji Meratronik, Unitra, In- 
co, Elpo, Radiotechnika, oscyloskopow, zasilaczy, 

mostkow i wielu innych. Tel. 0506 079 405. 

Fiitry PP9, EMF 500, MF 200 rozne szerokosci, lampy 
GI74, kwarce rozne, telefony komorkowe na cz§sci, 
FM315, R4427 na 2m. let. 0694 826 646. 

FM 31 5K dwie sztuki na 171,4MHz, tariowarka, po- 
krowce, mikrofonoglosniki. Grzegorz, tel. 0604 812 

292. 

Eagle - do projektowanra plytek drukowanych. Cena 

60 zt. Tel. 0600 125 178. 

Gry i programy, filmy do PC takze nowosci, programy 
narz^dziowe. edukacyjne, symulatory, uzytkowe i inne, 
Tel. 0605 380 492. 


loom IOR2 stan bardzc dobry. I el. 0508 342 677, e- 
mart; robert lob@tlen.pk 


4H-TRV1N 


ul. wita Stwosza 41 
02-661 Warszawa 

http://www.a Itra n. com .pi 
e-mail: deaier@altran.com.pt 
tel.: +22 847 55 33 
fax: +22 847 77 66 


SIGMA 

WIRELESS 


YXTRONIX 


MOTOROLA 

Autoryzov.any Dystrybutcr 


Instrukcje naprawy telefondw komorkowych na CD 
Cena 70 zl. Tel. 0600 125 178. 


instrukcje serwisowe, manuale, instrukcje obslugi, 
schematy serwisowe, schematy, do skanerow, trans- 
ceiverow, sprzQtu RTV - wszystkie modele. Tel. 0605 
380 492. 


1 r | [i^j H 
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AXES SYSTEM s.c. 


MOTOROLA 

Autoryzov.’any Dealer 


80-284 Gdansk, ul. Zamenhota 1 5 
tel. /fax (58) 347 63 26, 
tel. (58) 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com.pl; 

www.axes.com.pi 


Zesfaw walizek 
serwisowych 


W komplecie: 

-C2erwona: 

320 x 200 x 60mm 
-niebieska: 

400 x 245 x 90mm 
-C2arna: 

430 x 290 x 120mm 
WALIZKA04 130.00 zl 





. . 

yz'b^a^all^titenyml | 
I akumulatorow: 


1 lii I 

WysylkoWa sprzedai detatkzna. I 

I Zamowfenla 

01-939 .Warszawa, ul. Burteska 9 I 

I ;50; Tax:’; (22)’; 

e-mail: ^anmowy^aytcom.pb ■■■■■• I 

, www.sklep.avt.com;pl I 










RYNIK! OIUDA RYNIK I GIIIPA RYNEK I GIIIDfl RYNIK I 6IHPA 


uchwyty antenowe 

UCHWYT SAT2 

cena 24,50 zl 


pt 




i 


www.sklep.avt.com.pl 


Katalog elementdw elektronicznych na CD ponad 200 
tys. elementdw. Cena 50 zi Tel. 0600 1 25 178. 
Kenwood TH-28A - dokumenty, pudelko, stan wizual- 
ny bdb. Cena 750 z\ do negocjaqi. Tel. 0506 011 468 

!ub e-mail: sq76ph@wp.pl. 

Kody do radioodbiornikow. Cena 50 zt. Telefon 0605 

380 492. 

Lampy RV8D0p2Q0Q. Tel. Gdansk, tel. (58) 520 26 83. 
Lampy, skale, starsze ksi^zki, pras§ (elektronika, 
moto, fizyka, chemia, komputerowe), Radioamator, 
Amiga, EP, EdW, MT, HP, inne. Wysle spis, Tel. (59) 
810 39 28. 


QVOflii tcoM 

RADIOKOMUNIKACJA YAESU 

Rok zatozenia 1990 DtAMOND*MFJ*GRAUTA 


Radios+acje 
Akcesopia 
Anteny;-^- 
Najwiekszy 


P 


Raty 

fotive do splaty 


or 


Najnizszel cenylH 

Sprawdz ha naszej strop ie 

i | j'jj 

www . avanti - rad io . pi 
www.icom.com.pl 


Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa ul> Zamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dzial handlowy \ serwis 636 72 75 
kom. 0503 998 655 
e-mail: bluro@avanti-radio.pl 


Lampy wojskowe Wermachtu. Lampy radiowe z lat 
50-60, polskie, niemieckie i inne -seria EiA(nowe 

i uzywane). Gdansk, tel. (58) 520 26 83. 

Maszt na korb? 1 6m wraz z antenami i kablami oraz 
obrotnicq i odci^gami. Cenaza komplet 15DDzl. Wysl? 
fo:k? na e-maila: sp2mkw@op.pl, Tel. (52) 554 02 22. 
Maszty, lampy, podzespoty, z radiostacji wojskowych, 
inne. Stanislaw Kulacz, tel. 0508 091 101, e-mail: dku- 
lacz@poczta.fm. 


MMWIM£L 


Biuro: 

41-800 ZABRZE 
ul. Mikulczycka 15 
teUfax: 32/ 273-14-28 

Sklep: 

40-009 KATOWICE 
ul. Warszawska 23 
teL/fax: 32/ 253-92-54 

C S MOTOROLA 

A utoryzowany Dealer 






e-ma//; biuro@adampol.pl 


Odbiornik Sangen ATS-909, pasmo 150 kHz-3GMHz 
plus UKW 76-1 08MHz, 306 pami^ci, nowy, zapako- 
wany. Cena 980 zl, Tel. 0600 125 178. 

Odbiornik swiatowy Worldreciver, 8 pasm krotkofalo- 
wych, UKW, LW, SW. Cena 150 zl. Nowy, zapakowa- 
ny. Tel. 0605 380 492. 



I'RZFDSJPIORSTWO ilANDLOW 0 * PROM KOT JNi: 


LtftLAD fLtKlKOMLZNO MEl'IUNIl'ZW 

05-090 RASZY.N 

u JAY vs oka 24b 

(cl: ‘ <0-22_715-64-!U 

lcl/f 3 v.(0-22) 720-3»-09 

c-mail:buro« mt'Ojancl.com.pl 

h Up: /Auvw. bqro.pl 


BUR0 


Producent OFERUJE: 
mocowania 
przewodu 

koncentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatorow 

# zwrotnic 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4-i 2- pinowym 



Odbiornik QK106, 150kHz-28MHz. Cena 200 zl + 
porta lub zamiana na skaner UKF np. Maycom, Uniden 
itp., moze bye tez transwerter 28/1444MHz/3,5. Ofer- 

ty: anita5000@poczta.Qnet.pl. 

Odbiornik wlelozakresowy Albrecht pasmo 50- 
180MHz, AM, FM, plus pasmo C8. Nowy, zapakowa- 
ny. Cena 230 zl. Tel. 0605 380 492. 


I 

I Oscyloskop 
S analogowy 
I CQ5010 

I 

f Kod handlowy CQ5010 
1 CzuJosd: lOmV - 5V/dz 



Napi^cie wejsciowe maks. 400V 
Podstawa czasu: O,1s-0,1ps/dz. 
Pasmo: 10MHz 
Impedancia wej.: 1 MQ / 30pF 
W komplecie sonda 1:1/1:10 


Cena 
475 zt 


Dzial Handlowy AVT, 
ul, Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
{pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail: ha ndlowy@avt.com. pi 



Zamowienie na ptatne ogtoszenie drobne w rubryce "Rynek i Gietda" [ 

Zamawiam ogloszenie o wysokosei: cm, w numerach: i 

Nazwa firmy (imi£ i nazwisko) | 

Adres I 

NIP 

Prosz^ o wysta wienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. Oswiadczam, ze jestem ptatnikiem VAT i do odwolania 

upowazniam tirm^ AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wysta vvienia ! 

faktury VAT bez mojego podpisu. j 

Piecz^tka i podpis zamawiaj^cego - 
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CEAD'f 





HURT0WN1A RADlOKOMUNfKACYJNA 


HURT DETAL 

• ( * i 

ALARM-TECH 

31 ’834 Krakow os. Jagiellonskie 19 
tel. (012) 641-66-69 , 640-20-80 
tel. (012)641-62-72 ,640-31-11 
tel. 500-143-600 


SPRZEDA2 WVSYtKOWA 


flkumulcitory 

YUASA 
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Schematy RTV, monitorow, kamer, audio, transceive- 
row i skanerow plus soft, CD, GSM. SAT, tryby seiwi- 
sowe, porady naprawcze, aplikac:e, 4xCD, 2500 sche- 
matow, instrukcji. Cena 70 z\. Tel. 0600 125 178. 
Skaner japonski Yupiteru 7100/XR-100, 1000 pa- 
mi?ci! SSB, NFM, AM, FM, 530 kHz-1 650MHz, krokod 
50 i Iz, duzo funkcji, Cena 1 250 zl. Tel. 0C05 360 492, 
Skaner Maycom FR-100 - 150 pamieci, AM, NFM, 
WFM, pasmo 88-470 MHz, blokada klawiatury, uktad 
oszczedzania baterii, S-meter, wyjscie na sluchawk$, 
mozna stuchac min. Lotnictwa i radiofonii. Nowy ory- 
ginalnie zapakowany. Cena 380 zt. Tel. 0605 380 492. 
Skaner Maycom AR-108, 198 pami^ci, modulacja, 
AM, NFM, pasmo 108-1 74MHz, S-meter, nowy, orygi- 
nalnie zapakowany. Cena 340 zt. Tel. 06QQ 125 178. 


Konwerter 

24V DC-12V DC/10A 

Kod towaru: PSDCIO 

Cecliy: 

- napi'ecie wejsciowe: 24V DC 

- napi^cie wyjsciowe: 12V DC 
I - maks. prad: 10A 
I - gnia 2 da bananowe 

I - bezpiecznik 
| Cena: 140,0 zi 


L 





Konwerter 
24VDC-12VDC/20A 

Kod towaru: PSDC20 Cena: 190,0 zl 

Cecby. 

- napi^cie wej.: 24V DC j 

- napi^cie wy).: 12V DC 

- maks. pr^d: 20A 

- gniazda bananowe 

- bezpiecznik 



Dziaf Handlowy AVT, 
ul. BurSeska 9. 01-939 Warszawa 
tel. 1221 568 99 50, laks 122) 568 99 55 
I (pn-pt, w godz. 8-16) 

!_ e-mai!; handlo ^Qavt>c orn.pl 


Skaner - szerokopasmowy (0,1 -2000MHz) typ: 
DJ-X10 wszystkie modulacje, analizator widmowy 
pasma, szereg dodatkowych funkcji. Cena do 
uzgodniema. Tel. 0505 353 736 po godz. 20. 
Skaner Unlden UBC-80 XLT-2, 80 pami?ci, pasmo 
66-51 2MHz, nowy. Zapakowany. Cena 495 zl. Tel. 
0605 380 492. 


KENWOOD 

Listen to the Future 


Dystryhutor Kenwood 

ELEKTRIT Sp. 20 . 0 . 

Nowe radiotelefony 
profesjonalne 


TK-7189 TK-81 89 


TK-2180 
TK-3180 

136-1 74MHz, 400-470MHZ 
Modem transparentny 1200/2400 bps 
Sygnalizacja 5-tonowa .FleetSync® 
1P54, IP55 

MIL STD810 C/D/E/F 
Szyfrator mowy 
Modem 

Profesionalny 
PMR446 TK-3201 

IP 54 , IP55 
MIL STD 810 C/D/E/F 
Szyfrator mowy 
Programowalny z PC 


18-100 Lapy, ul. Bociariska 41 A 
tel. (085) 71 5 28 13 v faks (085) 715 75 32 
e-mail; elektrit@elektrit.pl www.elektrit.pl 




TK-7180 TK-81 80 




Skaner Uniden UBC-780 XLT Trunktraker 3, potrafr 
wspofpracowac z systemami Motoroli, ED ACS, LTR 
bazowo-samochodowy, 500 pam)$ci, pasmo 
25MHz-1 300MHz, wspofpracuje z komputerem, no- 
wy w pelni sprawny, najszybszy 300 k/s, duzo innych 
funkcji. Nowy, zapakowany. Cena 1995 zt. Tel. 0605 

380 492. 

Sprzedam lub zamienie tomputer ATX Celeron 
533MHz z monitorem 1 5 call + gratis skaner do 
komputera. Cena 450 zt. Zdzistaw Kazaniecki, 78- 
300 Swidwin, tel. 511 939 205, e-mail: zdzislaw- 
jan04@autQgraf.pl. 



q b e f /p & 
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92-516 1 (xSZ 
ul. Puszkina 60 
tel. +48 (0-42) 649 28 28 
fax +48 (0*42) 677 04 71 
http://www.pro-f! t pi 
centrum rod iokom uni kocji e-mail: bluro@pro-fit.pl 


20 lat doswiadczenia na rynku 
Doradztwo - Przyjacielska obstuga 
Przyjazne zakupy z ‘PRO-FIT ASSISTANCE 1 * 


YAESU VX-2 YAESUVX-7 

1 2nV70cm 3W 6nV2m/70cm 5W 


lYAESU FT-60 

2nV70cm 5W 



FT-IOOOMP MARKV KF, 20OW. all mode 

i 



Zakup z PRO-FIT ASSISTANCE - 


* PRO-FIT ASSISTANCE - urzadzenie c!owazimy do kiienta 
r i uimhamiamy na nasz koszt! Skorzystaj z :ej wfyjaikowej oferty. 


Antenna 

db^anteny, 



To tylko przykladowe urz^dzenia. 
Oferujemy znacznie wi^cejl Zapraszamy : 1 


Dos^enatychmiastz naszego 
centralnego magazynu wLodzi 




NAGRODY- lista nr 08/2005 

www.pro-fit.pl 

Dzt^kujemy wszystkim Klientom, ktorzy 
nabyli urz^dzenia w naszym CENTRUM. 
Gratulujemy dobrych zakupow. 
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HURTOUINIR CB RADIO 

WYSYtKA DO SKLEPOW — DOSTAWA NASTEPNEGO DN(A 
NISKIE KOSZTY TRANSPORTU 


04-239 Warszawa 
ul. Mtodnicka 56 
tel. (22) 610 90 80 
dzlotamy od 1990 roku tel/faks (22) 81 5 47 24 



RADIOTELEFONY CB: Alan, President, 
Uniden, Midland, 
Maycom, Intek, 
Albrecht 


ANTENY SAMOCHODOWE: Sirtel, 
President, Lemm, Sirio, Midland, GTE 



ANTENY BAZOWE: Masen, Sirio, 

Sirtel, President 

AKCESORIA: zasilacze, ptzelwomice 24/1 2V, gtosniki, 
mikrofony, wzmacniacze, refiektometry. fihry przecivYzakidce- 
nlowe, uchwyty ryntenkowe, bagaznikowe. lusterkowe, 
podstawy magnetyczne, kable koncentryczne, koncdwki 

1 


www.megum.pl e-sklep 

www.cb-radio.com.pl cenniki hurtowe 
e-mail: megum@megum.pl 


Superskaner Uniden UBC-9000 XLT, najszybszy 
300 K/s, 500 pami$ci, pasmo 25-1300 MHz, iiczmk 
aktywnoSci, automatyczny zapis cz^stotliwosci ak- 
tywnych, CTCSS dekoder, automatyczne sortowanie, 
transfer cz^stotliwo^ci, nadawanie nazwy, 10 kana- 
Idw priorytetowych, wyjScie liniowe i audio, na do- 
datkowy giosnik, funkcja data skip. Cena 1490 zl. 

Teiefon 0605 380 492. 

Tabele cz?stotllwosci od 0 do 400 GHz, w tym mody- 
fikacje skanerow, transceiverow, urzqdzenia do radio- 

lokacji. Cena 50 zt. Tel. 0605 380 492. 

Transwerter KF/CB 80m, 3.5-3, 8MHz. Cena 140 zl. 
Antek QRP 4W, 80m 290 zl. Darek, teiefon (88) 756 

23 03. 

TRX KF TS520, 3.5-28MHz. Cena 1100 zl. TRX FM 
Telefunk E70 cm, 35W, przemieniiiki, skanowanie, 
cena 250 zl. Tel 0602 183 693. 


TRX-TS-680s P MFJ 945c = 1950 zl do uzgodnierra. 
TRX-odblokowany, skrzynka nowa! Arek, tel. 0506 

011 468. 

TRX: Icom 726, 725, 721 , Yaesu 840, 890 lub podob- 
ny, wszystkie modulacie. komplet fabryczny, w ideal- 
nym stanie! Bez modyfikacji! W rozsadnei cenie. Kiel- 
ce, e-maii: sq7ih@op.p Mefefon 0604 757 101. 

TRX KF Kaesu FT 707 z WARC-ami 100W + filtrtele- 

graficzny. Tel. (85)741 13 76. 

TRX IC746, 100W, KF + 6m, 2m. DSP, automatycz- 
na skrzynka antenowa. Cena 3.500 zf. Teiefon (91) 
312 04 41. 


tat Jemai u l f£&o/v&Zi 
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KENWOOD) 

| : : '? ! i i 

Promocja lrwac,b?dzie '• 
od 12.09 do 19.09 wiqcznie 


Szczegolyp f 

www.pagecomm.com.pl 

y (w dziale Aktualne promocie”) 


/ 


Page Comm 

www.pagecomm.com.pl 
lei. (32) 787 26 06, 787 26 07, 
tel. 0691 457 049, 
kenwood@pagecomm.com.pl 



Warszawa. uL Bystra 30 
tel. 1221 8783291 
fax. (221 6789171 
Oiuro(£psmarlel.rad.p1 


smarted 

& 


Tuner SAT Philips 301 a - 40 programow. Cena 399 zl. 

TeL 0600 125 178. 

Wykrywacz metali atainiowy fekki, sonda wykonana 
ztworzywa sztucznego. moze pracowac na plyciz- 
nach, sygnaiizacja na gtoSnik, nowy. zapakowany. ce- 

na 290 zL Tel. 0600 125 178. 

Wzmacniacz KF na 4 lampach GU 50, pasmo 3,5-28MHz. 
Cena 500 zl. Tel. 0602 1 83 693, e-mail: sp3hsz@o2.pl. 
Wzmacniacz mocy na lampie GMI-1 1 w jednej obudo- 
wie, estetycznie wykonany zlampq zapasow§. Tel. 

(91) 460 99 76, e-mail: sp1ffo@wp.pL 

Zasilacz 1Q0QW, 13,9V. TeL 0601 831 244. 

ZAMiANA 

Filtry kwarcowe na 10,7MHz zamienie na rezonator 
kwarcowy 550kHz. Lampy 6P42S nowe na 6P21S, 
2E26 lub tranzystor z serii KT900. Posiadam uzywane 
lampy EL34. Prosze o podanie wyprowadzen iampy 
6DQ6. Poszukuje przefqcznika 3x3 dwie ptytki. TeL 
(42) 256 40 26 lub e-mail: sp7byu@op.pl. 


• v . 






CHEIVI04 

Drobnokrystaliczny 
Srodek trawi^cy B327; 
100g/0.5L roztworu. 

4x1 


LAM IN AT j 

j 1 warstwa 

2 warstwy j 

100*160 

2,50 zl 

100*160 

2,5 zl 

120*240 

5 zl 

100*200 

3,7 *1 

180*230 

7 zl 

150*150 

4,1 zf 

190*285 

10 zl 

1 55*230 

9 zl 

85*380 

3,7 zl 

210*220 

8 zl 

90*200 

3 zl 

250*265 

12,2 zl 



85*370 

4,1 zl 



Folia termo-transferowa 

do samodzielnego 

wykonywania 

ptytek drukowanych 

TES200B 

-10arkuszyA4 31 zt 

TES20GA 

-5arkuszyA4 16,50 zl 


^ CHEIV11 4 

Srodek do cynowania chemicznego 90g/1f 
wody. Wysokiej jakoscr kqpiel chemiczna 
bezpr^dowa do obwodow drukowanych. 
Wytwarza btyszczqce, szczetne powloki 
o dobrej przyczepnosci i lutowalnosci. 
Grubosc powloki 5-M2 um 49 zt 


Pisak do rysowania obwodow drukowanych 
EDBIMG404 - kreska « 0,75mm 9 zt 
ED0ING400 - kreska - 1mm 8 zt 



ET10 

Zbiornik do wykonywania 
ptytek drukowanych 
z pompkci i grzalkq 
100W/230V 

- wymiary 2ewn?trzne: 

292 x 235 x 37mm 

- wymiary wewn^trzne: 
275 x 205 x 30mm 

210 zt 


fD 

•s 

h 

%■ i 

it 

o 

0 



Swiat Radio Wrzesien 2005 













Cyfrowe przetwarzame 
sygnafow. Metody, algorytmy, 
zastosowania. 

Dag Stranneby 

Tlum. dr inz. Mich at Nadachowski 

Swietna ksiazka o DSR ma duze walory dy- 
daktyczne i praktyczne. Autor poiozyt gldwny 
nacisk na wyjasnienie zasad i zastosowah 
DSP przy minimalnym korzystaniu z aparatu 
malematycznego. W jednym tomie ujgto sze- 
rok^ tematyk^ systemow cyfrowego przetwa- 
rzania sygnatow - przetv/orniki a/c t c/a, filtry 
adaptacyjne, estymacjs widm, sieci neurono- 
we, filtry Kalmana, logik^rozmyt^, kompresj^ 
danych, korekcje bt§dow i algorytmy DSP 


V - ' u 

SYSTEMY l 





Monografia poswiecona systemom teletran 
smisyjnym, opisuj^ca systemy hierarchii 
PDH i SDH, sekcje i sciezki transmisyjne, 
adaptacj§ - funkcje wskaznika, urzadzenia i 
sieci transmisyjne, protekcj^ i projektowanie 
sieci syncbronicznych, interfejsy liniowe 
i media transmisyjne, technik§ i sieci DWDM, 
synchronizacj^ i siec synchronizacyjn^, pro- 
jektowanie i utrzymanie sieci synch ronizacyj- 
nej, funkcje uslugowe systemow i sieci trans- 
misyjnych, wybrane aspekty uruchamiania 
oraz ut rzy mania systemow i sieci SDH. 

456 str. 45 zt 
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I Quotomu sim 

I SlfStBIflV Simii2 > m Ip 
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SYSTEM TEIEFONII KOMftRKOaEJ 
TRZECIEJ CiNERACJt 


f • m* 


Systemy radiokorminikacji 
ruchomej 

Krzysztof Wesotowski 

483 str. 45 zt 


' WMitnalers Zlertllttfyt* 




Ptttskiwy p^lewt 


Leksykon skrot6w 
Telekomunikacja 

Jan tazarskj 





■Sspgbf 
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Systemy telekomunikacyjne 

Simon Haykin 

cz. f - 463 str. 

cz. it - 388 str. 80 2 */ k P f 





Poradmk antenowy UMTS - system teiefonii 

dfa krotkofalowcow amatorow komorkowej trzectej generacji 


i s+uzb profesjonalnych 

Jacek Ma'uszczyk 


36 zt 

; titvicaj ~ 



Jacek Cichocki. Jerzy Kolakowski 

456 str 40 zt 




Anteny 

Podstawy polowe 

Wiodziiriarz Ziniutycz 


Fale i anteny 

Jarostaw Szostka 


Tranzystory - odpowiedniki 

Kafafog cz. 1 i cz. 2 

cz. 1. 791 str. 45 zt 

CZ 2. 762 Str. 44 zt 


Uktady cyfrowe TIL i CMOS 
serii 74 

Katalog, cz. 1, cz 2 

530 Str. 44 z\ 

494 str. 44 zk 

Katalog dementow SMD 


Uktady scaione - odpowied 
niki 


Diody, diakl odpowiedniki 
Katalog 

842 Str. 50 Zt 


Ksiqzki mozna nabyc rowniez w naszym sklepie internetowym - www.skiep.avt.com.pl 

Zamowienia realizujemy do wyczerpania zapasow magazynowych 


UWAQAS Dla prenumeratorow AVT rabat 10 % Nr prenumeratora 
i koszty przesytki 1 2,00 zi 


ZAMOWIENIE 

Ksiegarnia Wysyfkowa AVT 

Tytut 

kod 

1lo£6 

egz. 

A. 




Zamawiaj^cy 


imie i nazwisko, nazwa instytucji 

to 

o 

Adres: g 

uiica nr kod miejscowosC 3> 


uiica nr 

Data. 


Podpis ^ 

(czytelny) 


Prosze o wystawienie faktury VAT i | paragonu I 1 

O^wiadczam, ze jestem ptatnikiem VAT i upowazniam AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. 


AVT - Ksi^garnia Wysytkowa 
ul Burleska 9, 01-939 Warszawa, 


Kst^zki dostarczane poczta^ - wystarczy wypelnic zamowienie i wystac do nas: 

.A/w<ciyltrrv*. !a 1 ( tAl O0\ I 


tel (22) 568 99 50-52 
faks 568 99 55 


han dlowy @avt. com .pi 












ZR-16 

sterowany mikroprocesorem 
zasilacz sieciowo-akumulatorowy 
12V/10A do kilkudziesi^ciii typow 
radiotelefonow roznych firm, m.in: 

Motorola Maxon 
loom Radmor 



Qburiowa 

zasilacza 

moie bye 

przystosowana 

do radiolelefonu dowolnego typu 

• zasilaez z radiotelelonem we 
wspolnej metalowej obudowie 

0 niewielkich wymiarach 

• wbudowany akumulator 12V/7Ah 

do zasilania radioteleionu przy braku 
napifeia w sieci energetyeznej 

• do 24 godzin pracy radioteleionu 
z akumulatora 

• wygodna i bardzo latwa obsluga, 
automatyezne ladowanie 
akumulatora 

• mikroprocesorowe sterowanie 
zasilaeza i kontrola stanu 
akumulatora 

• akustyezna sygnalizaeja braku 
napigeia w sieci energetyeznej 

1 roziadowania akumulatora 

• optyezna sygnalizaeja rodzaju 
zasilania, stopnia naladowania 
i roziadowania akumulatora 

• peine zabezpieczenie akumulatora 
przed przetadowaniem lub 
nadmiernym roztadowaniem 

• automatyezne wylgezenie 
radioteleionu i zasilaeza przy 
catkowitym roztadowaniu 
akumulatora 


Producent: KROKUS 
97-300 Piotrkow Trybunalski 
ul. Wojska Polskiego 118 
tel./lax (44) 646 24 63 
krokus@kappa.com.pl i 
www.ekrokus.pl ok 4 



||| | p 


baterie 
do telefonow 
komorkowych 


www.sklep.avt.com.pl 


INNE 

Adaptuje Murzynki 40-470MHz na 2m 144-1 46MHz 
typ 3045, R-3745, 160 kanaiow skater, przemienniki, 
32 pami^ci, poprawiam ezutose odbiomika 0,1 uV, na- 
dajnik 10W, zasilanie 12V, foto SR 3/2005 sir. 32. Ad- 
aptuj§ Radmory 3001 z pasma 148-174MHz na 2m. 
Syntezer 160 kanalow skaner, przemienniki, 32 pami$- 
ci, poprawiam czuioSb odbiomika, zasilani8-24V, Tel. 

(58) 678 99 25, e-mail: sp2gpc@wp.pl. 

Prezes klubu SP7KQL pilnie poszukuje dokumentaeji 
transceivers WRAK lub Jowisz. Nawiqze Kontakt 
1 uzytkownikami tego sprz^tu. Tel. (42) 265 40 26 lub 
e-mail: sp7byu@op.pl. 




Uchwyty montazowe 
do ptytek drukowanych 


UM-3 

1 cena 01 
69,00 zl 



kod towaru 
UCHWYTMONT1 ** 


UM-2A 





cena 39,00 zl 

kod towaru 
UCHWYTMONT2 




PEREL 


TOOLS 

Walizki 

serwisowe 

Wszystkie walizki maj^ zabezaieezone rogi, przegnodki 
z mozliwoScis dowolnej konfiguraeji. zasobnik na wkr^taki, 
szczypce itp. oraz zamknigeie na kfuez. 

WALIZKAOI 

cena 1 00 zl 




Folia 
I TES200 

Folia TES200 
sluzy do samo- 
dzielnego wyko- 
nanta piytek 
drukowanych 
w warunkach 
amatorskich. 


TES200A - 5 arkuszy A4 - 1 6,50 zl 
TES200B - 10 arkuszy A4 - 31 zl 




Filtry 7x7 

228 

3,00 zl 

| 102 

3,00 zl 

332 

3,00 zl 

1 120 

3,00 zl 

405 

3,00 zl 

121 

3,00 zl 

417 

3,00 zl 

127 

3,00 zl 

423 

3,00 zl 

137 

3,00 zl 

440 

3,00 zl 

I 204 

3,00 zl 

451 

3,00 zl 

I 214 

3,00 zl 

460 

3,00 zl 

I 216 

3,00 zl 

510 

3,00 zl 

1 217 

3,00 zl 

512 

3,00 zl 

1 226 

3,00 zl 

514 

3,00 zl 


fife _ 




DRUTY 
NAWOJOWE 

www.sklep.avt.com.pl 


3,70 zl 

3.00 zt 
2,50 zl 

5.00 zl 

7.00 zl 


Dwie warstwy 

85x370mm 

100x160mm 

100x200mm 

1 50x1 50mm 

1 55x230mm 

210x220mm 


4.10 zl 
2,50 zl 
3,70 zl 

4.10 zl 

9.00 zl 

8.00 zl 


190x285mm 10,00 zl 250x265mm 12,20 zt 

Srodek trawiqcy CHEM04 cena 4 zl 


^ Podarte ceny zawiemfa podatek VAT. Koszty przesyth % 


.. - • -■ !• ' : ‘ ? 

Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 5D. faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl I 







Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-16} 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 1 
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PODRE|CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 


Podr?czny Informalor Handlowy ma za zadanie uiatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogfaszajscych si? w Swiecie Radio. Co mie$i§c znajdziecie 
w PIH adresy firm, ktore oglaszaty si? w SR w przeci^gu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej slronie pojawita si? ostatnia 
reklama.PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 




Swiat Radio Wrzesieri 2005 


BEZPLATNA PRENUMERATA PROBNA 

My Ci damy gratis prenumerat? od pazdziernika do grudnia, Ty udokumentuj swe zainteresowanie SR wptatq 
kwoty 25,20 zt na kolejne 3 rtumery (styczen-marzec 2006). 

Jesli zrezygnujesz przed 16.12.2005 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 

Ta opcja jest dla Ciebie dost^pna tylko pod warunkiem, ze dotychczas nie prenumerowaleS jeszcze SR. 

Prenumerat§ na tych wyj^tkowych zasadach mozesz zamowid na stronie www.swiatradio.com.pl/ue 


PROMOCYJNA PRENUMERATA DWULETNIA czyti 8 l 1 Um@r 6 W QT 3 tiS! 

Ptacisz za 16 wydan SR, tj. 134,40 zt, a otrzymujesz 24 kolejne numery. 

ulgowa prenumerata roczna czyM 1 n u m e r g rati S 

Placisz za 11 wydan SR, tj. 92,40 zt, a otrzymujesz 12 kolejnych numerdw . J 

PRENUMERATA PdtROCZNA: 

Ptacisz 50,40 zt za 6 wydan SR. / \0 

PAIVII^TAJ - tylko Prenumeratorzy:* ^ 




f maj^ bezptatny dost^p do specjalnego serwisu internetowego SR na stronie www.avf.pl/logowanie. 

Dla pozostaiych Czytelnikow -dost§p za mikroplatnosciami SMS-ami (www.swiatradio.com.pl/archJwuin) 
f mogq otrzymywac co miesigc bezptatny mirner archiwalny SR! 

(zamawiajgc dowolne z dost^pnych jeszcze wydan sprzed roku 2005 - otrzymasz je wraz z prenumeratg) 
f zosiaj^ cztonkami Klubu AVT-eleklronika i otrzymujg wiele przywilejow oraz rabatow! (szczegdfy na stronie 15) 
f otrzymaj^ w prezencie najnowszq ptyt$ wydanq z okazji jubileuszu 10-lecia naszego miesigcznika (wartosc 
handlowa tej ptyty to 59 zt) 

nie dotyczy prenumerat zamdwionych u poSrednikow (RUCH SA, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnycb prenumerat probnych 

Czlonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi?cznq prenumerat? 
ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 60 zt 


Prenumerat? zamawiamy 

,/P di 


Dane adresowe 
naszego wydawnictwa 






dokonujqc wptaty 


A V T KORPORACJA sp. z 0 . O. 
Burleska 9, 01-939 Warszawa 

t'.r Odl *i!V/.Y 

021 1 60220200 00000038465342 


_J IwifpT P L N 


dziewi^cdziesi^t dwa z t 4 0 g r | 

tMK;, NAZWsSKO tlib NA2WA PtATNlKA r 

dan Kowalski 03-540 Lodz u I. f 

ACRES (uisc<\ nr cfomu. nr mie^kania) PtATOJKA - 

Kosmonau t 6w. 8/146 | 


Pelny ad res pocztowy 
wraz 2 imtensem. 
nazvvisklem (ewentuatnie 
nazw?$ fir my lub inslytucji) 


Roczna prenumerata 

TVTWtlM cd: 

10/05 


od n r; 


wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 
- tu mozna zapfacic karta, 


VISA 


Numer konta bankowego 
naszego wydawnictwa 


Kwota zgodna 
z warunkami 
prenumeraty 
podanymi powyiej 


Okreclentc csasu prenumeraty (roczna, 
pdtroczna, na okres od... do...); osoby 
prywatne chcgce ctrzymab faktur? VAT 
prosimy o doplsanie „Prosz? o FVAT" 
(firmy i instytucje prosimy o podarsie NIP) 


ralCard 

s ii 


wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 
- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przestajqc (faksem lub poczta) wypelniony formularz ze strony 55 tego numeru SR, 

zamawiajqc za pomoca telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 

68 99 00, tel.: (22) 834-74-75, 568 99 22, e-mail: prenumerata@avt.i 


f 
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del redakep 

Oddajemy w Wasze r?ce nast?pny numer „KP” w nowej szacie graficznej. Jest to kolejny krok 
w strong odbudowy naszego miesi?cznika. Mam nadziej?, ze ta forma wydawnicza, ktorq b?dziemy 
kontynuowac, przypadnie do gustu nam wszystkim. 

Mija kolejny miesiqc jubileuszowego roku naszego Zwiqzku. Odbylo si? szereg spotkan, prelekcji 
i sesji popularnonaukowych. Mamy jeszcze 4 miesiqce na zorganizowanie spotkan, ktore b?dq propago- 
wac nasz dotychczasowy dorobek. Przekazanie do Muzeum Powstania Warszawskiego repliki radiostacji 
powstanczej „Burza”, odtworzonej przez srodowisko krotkofalowcow warszawskich, czy kolejne spotka- 
nie krotkofalowcow w Gliczarowie Gornym i na Dylewskiej Gorze, byly w sierpniu takq okazjq. 

W sierpniu minql termin wymiany licencji krotkofalarskich. Dla wielu stalo si? to okazjq do od- 
kurzenia swoich licencji i drogq powrotu w szeregi naszej organizacji. W najblizszym czasie b?dzie 
znana liczba potwierdzonych licencji i moze si? nagle okazac, ze czlonkowie PZK stanowic b?dq 1/3 
licencjonowanych nadawcow. Jest to takze czas podsumowania na spokojnie kolejnego zrywu stacji 
SP w zawodach HQ. Drugie miejsce na swiecie zaj?te w zeszlym roku mocno zdopingowalo polskich 
nadawcow a wiadomo... w miar? jedzenia apetyt rosnie. 

Dwa miesiace wakacji i wypoczynku sq, zwlaszcza dla „mieszczuch6w”, wymarzonq porq na spokojne 
bezzakloceniowe nadawanie z terenowych QTH, aktywacj? nowych powiatow czy wtqczenie si? do akty- 
wacji programu zamkowego. Podejrzewam, ze biura QSL przezyjq pot?znq dawk? kart QSL. Na temat 
pracy Biura QSL polecam artykul opracowany przez Kolegow z CB QSL pod wodzq Zbyszka SP2IU. 

W dalszym ciagu redakcja prosi o nadsylanie swoich uwag i spostrzezen dotyczqcych redagowania 
naszego pisma na adres: sq5abg@o2.pl. 

Wieslaw SQ5ABG 


Spotkanie z ministrem srodowiska 


W poniedziaiek 1 sierpnia br. 
odbylo si? spotkanie ministra 
srodowiska Tomasza Podgajnia- 
ka z przedstawicielami PZK. 
Spotkanie zostalo zorganizowa- 
ne staraniem Jerzego Zygmunta 
Szymanskiego, posla do Sejmu 
RP, autora interpelacji poselskiej 
w sprawie konfliktu przepisow 
ustawy Prawo Ochrony Srodo- 
wiska oraz aktualnych rozporzq- 
dzen z naszym prawem do bycia 
krotkofalowcami. Poza mnq - 
prezesem PZK, obecni byli po- 
sel Jerzy Zygmunt Szymahski, 
Witek SP9MRO oraz Dionizy 
SP6IEQ. Nasi koledzy znalezli 
si? w gabinecie ministra z racji 
wspoltworzenia podstawowego 
materialu do dyskusji, w czym 
waznq rol? odegrali rowniez Ro- 
bert SP6RGB, Hubert SP6RT 
oraz Bogdan SP3IQ. 

Nasze propozycje skierowane 
do ministerstwa z grubsza rzecz 
biorqc polegajq na uproszczeniu 
procedur uzyskiwania akceptacji 
ze strony wladz szczebla podsta- 
wowego dla naszej pracy w ro- 


zumieniu przepisow o ochronie 
srodowiska. Material przesl? 
zainteresowanym na zyczenie. 
Jest to tylko propozycja, za to 
wyjqtkowo dobrze opracowana 
pod wzgl?dem merytorycznym. 

Od ministra otrzymalismy 
obietnic? konstruktywnego 
podejscia do tego tematu ze 
strony resortu. To dla nas jed- 
na z najwazniejszych obecnie 
spraw. I najtrudniejsza, z ja- 
kq spotkalem si? w przeciqgu 
ostatnich 5 lat mojej sluzby dla 
PZK. Wiedzq o tym ci z Was, 
ktorzy uwaznie sledzq wszelkie 
informacje o naszej dzialalnosci 
oraz ukazujqce si? przepisy. 

W trakcie spotkania mieli- 
smy okazj? asystowac panu Mi- 
nistrowi podczas zlozenia kwia- 
tow pod tablicq upami?tniajqcq 
wydarzenia z okresu okupacji 
oraz Powstania Warszawskiego 
na budynku Ministerstwa przy 
ul. Wawelskiej. Bylo to zwiqzane 
z 61. rocznicq tego bohaterskiego 
zrywu mieszkancow stolicy. 

Piotr SP2JMR 


Krotkofalarstwo 

rodzinne 

Trudno oprzec si? urokowi 
krotkofalarstwa tym, ktorzy po 
raz pierwszy w jakis sposob ze- 
tkn?li si? z tym hobby. Bo krot- 
kofalarstwo mozna przyrownac 
do pi?knej dziewczyny, w kto- 
rej wi?kszosc zakochuje si? po 
uszy. Bo czymze jest stale piel?- 
gnowanie i adorowanie sprz?tu, 
anten i tych wszystkich dodat- 
kow technicznego wyposaze- 
nia b?dqcego potrzebnym do 
zrobienia tej jedynej niepowta- 
rzalnej i dlugo wyczekiwanej 
tqcznosci. Nie ma nieraz czasu 
na zaj?cie si? zleconym nam 
pracom domowym, co w nie- 
ktorych pieleszach rodzinnych 
moze doprowadzic do otwar- 
tych konfliktow, nie mowiqc 
o codziennych QRM-ach, ktore 
wi?kszosci hamsow sq znane 
rowniez z autopsji. Co w takim 
razie zrobic? Najlepiej jest za- 
ch?cic nasze YL czy XYL do 
zainteresowania si? naszym 
E>- nastr. 3 
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Kilka zdan o dziafalnosci Ceotrainege Biura QSL 


Centralne Biuro QSL PZK 
dziala w niezmienionym skladzie 
juz ponad 5 iat. Skiad ten stano- 
wi^ czynni krotkofalowcy i do- 
swiadczeni DX-owcy, czyli Ry- 
szard SP2IW i Zbyszek SP2IU. 
Temat wymiany kart QSL jest im 
doskonale znany. I to nie tylko 
teoretycznie. B?dqc aktywnymi 
w eterze, odczuwajq smak tej ma- 
lej karteczki bardzo dobrze. Gdy- 
by zatrudnic i przeszkolic osoby 
z ^uiicy”, nieb?dace czynnymi 
krotkofalowcami, to naprawd? 
niemozliwe by bylo, aby te osoby 
odrozniaiy znaki wywotawcze 
typu 4X, 4N, HN, T8 i wide in- 
nych, w tym nowo wprowadza- 
nych, a karty w grupie alfabe- 
tycznej by byly jedna po dragiej, 
a nie 4N w grupie YU* Z takimi 
bl?dami docieraj^ do Biura karty 
z kraju od wielu HAMS. Trzeba 
przyznac, ze nasi Koledzy tez nie 
czytaj^ aktualnych informacji 
nawet o krajowych QSL Mana- 
gerach. Dla przykladu karty dla 
HF75PZK przychodzq na znaki 
operatorow, a nie managera tej 
stacji, czyli Kol. SP3IQ, podob- 
nie jest z SPOPAPA i wielu inny- 
mi stacjami okolicznosciowymi. 
Czasami wygl^da to tak, jakby 
karty uktadata rodzina krotko- 
falowca, a nie on sam. Gorzej 
jednak, bo takie przypadki cz?sto 
zdarzaj^ si? u QSL managerow 
oddzialowvch. 

Obecny system wykorzy- 
stuj^cy prac? spoleczna okr?- 
gowych QSL managerow, jest 
najtanszym rozwiqzaniem, bio- 
rac pod uwag? fakt, ze oddzialy 
ziokalizowane w miejscu siedzi- 
by Okr?gowego QSL managera 


teoretycznie otrzymuj^ karty 
„od r?ki”. Tak jest w okoto 10 
oddzialach. 

Przy okazji, bardzo dzi?ku- 
jemy wszystkim Okr?gowym 
i Oddzialowym Managerom za 
owocn^ wspotprac?. Ich wklad 
spoleczny, pozwala utrzymywac 
skladk? czlonkowskg. na staiym 
poziomie. 

Jest jednak mala grup- 
ka czlonkow PZK, ktora sle- 
po zwalcza ten system i chce 
przywrocic poprzedni, czyli 
Centralne Biuro - Oddzialy. 
Szczegdln^ aktywnosc w tym 
kierunku wykazuje kilku zna- 
nych nie z eteru, a raczej z list 
dyskusyjnych PZK krotko- 
falowcow-teoretykow. Tylko 
w swoich wywodach me nie 
wspominajq o kosztach, Trudno 
brae powaznie ich rozwazania, 
poniewaz ich aktywnosc w ete- 
rze jest gorsza niz znikoma. 
Nie czuj^ tematu, a zabieraj^ 
najwi?cej na ten temat glos, 
cbyba po to aby storpedowac 
istniejqcy stan rzeezy. Na ten 
temat powinni wvpowiadac si? 
czynni w eterze krotkofalowcy, 
ktorym praktyeznie zalezy na 
szybkiej i solidnej obsiudze. 

Prawda jest, ze obecny sys- 
tem nieco wydluza drog? karty, 
ale trzeba si? przyjrzec glow- 
nie obiegowi QSL w samych 
oddziatach. Tam najwi?k~ 
sze opoznienia. W Centralnym 
Biurze QSL karty nie zalegaj^! 
Bardzo rzadko nagromadzi si? 
wi?ksza ilosc kart od dostaw- 
cow zagranicznych w takim 
stopniu, aby opoznic wysylk? 
na kraj dluzej niz tydzien lub 


dwa. S^ to sporadyezne przy- 
padki wyst?puj$ce szczegolnie 
w okresach przedwakacyjnych, 
Np. w r miesi^cu czerwcu tego 
roku przyszlo w jednym dniu 
ponad 100 kg kart z zagranicy 
w tym 80kg kartz Wloch... 

Wysr?puj^ce utrudnienia 
spowodowane ju 2 przy wypi- 
sywaniu karty przez krotkofa- 
lowca. Nieczytelny znak staeji, 
szczegolnie gdy w prefiksie wy~ 
st?pujji litery U/V, I/J> HN/YI, 
O/Q czy tez zero, cz?sto mylone 
z liters O. Takze formaty kart 
przekraczaj^ cz?sto znaeznie do- 
puszczalne rozmiary. Te QSL-ki 
nie mieszcz^ si? w pakietach! 
Zle jest tez sortowanie alfabe- 
tyezne. Z jednego oddzialu, 
przykladowo, Anglicy wyst?pu- 
j% wide razy. A wi?c G, M, 2M, 
GW, GC itd. A to wszystko to 
jedno biuro RSGB! Zakladanie 
banderolki na grupie kart ma 
sens tylko weedy, gdy jest ich 
kilka i wi?cej. Ale na jednej kar- 
cie to juz znaezne utrudnienie- 
Odwracanie kart raz awers od 
gory, a raz rewers, to nast?pne 
klopotliwe utmdnienie. Odr?cz- 
ne pismo przy wpisywaniu zna- 
ku, to dalszy temat. Wielu kole- 
gow nie dba w ogole o wpis QSL 
managera, o ile taki wyst?puje. 
A przedez lezy to w jego intere- 
sie. Che otrzymac wartoscio- 
wa kart?, obowi^zkowo trzeba to 
zrobic. Duz^ pomoc^ w obrocie 
krajowym jest podawanie nume- 
row biur poszczegolnych OT. 

Jeden zoddzialow przysyia 
karty bezposrednio do Cen- 
tralnego Biura, a w kartonie 
stosy od poszczegolnych 


nadawcow, jakos tam przez nie- 
go poukladane, ale brak sorto- 
wania caiej przesyiki od calego 
oddzialu! W takim wypadku je- 
den kraj wyst?puje tyle razy, ilu 
nadawcow zai^czyto swoje kar- 
ty, czyli kilka czy kilkanascie 
razy! Tak% paezk? rozkiadamy 
znaeznie dluzej niz inne. Naj- 
lepiej pakowane karty QSL to 
przesyiki z Katowic, Warszawy, 
Lublina, Szczecina i Debrzna. 

Sen z oczu sp?dzaj^ nam 
zmiany okr?gow przez nadaw- 
cow. Przykladowo Kolega SP5 KP 
wokr?gu SP8, SP3MGM wSPl 
i wielu, wielu innych. Oddzialy 
walcz^ o nowych czlonkow, ale 
czy to musz^ bye krotkofalowcy 
z innych okr?gow? Liczba ta- 
kich przypadkow rosnie i rosnie. 
To powoduje, ze prawie kazda 
karta musi przejsc przez r?ce 
Ryszarda SP2IW. Tu przy okazji 
wyjasnienie. Istnieje w CB QSL 
podzial obszarow dzialania. Ry- 
szard SP2IW przyjmuje karty 
zagraniezne i wysyla je na kraj. 
Natomiast Zbyszek SP2IU przyj- 
muje karty z kraju i wysyla je do 
odbiorcow zagranicznych. 

Caly czas bierzemy pod uwa- 
g? koszty wysytek. Dobieramy 
odpowiednio tak przesylk? wa- 
gowo, aby byia korzystna pod 
wzgl?dem oplaty. 

Niezaleznie od obowi^z- 
kow z urz?du, prowadzona jest 
wlasna baza QSL Managerow. 
Pomaga to w uzupelnianiu na 
przyslanych kartach QSL bra- 
kuj^cych informacji oraz uzu- 
pelniane sa zle odebrane i wpi- 
sane znaki wywolawcze. 

CB QSL scisle wspolpracuje 
z Kolegami prowadz^cymi biu- 
ra okr?gowe. Bardzo korzyst- 
ny uklad jest z SP2 i SP3. We 
wlasnym zakresie dokonuje si? 
wymiany przesylek, a pomagaj^ 
przy tym Koledzy odbywajq- 
cy podroze sluzbowe. Kolega 
SP3EAX osobiscie przywozi 
i odbiera karty na swdj koszt 
z CB. Nalez^ si? tym Kolegom 
slowa podzi?kowania. 

Oczywnscie nic nie jest ideal- 
ne. Takze w Centralnym Biurze 
s% popelniane bl?dy. Wiado- 
mo o tym Kolegom peiniqeym 
funkcje Okr?gowych QSL Ma- 
nagerow. 

Wszystkim SP HAMS zy- 
czymv sukcesow i do uslyszenia 
w eterze. 

Zespol 

Centralnego Biura QSL PZK 


Wysytka kart QSL do odbiorcow krajowych w pierwszych potroczach laf 2001-2005 
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□ ROK 2002 ; 

□ ROK 2003 i 
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c>- ze sir. 1 hobby. Pierwszym 
krokiem, jaki trzeba zrobic, 
to spotkanie krotkofalarskie 
np. w terenowym QTH. Je- 
zeli jeszcze przyprowadzi si? 
swoje pi?kniejsze polowy, to 
sukces murowany. Panie zajmq 
si? przygotowaniem grila i na 
pewno znajdq wspolny temat 
podczas tej czynnosci, nato- 
miast cz?sc m?ska zajmie si? 
spokojnq wymianq informa- 
cji o najnowszych nowinkach 
technicznych lub aktualnych 
problemach sprz?towo-ante- 
nowych. Oczywiscie tak czy 
owak przebywajqc na co dzien 
w domu w towarzystwie mocno 
zaangazowanego nadawcy tez 
w jakis sposob moze to wptynqc 
na zainteresowanie si? (lub nie) 
krotkofalarstwem. Zresztq kaz- 
dy sposob jest dobry, oby tylko 
nie byf wdrazany na sil?. 

Z poczynionych ostatnio ob- 
serwacji mozna zauwazyc, ze 
krotkofalarstwo rodzinne zaczy- 
na si? reaktywowac. Oczywiscie 
w wi?kszosci przypadkow to 
on zdaje jako pierwszy egza- 
min i uzyskuje licencj?, a po- 
tem roznymi sposobami stara 
si? naraowic jq do pojscia na 
kurs i zdanie egzaminu. Jednym 
z przekonujqcych argumentow 
jest „zobacz - mozemy sobie po- 
rozmawiac przez przemiennik, 
jak b?d? jezdzil po miescie”. 
Potem cz?sto namawia si? naj- 
blizszych znajomych, z ktorymi 
kiedys rozmawialo si? cz?sto 
na pasmie obywatelskim, i lari- 
cuszek zaczyna si? powoli roz- 
rastac. Bardzo szybko wciqgajq 
si? dzieci. Trzeba umiej?tnie 
zainspirowac takiego mlodego 
cztowieka, aby nie stalo si? to 
dla niego przymusem „bo mama 


SP2P1 HSl Servis 

Czlonkowie PZK zaintereso- 
wani otrzymaniem karty QSL 
SNOHQ za rok 2005 proszeni 
sq o wyslanie za posrednictwem 
Okr?gowego Biura QSL SP2 
swoich kart QSL z wykazem 
tych Iqcznosci, ktore majq bye 
potwierdzone. Wykaz Iqcznosci 
do potwierdzenia mozna row- 
niez wyslac e-mailem na adres 
sp2pi@tvk.torun.pl. Zaintereso- 
wani, ktorzy nie nalezq do PZK, 
mogq otrzymac karty SNOHQ 
po nadeslaniu swojej kart wraz 
z SASE na adres: SP2PI, Matej- 
ki 56/39, 87-100 Torun. 

Jurek SP2PI 


i tata juz sq krotkofalowcami”. 
Dzieci sq swietnymi obserwato- 
rami i poj?tnymi uezniami i pro- 
pozyeja zostania nasluchowcem 
oraz posiadanie wlasnego znaku 
daje cz?sto pozytywny efekt. 
Oczywiscie nie mozna na tym 
zakonezye - „masz znaezek, je- 
stes nasluchowcem”. W grupie 
dzieci wwieku 7-10 lat najlep- 
szq formq zainteresowania jest 
radioorientaeja, czyli popularne 
„lowy na lisa”. Nawet na nie- 
wielkiej przestrzeni mozna juz 
z takq grupq zrobic minizawody. 
Problem jak zawsze jeden - brak 
podstawowego sprz?tu. Potem 
juz smiato mozemy zach?cic do 
zrobienia pierwszego QSO lub 
zapisania pierwszych nasiuchow 
podczas pracy taty lub mamy 
na pasmie. Jest tez i odwrotnie, 
czyli dzieci wciqgajq do krotko- 
falarstwa rodzica i na egzaminie 
pojawiajqsi? juz razem. Bywa tez 
tak, ze gdy syn przyst?puje do 
egzaminu, tata „odkurza” swojq 
licencj? i rodzina krotkofalarska 
gotowa. Problem zaczyna si? 
w zasadzie, jak juz oboje majq li- 
cencj?, ale sprz?t jest jeden. A tu 
przychodzi ch?c zrobienia kilku 
QSO lub wystartowania w za- 
wodach. Lqcznosc moze zrobic 
z danq staejq - jedno po drugim, 
a w zawodach trzeba po prostu 
podzielic czas zawodow na pol. 
Oczywiscie na pewno trudniej 
jest wtedy zrobic jakis wynik. 

W popularj'zacji rodzinnego 
krotkofalarstwa na pewno duzq 
rol? odgrywa coroczny Memorial 
SP5ZA. Startujqce staeje rodzin- 
ne „Maie Rodziny” i „Duze Ro- 
dziny” sq odpowiednio punkto- 
wane. Panie, ktore niezbyt cz?sto 
pojawiajq si? na pasmach amator- 
skich, mogq sprobowac swoich 
sil w zawodach „Dzien Kobiet” 
i Maratonie. Trzeba przyznac, ze 
„branie” takiej staeji z obslugq 
XL czy XYL jest duze. 

Poczynione obserwacje nie 
sq jakims zlotym srodkiem na 
rodzinne uprawianie krotkofa- 
larstwa. Jednak staje si? jakims 
sposobem na sp?dzenie czasu 
i rozwijania rodzinnego hob- 
by. A moze podzielq si? swoim 
doswiadezeniem same Rodziny 
krotkofalarskie? Milo by bylo 
opublikowac wspomnienia ro- 
dzinne i SP5YL, i Krzyszto- 
fa SP5HS, Bozenki SP9MAT 
i Andrzeja SP9MAT, Marioli 
SQ3SLD i Roberta SP3SLD, 
i pozostalych rodzin. Czekamy... 

Wiestaw SQ5ABG 


Lipiany 2005 



Lipiany 2005. Na gitarze gra Roman Lezaiiski, 
dyrektor URTiP w Szczecinie 


To bylo juz 20., a wi?c jubi- 
leuszowe spotkanie krotkofa- 
lowcow w Lipianach na Pomo- 
rzu Zachodnim. Lipiany sq lad- 
nym niewielkim miasteezkiem. 
Jadqc przez miasto, mija si? 
dwie XV-wieczne baszty, ktore 
jednq „nogq” stojq na srodku 
drogi. Jedyny w swoim rodzaju 
widok. Samo miasteezko jest 
spokojne, dobrze zagospoda- 
rowane i bardzo czyste. Widac 
w nim r?k? gospodarza, a wla- 
sciwie gospodyni. Bo miastem 
od 1 1 lat rzqdzi pani burmistrz 
Bozena Iwasiuk. Piknik ete- 
rowy organizowany od 20 lat 
przez Bronka SP1RWU oraz 
jego rodzin? i kilku lipiahskich 
krotkofalowcow na stale wpisal 
si? do kalendarza imprez odby- 
wajqcych si? na obszarze dziala- 
nia Zachodniopomorskiego OT 
PZK. Zresztq piknik odbywal 
si? juz i na prywatnej posesji 
jednego z nich (SP1RWN). Ale 
to bylo 4 lata temu. Tegorocz- 
ne spotkanie zostaio zorgani- 
zowane na terenie przyleglym 
do motelu „IIangar” na bylej 
przystani zeglarskiej. Miejsce 
bardzo ladne, z dost?pem do 
jeziora, co bylo dose wazne dla 


niektorych uezestnikow, 
w tym dla piszqcego te 
siowa rowniez. Wyjazd 
byl dla mnie typowo re- 
kreacyjnym i pomimo 
zalatwiania waznych 
dla PZK spraw nie by! 
to pobyt sluzbowy. 

Waznym elementem 
bylo ponaddwugodzin- 
ne spotkanie z paniq 
burmistrz. Temat to 
lokum dla radioklubu 
SP1KZO oraz miej- 
sce dla przemiennika SRI LI 
(145,625). Na razie otrzymali- 
smy propozycje pomieszczen 
dla klubu w budynku przed- 
szkola oraz zapewnienie, ze 
znajdzie si? w najblizszym 
czasie odpowiedni dach dla 
przemiennika. Drugi temat do 
zapobieganie skutkom kata- 
strof, co moze miec znaezenie 
ze wzgl?du na polozenie Lipian 
przy bardzo ruchliwej szosie 
Szczecin-Gorzow Wlkp. Ok. 
godziny 14.00 dolqczyt do nas 
starosta powiatu pyrzyekiego 
Wtadyslaw Dusza, a zaraz po 
nim Roman Lezanski, dyrek- 
tor Zachodniopomorskiego 
Oddzialu URTiP i to w towa- 
rzystwie wiceprezes PZK Ewy 
SP1LOS. 

Cala impreza trwala do poz- 
nych godzin nocnych, a prze- 
win?lo si? przez Lipiany ponad 
100 osob. Wszystko bylo do- 
pilnowane, a Bronek SP1RWU 
swym gospodarskim okiem do- 
glqdal calosci. Oby takich i po- 
dobnych spotkah, jak widac nie 
tylko integracyjnych, bylo jak 
najwi?cej. 

PiotrSP2JMR 


Roman iteofowsks SP20T 

Urodzil si? 12 listopada 1919 
roku. Majqc 16 lat, wst?puje do 
Szkoiy Podoficerow Lotnictwa 
dla Maloletnich. Po trzyletniej 
nauce konezy szkot? jako radio- 
telegrafista. W 1939 roku bierze 
udzial w kampanii wrzesniowej 
jako strzelec - radiotelegrafi- 
sta 212. Eskadry Bombowej. 

W potowie wrzesnia jego sa- 
molot z powodu braku paliwa 
lqduje na terytorium wroga. 

Wraz z zalogq dostaje si? do 
niewoli, w ktorej przebywa do 
lutego 1945 roku, kiedy zosta- 
je oswobodzony przez armi? 
amerykanskq. Wraca do Polski 
w 1946 roku i podejmuje ^ QSL SP2UT z 1994 r. 
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prac? w PLL LOT. W 1954 
roku powraca do Bydgoszczy. 
Do pracy szkoleniowej w klu- 
bie LPZ wl^cza si? za namowg. 
szkolnego kolegi - krotkofalow- 
ca Francisza Pr?tkiego SP2BA. 
Szkoli telegrafistow na kursach 
dla przedpoborowych. Zostaje 
tez czlonkiem Zarzgdu Miej- 
skiego LPZ i kierownikiem 
radioklubu SP2KAE. W 1958 
roku otrzymuje licencj? i znak 
SP2UT. W eterze na KF pracu- 
je tylko i wylgcznie telegrafig, 
biorgc aktywny udziai w zawo- 
dach krajowych i mi?dzynaro- 
dowych. Zostaje zawodnikiem, 
a pozniej s?dzig wieloboju 
Igcznosci. Dziala w Zarzgdzie 
Wojewodzkim PZK, gdzie pel- 
nil funkcje kierownika biura. 
W okresie stanu wojennego 
zawiesza jak wszyscy krotko- 
falowcy swojg dziaialnosc. Po 


W lipcu tcgo roku w Sri 
Lance przebywaia ekipa Funda- 
cji Wielkiej Orkiestry Swigtecz- 
nej Pomocy, ktorej zadaniem 
bylo dopilnowanie, aby dary 
zebrane z aukcji pieni?znej na 
Allegro dotarly do miejsca prze- 
znaczenia. W 8-osobowej ekipie 
byt tez nasz Kolega, Maksym 
Wojcieszek SQ5IRJ - Naczelnik 
Grupy Ratownictwa Przedme- 
dycznego i Lgcznosci AmRAT, 
ktora dziala w strukturze Pra- 
skiego OT PZK. Sprz?t zapako- 
wany w kontenery dostarczony 
zostal drogg morskg. Najgorsza 
byla sprawa z roztadunkiem 
i przejscia z miejscowg machine 
biurokratyczng oraz dokladna 
kontrola przez wojsko, bowiem 
zdarzato si?, ze w kontenerach 
przesylane byly rozlozone na 
cz?sci helikoptery i inny sprz?t 
wojskowy dla Tamilskich Ty- 
grysow. Po tych perypetiach 


jego zniesieniu nie podejmuje 
pracy w eterze ze wzgl?dow ro- 
dzinnych. Dopiero kilka lat 
po smierci zony za namow^ 
Boleslaw Krzymina SP2ESH 
i Piotra SP2JMR wznawia pra- 
c? w eterze na KF, ale wola CW 
oraz na FM na UKF. 

W 1994 roku Roman Roso- 
lowski jest jedng z poszukiwa- 
nych stacji w zwigzku z wyda- 
wanym dyplomem ,,70-lecie 4 
PL” (Czvvartego Pulku Lotni- 
czego). Mozna bylo go w tym 
czasie usiyszec chyba po raz 
pierwszy pracujgcego na SSB. 

Roman SP2UT pomimo og- 
romnych ldopotow ze wzrokiem 
jest w dalszym ciggu aktywnym 
krotkofalowcem. I nadal pracuje 
na kluczu sztorcowym. 

Opracowano na podstawie 
relacji SP2FHS z KP nr 12194 
de SQ5ABG 


sprzqt zostal rozwieziony do 
miejsca przeznaczenia: Battica- 
ola, Kokkadichchola, Kolom- 
bo, Karapitya. WOS byla jedy- 
ng organizacjg pozarzgdowg, 
a Maksym jedynym krotkofa- 
lowcem polskim, ktorzy tak 
skrupulatnie dopilnowali dys- 
trybucji swoich darow. Dzi?ki 
temu dotarli w miejsca, ktore 
byly bardzo sceptyczne co do 
mozliwosci otrzymania jakiej- 
kolwiek pomocy. Urzgdzenia 
z serduszkiem Orkiestry trafily 
nawet na tereny kontrolowa- 
ne przez Tamilskich Tygrysow, 
gdzie uderzyl nas katastrofalny 
stan i kompletny brak wypo- 
sazenia szpitala. Duzo miejsca 
tej pomocy poswi?cily gaze- 
ty i miejscowe media. Wi?cej 
informacji na stronie: http:// 
www.wosp.org.pl/fundacja/ 
news.php?id=2484&p= 1 

Inf wlasna SQSABG 


W dniach 9 i 10 lipca 2005 
odbyla si? kolejna edycja zawo- 
dow IARU HF World Cham- 
pioship 2005. Tradycyjnie, jak 
co roku, w zawodach wzi?la 
udziai stacja SNOHQ, reprezen- 
tujgca Polski Zwigzek Krotko- 
falowcow. 


W biezgcym roku znow mial 
miejsce kolejny skok technolo- 
giczny w obsludze zawodow. Po 
ubieglorocznym sukcesie polg- 
czenia w rozlegtg siec kompute- 
rowg, ale tez w celu wyelimino- 
wania pewnych wad, w zespole 
SNOHQ podj?to decyzj? zakupu 
licencji na uzytkowanie progra- 
mu WriteLog. Poniewaz do tej 
pory przez wiele lat stosowany 
byl program CT, operatorzy 
musieli opanowac bezbl?dnie 
obslug? nowego programu oraz 
pozbyc si? nawykow z poprzed- 
niego. Ponadto w celu wybra- 
nia i opracowania nowej stra- 
tegii pracy calego zespolu ze 
wzgl?du na mozliwosci nowego 
programu, proby z programem 
WriteLog rozpocz?ty si? ponad 
pol roku przed terminem za- 
wodow. 

Przez wiele miesi?cy opera- 
torzy SNOHQ testowali rozne 
warianty. Silg nap?dowg wszyst- 
kich prob byl Kazik SP2FAX. 
Aby jak najbardziej uniezalez- 
nic si? od wylgczcn, zapew- 
nic komunikacj? oraz obsluzyc 
duzg liczb? kilkudziesi?ciu za- 
logowanych komputerow, zain- 
stalowano 3 serwery. Koncepcja 
calosci pracy, opracowanie or- 
ganizacyjne sieci komputero- 
wej oraz administracja calosci 
sieci to dzieto Artura SP5QA. 


Codzienny nadzor techniczny 
i administrowanie siecig pelnit 
Zygmunt SP5ELA. 

W czasie spotkania organiza- 
cyjnego w Nowej Soli w Klubie 
SP3KEY, w dniach 21-22 maja 
2005, przyj?to minimalng moz- 
liwg do eksploatacji konfigura- 
cj? komputera: praca pod sys- 
temem operacyjnym Windows 
XP lub 2000, RAM 256 MB, 
procesor 500MHz. Spowodo- 
walo to koniccznosc dokonania 
nast?pnych (nieplanowanych) 
inwestycji przez wielu operato- 
row SNOHQ. Na tym spotka- 
niu w SP3KEY przyj?to calg 
koncepcj? i organizacj? pracy 
calosci zespolu SNOHQ na czas 
zawodow. Przyj?to nast?pujgce 
stacje glowne: 


Stacja lokalizaeja 

Pasmo 

Emisja 

SP7GI0. KopySC 

160 

CW 

SP6CZ Legnica 

160 

SSB 

SP8BRQ. Budziwuj 

80 

CW 

SP4MPG. Olsztyn 

80 

SSB 

SP6RZ. Zgorzelec 

40 

CW 

SP6IXF, Macrinice 

40 

SSB 

SP7GIQ. Kopysc 

20 

CW 

SP2FAX. Kofaczkov/o 

20 

SSB 

SP4Z. iapy 

15 

CW 

SP3GEM. Siedlemin 

15 

SSB 

SP3KEY, Nov/a SOI 

10 

CW 

SP5XW/1, Dartowo 

10 

SS8 

Wykaz stacji rezerwowych: SP6AEG, SQ8JLA, 
SP7JQQ. SP9QMR SP7SR SP6T i SP5ZCC 


Wyniki zgloszone przez po- 
szczegolne zespoly sg dla nas 
obiecujgce. W tym roku uzy- 
skalismy jeden z najlepszych 
mnoznikow. Wyniki nasze sg 
o tyle niepewne, ze w czasie 
zawodow przeszly przez kraj 
od wschodu na zachod silne 
burze, ktore wymusily wylgcze- 
nie wielu stacji glownych i ko- 
nieeznose przekazania pracy do 
stacji rezerwowych. Czekamy 
wi?c na oficjalne ogloszenie 
wynikow przez organizatora. 

Bogdan SP3IQ 


Imienny wykaz operatorow stacji SNOHQ: 


01. Krzysztof SP1 DID 

02. Bartek SP1 EK 

03. Zbigniew SP10T 

04. Dariusz SP2BZW 

05. Kazik SP2FAX 

06. Slav/omir SP2JMD 

07. Tomek SP3DW0 

08. Jerzy SP3GEM 

09. Staszek SP3HRN 

10. Bogdan SP3IQ 
It. JanuszSP3J 

12. Bogdan SP3RBR 

13. Mariusz SP3SLA 

14. Marek SP3VT 

15. Piotr SP4DEU 

16. Jan SP4DZT 

17. Tadeusz SP4GFG 

18. Eugeniusz SP4JCQ 

19. Zenek SP4JWD 


20. Marek SP4MPB 

21. Miroslaw SP4MPG 

22. Andrzej SP4R 

23. Wieslaw SP4Z 

24. Bartosz SP4Z0 

25. Zygmunt 5P5CLA 

26. Donata SP5HNK 

27. Janusz SP5JXK 

28. Krzysztof SP5KP 

29. Jacek SP50XJ 

30. Artur SP5QA 

31. Tomek SP5UAF 

32. Robert SP5XVY 

33. Andrzej SP6AEG 

34. Zbigniew SP6CZ 

35. Jozef SP6DNS 

36. Wtodek SP6EQZ 

37. Andrzej SP6GCU 

38. Wieslaw SP6HEQ 


39. Janusz SP6IXF 

40. Marian SP6M 

41. Roman SP6RZ 

42. Tomek SP6T 

43. Krzysztof SP7GIQ 

44. Jarostaw SP7JQ0 

45. Krzysztof SP7MTF 

46. Andrzej SP7NJX 

47. Pawel SP7SP 

48. Przemek SP7VC 

49. Krzysztof SP8ATI 

50. Andrzej SP8BRQ 

51. Jan SP8FHK 

52. Andrzej SP8BLK 

53. tukesz SP8QED 

54. tukzsz SP8TJU 

55. Roman SP8F0W 

56. Edward SP9H 

57. Wojtek SP9P 


58. Adam SP8RX 

59. Piotr SP9QMP 

60. Tomasz SP9QIT 

61. Jozef SP6TGD 

62. Wojtek SP9W 

63. Staszek SP9XCN 

64. Zdzislaw SQ3A 

65. Marek SQ3JPM 

66. Ratal SQ6ELV 

67. Maciej SQ6MS 

68. Tomek SQ6TQM 

69. Dariusz SQ7FPD 

70. Jakub SQ8J 

71. Marek SQ8JLA 

72. Kornel SQ8JX 

73. Tomek SQ9C 

74. Adam S09JKS 

75. Olek SQ9UM 

76. Roman US5WDX 


SQ50HJ Maksym w Sri Lance 


Grupa uezestnikow akcji humanitarnej w Sri Lance 
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29.09-1 .1 0.2005, Warszawa 

cz.-pt. 10.00-18.00 
sobota wst^p woli 


SWIATtO 

X oswietlenie mieszkaniowe i dekoracyjne 
X zrodta swiatta, akcesoria, komponenty 
x oswietlenie przemystowe, biurowe 
x oswietlenie zewn^trzne, stupy i Satarnie 
X oswietlenie specjalistyczne 
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x instalacje elektrji 
X urzqdzeriij 
X siecLni 

X 
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Miejsce Targow 
EXPO XXI 

ul. Prgdzyrtskiego 12/14 
(wej£cie od ul. Bema) 
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RADMOR S.A. 

Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

tel: (058) 69 96 999, fax (058) 69 96 992 

Biuro Obstugi Klienta: tel. (058) 69 96 666 

fax (058) 69 96 662 
e-mail: rnarket@radmor.com.pl 
www.radmor.com.pl 
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RADIOTELEFON 




www.sklepCB.port2000.pl poleca: 

Liczba kanalow 

40 

radioielefon President HARRY II ASC 

Kocizaie emisji 

mm 

- (automatyczny skrot szumow), 

Zakres czestotlivvosci 

26.9B0 - 27,410 MH2 

druga edycja popularnego w Polsce CB radia, 

Kontrola czestotiiwosci 

Pftia fazowa PLL ± 300Hz 

q doskonalej jakosci, bezawaryjnego, 
prostego w obstudze i montazu. 

i mped an cja anteny 
Napiecie zasiiania 

50 Q 
13,8V 

Wymiary 

180 x115 x35 mm 
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Moc vw i sciowa 

Moclulacia 

Pasmo prz enoszenia 

Opornosc fa low a ohcitizeriici 
Pobor pra du bez modulacn 


4W przy 1 3,8 V 

m/m 

450 Hz - 2,5 kHz 

50 Q 

1,7 A 
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DODATKOWt INFORMACJE 


iMnmini cLIonPR nnrtOflfin nl PORT 2000 Marcinkiewicz sp.j. 65-126 Zielona Gora, ul. t?zycka 9A 
WWW.bKiepbD.pUITZUUU.pl tel.: (068) 381 36 98, fax: (068) 381 36 99, e-mail: sklepcb@port2000.pl 
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www.sklBpCB.partanna.pl 
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www.sklepCB.port2000.pl poleca 
Radiotelefon CB President Johnny II. 

Nowe wcielenie popularnego w Polsce 
radiotelefonu Johnny. 

Wykonany starannie, doskonate zasiegi, 
czysta modulacja, wyposazony w system ASC. 
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> RADIOTELEFON 


Liczba kanafow 

40 

Rodzaje e mi sit 

AM 

Zakres czestotliwosci 

26 r 980 - 27,410 MHz 

Kontrola czestotliwosci p?tla fazowa PLL 

Impedancia antenv 

so a 

Napi^cie zasilania 1 3,8 V 

= / minus na masie / 

Wvmiarv 

180 x115x 35 mm 

Masa 0.8 kg 


W&ZW&- \ J 

Moc wyjsciowa 

4Wjrzy 13,8V 

Modulacia 

AM 

Pasmo przenoszenia 

450 Hz -2,5 kHz 

Opornosc falowa obciazema 

50 Q 

Pobor pradu bez modulacii 

1.7 A 


MBMBBaHHM 


Czufosc 

lepiej niz 0,5 jjV przy 20 dB SINAD 

Ttumienie syqnaiu z k; 

anaSu sasieclnteqo 70 dB dla 10 kHi 

Modulacia skrosna lepiej niz 45 dB 

Moc wyjsciowa audic 

> 5 W max przy 8 Q 

Czestotliwosci posted 

me 1 - 10.695 MHz 2 -455 kHz 
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LISTA STACJI PRZEMIENNIKOWYCH (stan na dzien 15.08.2005) 


j Znak 

Kanal 

LOG 

MiejscowoSG 

Ad res 

Uzytkownik/ WlaSeiciel 

Operator odpow. 

Data waznosci 







bbh 

mm 

stacje z waznym pozwoleniem 

SR1G 

R1 

J074SE 

Kotobrzeg 

Wggorzowa 8 

Jozef Macko 

SP1UQ 

12.11.2012 

SRIi 

R2x 

J073LA 

Lipiany 

Mysltborska 20 

klub LOK 

SP1RWU 

08.12.2009 

SR1K 

R4 

J073M1 

Stargard Szczeciriski 

ZNTK, 1 Brygady 35 

Ryszard Marks 

SP1JZQ 

14.04.2010 

SR1P 

R5 

J084IL 

Postomino 

SKR. Poslomtno 64 

SP1KIZ- Apogeum Postomino 

spin 

19.12,2005 

SR1S 

R7 

J073GL 

Szczecin 

Wiosny Ludow 30 

ZOTPZK- Szczecin -SP1WSR 

SP1QXM 

24.02.2010. 

SR1W 

ROx 

J 0730V 

Swinoujscie 

Chrobrego 18 

Robert Zaskowski, J6zet Gacek 

SP1TMA 

22,12.2014 

SR2B 

R6 

J083XC 

Bydgoszcz 

Brzozowa 38 

ZO PZK Bydgoszcz 

SP2WKA 

26,08.2009 

SR2C 

RO 

J094FL 

Gdynia 

Chwarzniertska 136/138 

Michaf Lewczuk 

SP2XDM 

31.12.2013 

SR2G 

R4 

J094HI 

Gdartsk 

Dlugie Ogrody 24 

TSK Rzpsna 1 r 80716 Gdansk 

SQ2EEQ 

€9,05.2010 

SR2K 

R4x 

J093H6 

Torurt 

Mazowiecka 63/65 

Toruhski k.k. SP2PMK 

SP2AQB 

20.12.2005 

SR2T 

R7 

J093IA 

Torun 

Ligi Polskiej 5 

ZOTPZK nr 26 

SP2FMN 

09.03.2013 

SR2W 

RO 

J092MP 

Wtoclawek 

Stowackiego 4 

Szkotny Klub Krotk. SP2PHF 

SP2UV 

€1.07.2012 

SR3J 

RGx 

J081SX 

Jarocin 

KoSciuszki 1 6a 

Rad.klub LOK przyJAFO SP3K0K 

SP3WYP 

26.03.2012 

SR3L 

R7 

J081HU 

Leszno 

Armii Krajowej 4 

Hare. Klub KrOtkofalowcow KWARC 

SP3HSZ 

17.10.2011 

SR3M 

R6 

J091AR 

Kalis? 

G6mos!qska 69 

Kaltska Grupa KrOtkofaiowcOw 

SQ3CPY 

30.09.2012 

SR3M 

R3x 

J083ID 

Pita 

Tetmajcra 6 

OT PZK Pita 

SP3BIP 

31.12.2008 

SR3P 

R2 

J082LK 

Poznan 

Wichrowe Wzg. 17/144 

OP PZK, SP3KKU 

SP3NK 

11.08.2010 

SR3R 

R5x 

J081KC' 

Rawicz 

Waly Dqbrowskiego 29 

Hare. Klub LqcznoSci RAWICZ’ 

SP3RAD 

07.12.2000 

SR3Z 

R4x 

J071SW 

Zielona Gora 

Osiedlowa 17 

ZOTPZK Zielona Gora 

SP3DFR 

17,04.2010 

SR3TK 

R7X 

J082KX 

Gontyniec 

Nadi. Podanin 

KK przy Techn. K. 

SP3ELD 

2012 

SR4A 

ROx 

K013LU 

AugustOw 

Zarzecze 5A 

Klub IqcznoSci LOK 

SQ4BJ0 

31.12.2007 

SR4J 

RI 

J093XN 

Wysoka Wie£ 

Dylewska Gora 

Klub Rodzinny SP4YGS 

SP4SAS 

31.12.2012 

SR40 

R5 

K003 FU 

Olsztym/Roznowo 

gm. Dywity 

Klub SP4YTM 

SP4ERB 

31,12.2012 

SR6B 

R6X 

JO70LX 

Bogatynia 

Meteo-DziaJoszyn 

SP6PCM K.K. przy Kopalni Turdw 

SP6TR0 

27.12.2012 

SR6F 

R6 

J090BL 

Opole -Gdra Sw. Anny 

Wysoka SIR 

Pia&towski Klub Krotk. SP6PAZ 

SP6LUV 

12.10.2009 

SR6J 

R3 

J070ST 

Szrenica - gora 

Obserw, Uniw. Wrocl. 

SOT PZK 

SP6NXR 

0606.2011 

SR6K 

R5x 

JO80GP 

Jugow k/Nowej Rudy 

Zakl. Uzdatn. Wody 

Waldemar Chrzanowski 

SP6EUA 

31.10.2011 

SR6R 

RO 

JG81MC 

Wroclaw 

G.Zapolskiej 2 

OT PZK Wroclaw 

SP6WAS 

1501.2012 

SR6S 

R7x 

JG80FC 

Wiefka Sowa - gora 

Waitm 

KK PZK przy G.O.K. w Walimiu 

SP6HUK 

30.10.2011 

SR6W 

R2x 

JO80CS 

Chelmiec 

GOra Chefmiec 

ECRA’CHEtMlEC’ 

SP6HQT 

31,12.2005 

SR6Z 

Rlx 

J070QV 

Swieradow 

Swieradgwiec 

Zygmunt Krakowski, SP6QKT 

SQ6AX 

31.10.2009 

SR7E 

R6x 

J091PG 

Betchatbw 

Betahatbw-Rogowiec 

Klub SP7KYL 

SQ7IQA 

1607.2014 

SR7L 

R3 

J091RS 

L6dz 

Pitsudskicgo 7 

ZT PZK, Piotrkowska 134, LbdZ 

SP7CSG 

09.05.2011 

SR7W 

R2 

J091GF 

Wielun 

Reformacka 3 

Wielunski Klub Krbtkofalowcdw 

SP7IV0 

1002.2010. 

SR8A 

R6x 

K010FG 

Lezajsk 

Centrum Nad. RTV 

SP8PU8 przyZSZ 

SQ8HBT 

18,10.2009 

SR8D 

R2 

K012IF 

tosice 

Narutowicza 66 

Harcerski Klub L^cznoSci 

SP8GKR 

10.06.2013 

SR8P 

R5 

K001XK 

Putawy 

Parlyzaniow 16 

i Liceum Ogolnoksztalcqce, Pulawy 

SP8QE0 

31,12.2013 

SR8L 

R3 

KO1 1 HF 

Lublin 

Dobrzansktego 35 

ZOTPZK Lublin 

SP8DIP 

31.12.2013 

SR8R 

R3 

KN09XX 

Rzeszbw 

8 Marca 6 

ZT PZK Rzeszbw 

SP8BIA 

31.12.2004 

SR8S 

R4x 

KO1 1 1F 

Swidnik 

Wilosa 1a/40 

Klub Radiowy LOK SP8KE2 

IpSS" 

2013 

SR8U 

RI 

KN19HK 

Ustrzykl Dolne 

Strwi^zyk 23 

Klub Ucz, B1ESZCZA0Y 

SP8WJS 

31.12.2014 

SR8Z 

R4 

KOI 01 A 

Jarostaw 

Zbozowa 4 

Grupa Inicjat. Miedzyzakt Klub PZK 

SP8AUP 

30.05.2011 

SR9A 

R7 

KN09KY 

Tambw 

Lichwin, g6ra Wat 

Tarnowski Klub Przemienn. PZK Elektr. 

SQ9CAV 

6.01.2008 

SR9B 

R4x 

JN99M2 

Skrzyczne-Szczyrk 

OSrodek RTV 

Stow. Krdtk. Zagt. Oqbr SP9YK0 

SP9QLU 

16.12.2009 

SR9C 

RG 

J090X8 

Krakdw 

u[, Basztowa 15/17 

OT PZK Krak6w 

SP90YP 

31.12.2008 

SR9D 

R3 

J090NH 

Bqdzin 

Wieza 

Stow. Krotk. Zagt. Dqbr SP9YKD 

SP9QLU 

16.12.2009 

SR9E 

R5 

J0900H 

D^browa GOrnicza 

legion 6 w Polskich 69 

Klub Kr. PZK .Sztygarka’ - SP9PDG 

SP9XLM 

26,02.2012 

SR9P 

R2 

JN99VS 

Bogdanbwka 

Koskowa Gbra 

Klub Krdtkof. Doliny Raby, SP9KDR 

SP9BSR 

€7.05.2012 

stacje, ktore nie powiadomify o uzyskaniu zaktualizowanego pozwolenia (termin do 31.07.2005) 

SR3G 

R6 

J0720R 

Goreow Wlkp, 

Szczecinska 25 

ZT PZK Gorzow 

SP3CAI 

beztenm, 

SR4G 

R7 

K014KE 

Suwatki 

Kowalsktego 9 

K.K.SP4KT0, Suwatki, PO 44 

SP4KT0 

bezterm. 

SR4U 

R5 

KO13N0 

Biatystok 

Putaskicgo 89 

ZTPZK Blalystok 

SP4JCQ 

bezterm. 

SR 5 A 

R4 

K002NG 

Warszawa 

Grzybowska/Jana Pawta IE 

WOT PZK Warszawa 

SP5S0K 

31 .05.2005 

SR5C 

R7 

KQQ2HV 

Ciechanow 

RSciegiennego 8 

PZK-Grupa Ciechanowska 

SP5LXG 

bezterm 

SR5R 

RO 

K002JD 

Pruszkbw -Warszawa 

Ks. Jdzefa 1 

Kl. L^cz. LOK, SP5KMB 

SP5CFS 

bezterm in. 

SR5W 

R6 

K002N6 

Warszawa 

Elektroc. Kaw^czyn 

WOT PZK, Warszawa 

SP51DK 

31.05.2005 

SR5Z 

R2x 

J092VM 

Ptock 

Wyszogrodzka 161 

HKt przy Sp. Mieszk. 

SQ5AZB 

bezterm. 

SR6G 

RI 

J08QIV 

6lgza - gora 

Gora k/Sobbtki, PTTK 

OT PZK, Wroclaw 

SP6IX0 

bezterm 

SR7V 

RI 

KOOOHJ 

Swi^ty Krzyz 

RTCN 

ZO Swietokrzyski PZK 

SP7WGM 

beztermin. 

SR8J 

R7 

KOI 01 A 

Jarostaw 

Pruchnik 

Grupa Enicjatywna 

SP8AUP 

31.05.2005 

SR8K 

RO 

KN19EU 

Dubiecko 

Drohobyczka 

Klub Laczn. PZK przy LG Drohobycz 

SP8NFE 

bezterm. 

SR8T 

R5 

KM09VR 

Krosno 

Czamorzeki 

OT PZK Podkarpacki 

SP8RHW 

beztermin. 

SR9N 

R1X 

KN09K< 

Krynica 

Scbronisko Jaworzyna 

SP9VMR 

SP9VWR 

?????? 

SR9X 

R4 

JN99WA 

Gubatbwka/Zakopane 

OsrodekTV 

OT PZK Krakow 

SP9SVH 

beztermin. 
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LISTA STACJI PRZEMIENNIKOWYCH (start na dzieri 15.08.2005) 


Znak Kanal LOC | MiejscowoSc | Adres | Uzytkownik/ WtaScicfel Operator odpow. | Data wainoici j 

PASMO 70cm 

stacje z waznym pozwoleniem 

Znak 

Kanat 

LOG 

MfejscowoSc 

Adres 

Uzytkownik / wtasciciel 

Operator odpow. 

Data wainosci 

SRI KG 

R93 

JQ74SE 

Kolobrzeg 

Wggorzowa 8 

Jozet Macko 

SP1UG 

12.11.2012 

SR1SW 

R77 

JG73DV 

SwinoujScie 

Chrobrego 18 

Robert Zaskowski 

SP1TMA 

22 03.2014 

SR1SZ 

R87 

JG73GL 

Szczecin 

Wiosny luddw 30 

ZOT (14) Szczecin 

SP1WSR 

19 10 2013 

SR1WX 

R92 

JG73MI 

Stargard Szczecinski 

Struga 9/P/I 

MoskalWaldemar 

SP1WSY 

14.04.2010 

SR2BY 

R73 

J083XC 

Bydgoszcz 

Czackiego 5 

ZQ PZK Bydgoszcz 

SP2BZW 

26.08.2009 

SR2GA 

R83 

J094FL 

Gdynia 

Chwarzniertska 136/138 

Mi chat Lewczuk 

SP2XDM 

28.08.2013 

SR2WL 

R85 

J092MP 

Wfodawek 

Slowacktego 4 

Szkolny Klub Krolk. SP2PHF 

SP2UV 

9.06.2012 

SR2GD 

R87 

J094HI 

Gdansk 

Giugie Ogrody 24 

TSK PZK, Rz^sna 1, 80-716 Gdansk 

SP2NBH 

08.05.2010 

SR2T0 

R75 

J093IA 

Torun 

Ligi Polskiej 5 

ZOT PZK 26 

SP2FMN 

09.03.2013 

SR3JA 

R83 

J081SX 

Jarocin 

Kosciuszki 16 a 

KlubLOK przyJAFO SP3KCK 

SP3JHR 

14.11.2011 

SR3P0 

R92 

J082LK 

Poznan 

Os.Rusa 135 

Klub tgcznoSci LOK .Rataje" 

SP3EFD 

31,122008 

SR3TK 

RUM 

JQ82KX 

Gontyniec 

Nad!. Podanin 

KK przy T.K. 

SP3EL0 

2012 

SR3XX 

R85 

J082LK 

Poznan 

Szymanowskiego17 

EMITEL Klub radioamatoraw 

SP3VSS 

05.08.2009 

SR3ZX 

R98 

J071SW 

Zielona G6ra 

Osiedlowa 17 

ZTPZK Zielona G6ra 

SP30FR 

20 04 2010 

SR4DG 

R78 

JQ93XN 

Ostroda 

Wysoka v/ies 

Rodzinny Klub Krotkof. SP4YGS 

SP4SAS 

17 02.2010 

SR5LE 

R84 

K002LJ 

Legtonowo 

Siwinskiego 1m62 

KK SP5YMR przy OSP Jablonna 

SQ5TEQ 

25.01 .2014 

SR5PR 

R91 

KD02JD 

Pruszkow 

K$. J6zeia 1 

KL L^CZfi. LOK, SP5KMB 

SP5CFS 

18.06.2012 

! SRSliR 

R96 

K002KE 

Ursus 

Rynkowa 8 

LOK, SP5KEH 

SP5RDD 

31.08.2005 

SRSVW 

R77 

K002QV 

Rozan 

Zygmunla Starego 2A 

.BAZA’ SP5KVW 

SP5GJH 

18.05.2015 

f SRSWK 

R80 

K002NG 

Warszawa 

Borovvego 2/24 

Artur Karolak 

SP5QWK 

01.02.2015 

j SR6JG 

R71 

J070UR 1 Korpacz 

Mala Kopa 

SOT PZK Jelenia Gora 

SP6CRT 

22.11.2005 

SR6MA 

R73 

JOB 01 V 

St^za 

k. Sobctki PTTK 

ZO PZK Wroclaw 

SP6ASD 

05.05.2006 

SR SOP 

R87 

J0908L 

Opole- GOra $w. Anny 

Wysoka SLR 

Piastowski Klub Krotkofal. SP6PAZ 

SP6LUV 

27 12.2011 

SR6WS 

R81 

J080FG 

Wielka Sowa 

k. Walrmia 

K.K.PZK przy G.O.K. ; SP6HUK 

30 102011 

SR7EB 

R72 

J091PG 

Betcbatdw 

Betchatdw-Rogowiec 

Klub SP7KYL SQ7IQA 

16.07 2014 

SR7LD 

R87 

J091RS 

Lodz 

Pilsudskiego 7 

ZOT PZK 

SP7R0A 

01.06.2011 

0907.2009 

SR7ST 

R90 

KG900N 

Stas 20 w 

Jana Pawla II 7/18 

SP7W0G 

SP7WOG 

SR8JR 

R79 

KOIOIA 

Jarostaw 

Zbozowa 6 

Grupa Inicjatywna Jar, Krolk 

SP8IE 

30.05.201 1 

SR8JS 

R76 

KNG9QT 

g. Liv.'Qcz -KrosoQ 

Wlezawktotowa Lvw, 

Klub LOK SP8K4X 

SP8GKS 

12,02.2014 

SR8LU 

R86 

KOI 1 GE 

Lublin 

Dobrzanskiego 35 

GT PZK Lublin 

SP8LLB 

10.03.2014 

SR8LZ 

R94 

K010FG 

Lezajsk 

Centrum RTV 

Klub PZK przy ZSZ 

SG8HBT 

19.07.2012 

| SR82A 

R95 

KOI OPR 

ZamoSC 

Wyszynsksego 51 

Klub Uezn. SP8KEA 

S08BWH 

23.10.2013 

pSR9KD 

R82 | J090HI 

B§dzin 

Wolnosci 295 

Klub Konstr.Przem SP9YK0 

SP9GLU 

22,11.2011 

SR9KR 

R95 

J090XB 

Krakow ; Basztowa 15/17 

ZT PZK Krakow 

SP9SVH 

31.12.2008 

SR9KW 

R85 

JN99XF 

Zakopane j Kasprowy Wierch 

SP9YKD 

SP9CSW 

16.06.2012 

SR9PC 

R78 

JN99VS 

Bogdanowka 1 KoskowaGbra 

KL Krdtk. Doliny Raby SP9KDR i SP9BSR 

07.05.2012 

SR9SK 

R99 

JN99MG 

Szczyrk | Gora Skrzyczne 

Stow. Krotk. Zagt. D^br. SP9YK0 

SP9GLU 

16 12.2009 ' 

SR9TB 

R75 

KG09KV 

Tarnow j Lichwin g. Wa! 

Tamowski Klub Radioamat 

SG9CAV 

0601.2008 

SR9ZM 

R88 

JO90RL 

Zawiercie | Stefania 58 

Marck Gwozdz 

SP90H2 

08 09.2013 

stacje, ktore nie powiadomify o uzyskaniu zaktualizowanego pozwolenia (termin do 31.07.2005) 

SR3G0 

j R91 

J0720R 

Gorzdw Wikp. 

Szczeciriska 25 

ZT PZK Gorzow 

SP3CAI 

beztermin. . 

SR4BK 

j R81 

KQ13ND 

Bialystok 

Slonimska 1 

ZT PZK Bialystok 

SP4JCQ 

beztermin. 

SR4SU 

J R76 

K014LC 

Suwatki 

Pulasfdego 60/52 

Grzegorz Jarzgbczyk, SP4SKA 

SP4SKA 

beztermm, 

SR5PL 

SR5PX 

R89 

J092VM 

Ptock 

Wyszogrodzka 161 

HKt przy Sp. Mieszk. 

SG5AZB 

beztermin 

R93 

K002JD 

Pruszkow 

KsJozefa 1 

KL L^czn. LOK SP5KMB 

SP5CFS 

beztermin. 

SR SWA 

R93 

K002NG 

Warszawa 

EC Kaw^czyn 

WOTPZK Warszawa 

SP5IDK 

31.05.2005 

SR7PA 

R100 

J091GP 

Pabianice 

Partyzancka 8 

Harcerski Klub Kr. SEGA 

SP7B80 

beztermin. 

SR8DU 

R84 

KN19EU 

Dubiecko 

Drobobyczka 138 

Klub tacznosci PZK : SP8NFE 

bezterm 


1-0 



CBS 


5 


Wl 

4 


Uwagi: 

1. Listy te zawierajq aktualnie wazne pozwolenia na przemienniki. Lista ta sluzy dla celow koordynacvjnych przy rozpatry- 
waniu nowych wnioskow o przydzial znaku i kanalu. Nie jest to lista czyrmych przemiennikow. Wtasciciel/uzytkownik 
moze samemu dowolnie ustalac czas pracy przemiermika, tak jak na zwyklej stacji indywidtialnej lub klubowej, a takze 
nicktorc przemienniki jeszcze w budowie lub modernizacji. 

2. Zgodnie z Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury z 26 lipca 2004 stacje z zezwoleniem bezterminowym musialy wy- 
mienic je na odpowiednie pozwolenie przed koncem lipca 2005. Przy tej okazji stacje z nieprawidlowym znakiem b^d^ 
musialy zmienic znak na zgodny z wymaganiami URTiP 

3. Prosze o zglaszanie wszelkicb uwag i uzupetnien do powyzszych tablic. 

W powyzszym wykazie pomini^to stacja w przygotowaniu. 

Zestawil: 

Koordynator ds. przemiennikow analogowych Zdzislaw Bierikowski SF6LB, 

e-mail sp6lb@vgj.pl 


